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主控蓝牙双模音频 BLE 和 SPP 的大数据量透传收发演示

1、BLE 和 SPP的说明：

同样 SPP 最大是 512 个字节，就是单次发送的数据，最多不能超过这个，因为我们分配的串口内存为 512 个字节

详细的演示视频如下：

优酷：https://v.youku.com/v_show/id_XNDA4MTkxMTc3Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
腾讯：https://v.qq.com/x/page/c0843j975hl.html

https://v.youku.com/v_show/id_XNDA4MTkxMTc3Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
https://v.qq.com/x/page/c0843j975hl.html
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2、BLE 和 SPP串口透传演示的说明---结合视频

左图为 BLE ，右图为 SPP

3、注意事项：--- 每一包数据的时间间隔

Uart 波特率9600 数据包间隔最低20毫秒 设置为30毫秒最佳

Uart 波特率19200 数据包间隔最低16毫秒 设置为20毫秒最佳

Uart 波特率38400 数据包间隔最低10毫秒 设置为15毫秒最佳

Uart 波特率57600 数据包间隔最低8毫秒 设置为10毫秒最佳

Uart 波特率115200 数据包间隔最低6毫秒 设置为8毫秒最佳

Uart 波特率256000 数据包间隔最低4毫秒 设置为6毫秒最佳

串口的数据我们是以帧的概念，以超时为处理机制

并不是你串口发一个字节，我就往手机发一个字节

而是我一直收，等到间隔一段时间没有收到数据了，就认为你那边发完了，我再一起发

给手机


