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问题集锦

功能简介

1、支持蓝牙音频、BLE 数传、U 盘播放、TF 卡播放。支持 MP3、WAV、FLAC、APE 格式解码

2、可选：串口 AT 指令控制。支持修改波特率、修改蓝牙名、指定设备播放、和手机数据透传

3、支持 BLE 和 SPP 双模数据透传，同时还可以播放蓝牙音频，不冲突

4、支持蓝牙通话，多按键控制，上一曲、下一曲、播放暂停、调音量等等简单功能。

5、支持获取播放的完整文件名,串口指定路径播放，循环或者单次播放

6、支持 128KBS 的录音功能。录音到 TF 卡或者 U 盘，录音删除回放等等

7、丰富的使用资料，参考 pcb、使用视频教程、手机透传视频教程、串口 AT 视频教程

8、超低的成本，量大价优，超级简单的外围，5 颗电容搞掂

9、轻松对接已经有的 APP，或者开发微信小程序。实现手机操控

方案说明--芯片的来源--芯片的质量

1、芯片选用的是“珠海杰理股份有限公司”的 AC690X 的芯片

4、芯片是我们二次开发的产品，里面已经烧录了固件，用户直接按照手册使用就好了

3、芯片已经过了 BQB 认证，所以质量无需担心

4、芯片可能在您看不见的行业里面已经出货量很大了，所以性价比以及性能参数，绝对物超所值

5、芯片的原始资料，我们是不会提供的，请谅解。售后讲求高效率 直奔主题，说清楚问题
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一、基础问题科普

问题 1、什么是 BLE 4.0

答疑 从蓝牙 4.0 开始有两个分支，经典 4.0 和 BLE4.0 ，经典 4.0 就是传统的 3.0 蓝牙升级而成 ，向下兼容。

而 BLE 4.0 是一个新的分支 ，不向下兼容。 BLE 是 Bluetooth Low Energy 低功耗蓝牙的缩写，顾名思义，

其功耗较低。 我们的芯片方案是蓝牙 5.0，也是目前最新的版本。

问题 2、哪些设备支持 BLE

答疑 iOS 平台 ：Iphone4s,5,5c,5s, Ipad 3,4,mini 等都支持 BLE ，无须做 MFI 认证。 Android 平台: 装

配了蓝牙 4.0 及以上的 android 手机，并且升级到 Android 4.3 货更高的系统。

问题 3、为什么在系统蓝牙界面下找不到 BLE 设备

答疑 手机蓝牙默认工作在经典模式下 ，您需要通过程序来实现搜索 ，配对连接和通迅的整个过程。 IOS 系统 ，

如果您没有开发者证书请从苹果商店下载 LightBlue 。 Android 系统 ，可以使用我司提供的简易 BLE 串

口助手进行简单的调试,或者通过自己的 APP 软件测试。

问题 4、BLE 的传输速度

答疑 BLE 的物理带宽只有 1M ，实际传输速度在 1～6KB 之间。具体需要根 据你使 用的环境和项目进行验证 ，

如果有可能 ，请尽可能的用高一点的波特率，会获 得较好的通讯效果。

问题 5、收发字节限制问题

答疑 我公司提供的 BLE 模块，通过串口接收和发送无字节限制。 在 iOS 系统下，模块通讯时，目前 iOS 系统最

大可以支持 90 字节的发送量，但是研究发现，iOS 内部是分包的，并且分包效率不高，因此请您将超过 20 个

字节的数据进行分包发送 ，我们的模块在此方面做了优化，效率比 iOS 系统分 包提高 10%。

问题 6、蓝牙模块常见问题自查方法

答疑 1、每一片模块出厂之前都通过串口写入一部分调试代码，模块串口保证无任何问题， 出现问题丌要着急，也

丌需要去怀疑模块的串口功能。模块串口出厂 100%合格。 模块的串口电平是 TTL ，如果和电脑连接请用

RS232 电平转换芯片戒者相应的电 路。发送 AT 指令的时候后面一定要加回车换行，有的串口助手有“发送

新行” 的选项，一定要要该选项。2、请勿在设置里面搜索蓝牙 BLE，手机系统默认在经典模式下，不支持搜

索 BLE 4.0 蓝 牙。
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二、BT201 相关问题集锦

问题 1、我看资料介绍这么多，看不懂，我只需要一个能连接手机播放音乐，带通话，按键控制就可以了

答疑 1、可以的，我们默认的功能就可以支持，因为只有产品标准化才能满足大部分的客户需求，才能跑量，才能

降低成本。所以多余的功能，不是意味着会贵，反而会便宜。而是其他客户会用到，您不需要而已

2、看不懂的地方不用理会，因为我们是一个全功能的产品。多个功能是不会有任何排斥的。串口部分不用看。

问题 2、此模块可以连接手机播放音乐吗？带通话吗？

答疑 可以的，模块支持蓝牙音频，支持蓝牙通话[默认是打开通话的，用户可以发指令关闭]。同时在这个基础上还

支持数据透传

问题 3、你们的板子太大，没办法嵌入到我们的产品，我想自己购买芯片，可以吗？外围复杂吗？

答疑 可以的，我们的模块仅仅只是为了方便用户测试，板子这样设计，客人测试就非常的方便高效

如果需要芯片，直接按照我们给出的 PCB 和原理图画板就可以，非常的简单，直接照抄就行。天线照抄

问题 4、我不需要通话功能，这个该如何处理呢？

答疑 可以通过串口指令，关闭掉通话这个功能，下次上电之后蓝牙就不具备通话了，反之一样

问题 5、我不需要 BLE 数据功能，该如何屏蔽呢？

答疑 可以的，直接串口发送指令关闭 BLE 就可以的，下次上电芯片就不会初始化 BLE 的协议栈

问题 6、我不需要音乐功能，只需要 BLE 或者 SPP 透传功能，该如何做呢？

答疑 这个可以通过串口 AT 指令，关闭掉蓝牙的音频即可，详细可以看一下手册。反之一样
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问题 7、我只需要蓝牙播放音乐和通话，不要 TF 卡和 U 盘，怎么办

答疑 1、直接硬件上面不接相关的电路即可，我们内部都有自动检测，你没用，软件内部自动处理好了

2、如果你只用 TF 卡，而不用蓝牙，也是可以的，设置成上电自动有设备读设备，无设备进入蓝牙即可

问题 8、资料中的蓝牙透传是什么意思呢？

答疑 蓝牙透传的意思：MCU 发什么给蓝牙，蓝牙就会发什么给手机。反之，手机发什么给蓝牙，蓝牙就发什么给你

的 MCU。通过串口。芯片不做任何的数据处理，仅仅就是一个转发而已

问题 9、为什么我用手机搜索蓝牙，只显示了“BT201-AUDIO”，没看到“BT201-BLE”呢

答疑 手机的系统设置端搜索到的名称，只能搜索是经典蓝牙，也就是“BT201-AUDIO”。是搜不到 BLE 设备。您要

测试 BLE，请使用 LightBlue 这个测试 APP 去搜索

在“02_用户手册”这个资料库里有详细的手册，也有很多的视频方便客户理解和测试，请一定看看
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三、KT1025 和 KT1025B 的特性相关问题说明

问题 1、KT1025A 和 KT1025B有什么区别呢？为什么做两个型号呢？我该如何选型呢？

答疑 1、KT1025A 是立体声输出，所以原厂的定价策略就高出了不少，所以贵

2、而 KT1025B 不是立体声输出，原厂定位在低端，其实芯片是一摸一样的，但是这个价格就低很多

3、所以用户在使用的过程中，如果只接一个喇叭的那种，建议使用 KT1025B，芯片内部会把左右声道合并在一

起输出。如果是要外接两个喇叭的，那就没有选的了，只能是 KT1025A

问题 2、KT1025A 和 KT1025B这两款芯片为什么便宜呢？是不是性能有缺失

答疑 1、芯片我们使用的是出货量最大的品类，因为出货量巨大，所以竞争激烈，价格就不能高

(1)、芯片原本的用途是做蓝牙音箱，故事机等等产品

(2)、只是芯片具备音频播放和数据功能，所以我们才开发了软件支持这些功能

(3)、芯片的性能无须怀疑，懂的客户就很清楚，我们在车载上面已经有客户大量在用了

问题 3、芯片的供货周期，交货周期，以及生命周期如何呢？

答疑 1、芯片的供货周期，基本是 3K 以内的订单，最多隔天就能交货，快一点的当天交货

2、我们有自动烧录器 3台，每台机器每个小时是 1500 片的烧录速度

3、1025A 和 B 芯片我们是基于量巨大的蓝牙音箱方案开发而来，所以超大的出货量保证了芯片的价格优势

4、同时超大的出货量也意味着芯片的生命周期会长，同时货源的充足以及稳定，无需担心缺货或者炒货
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四、硬件相关问题集锦

问题 1、KT1025A 和 KT1025B 对 PCB 的 layout 要求高不高

答疑

1、现在的蓝牙技术越来越成熟了，生产要求太高的方案，已经没有市场竞争力了,所以肯定是简单，不用怕

芯片只要注意模拟 GND 接到电源输入 GND 就不会有问题

芯片周围的电容的 GND,尽可能的靠近芯片的 GND

蓝牙天线芯片输出线与线间距保持在 0.6MM 最好

24MHZ 的晶振走线尽量短，走线用地线包围起来，详细的请参考“11_功能使用手册_快速应用”

问题 2、芯片焊上之后通电不能正常的工作，指示灯不亮

答疑

1、检查芯片 18 脚的供电电压是否正常

1、检查芯片 12 脚有没有 3.3V 电压输出

2、检查 24MHZ 晶振有没有焊接好

3、芯片本身有没有焊接好

5、LED 发光二极管有没有焊接好，详细的请参考“11_功能使用手册_快速应用”

问题 3、芯片的 12 脚是 3.3V 输出，这个可以驱动多达的负载呢？另外芯片的供电电压是多少？有什么要求呢

答疑 1、芯片的 12脚为内部的 3.3V 的 LDO 输出，很稳定，低压差的 LDO。可以驱动 100mA 的电流，如果外部需要用

到请注意好负载的大小，大电流会导致芯片内部击穿。尽量控制负载在 80mA 以内就很安全

2、芯片的供电电压是 3.3V--5.2V 之间，最佳工作电压是 4.2V。所以如果是 5V的电压，建议加一个二极管其

实芯片低于 3.2V 还是可以工作的，极限应该是 2.9V。但是需要严格测试

3、供电电源是有要求的，如果是带音频，那么电源是否干净，就会影响到音频的噪声，电源越不干净，后面

的音频处理起来就越麻烦。手机充电器的 5V 输出其实是很干净的，一般不会有太大的底噪。如果不带音频那

么电源差一点也是没问题的。

问题 4、为什么我按照电路画好板子，发现板子跑不起来呢？或者发现其他都能工作，唯独蓝牙搜索不到呢？

答疑 1、影响芯片是否工作唯独就三点：晶振、供电、芯片外围的几颗电容。很简单，不用想复杂了。

(1)、晶振一定不能随便用，因为蓝牙是高频并且是无线，依靠的就是频率，如果你的晶振误差大，就会导致

距离短、连接了又断开、或者根本搜不到。晶振一定是 10ppm，前期样品最好从我司购买，批量就随便了

(2)、供电电压不要超过 5.2V，否则芯片永久性的烧坏，芯片周边的电容不要短路，最好用稳压电压看看，芯

片正常工作起来，不带扬声器，电流是在 20mA-50mA 之间的，超过了，就是有异常
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2、芯片能工作但是蓝牙搜索不到，最大的可能是“晶振”以及芯片外围的那几颗电容。重点查一下

另外蓝牙的天线，照着我们画就好了，如果感觉天线有问题，可以把天线隔断，引出一根导线来试试，应该也

是可以连接上的，只是距离非常短了


	一、基础问题科普
	二、BT201相关问题集锦
	三、KT1025和KT1025B的特性相关问题说明
	四、硬件相关问题集锦

