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spiflash的语音音乐拷贝_容量支持说明_以及特别说明

一、简介

主控芯片支持外挂 spiflash，用来存储音乐或者语音。支持通过芯片的 USB 端口直接拷贝 MP3 文件至外挂的 spiflash
中，实现方式是将 spiflash 虚拟成 U 盘，像拷贝 U 盘一样拷贝文件进去

二、问题

1.1 spiflash的硬件以及容量支持说明

1、我们的方案目前最大支持 16M 字节的 FLASH。换算为 FLASH 一般的型号，如：W25Q128.但是市面上目前量产的 FLASH

为 32M 字节，也就是 W25Q256。请用户注意，并且封装还不是 SOP8 的

型号 容量 封装

W25Q80 1Mbyte SOP8L[宽体]

W25Q16 2Mbyte SOP8L[宽体]

W25Q32 4Mbyte SOP8L[宽体]

W25Q64 8Mbyte SOP8L[宽体]

W25Q128 16Mbyte SOP8L[宽体]

2、我们芯片支持自动识别 FLASH 的容量大小。所以用户无需关心，只需要按照自己的需求使用合适大小的 FLASH 即可

3、因为空白的 FLASH 里面什么都没有，所以拿到空白的 FLASH 第一件事情，就需要对 FLASH 进行格式化。将文件系统

的链表写入 FLASH 中。

4、等到格式化成功之后，再拔掉 USB，再插上 USB 之后，就可以进行 SPIFLASH 的读写了。另外不同容量的 SPIFLASH，

格式化的所需要的时间长度是不一致的。也就是说，FLASH 的容量越大，格式化所需要的时间越长。

5、经过我们大量的测试，基本市面上大部分的 FLASH 都是支持的，如：GD[兆易]、华邦、旺宏、飞索、港宏等等市场

上最常见的。都是无缝支持的，这点请用户朋友放心。
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1.2 spiflash的拷贝过程说明

我们的芯片可以使用手机充电线直接更新语音，方便、灵活。我们的优势如下

 可以按照客户的要求，更正下载语音的窗口信息

 无需安装任何软件，直接更新，也不需要专用下载器

 对音质无任何压缩和损坏，保证更高的音质体验

1、插上我们模块的 USB 之后,可以以 SPIFLASH 作为存储介质的 U 盘，如下图

(1)、可以从上图看到 FLASH 的总容量为 15.8M 字节。已经使用的空间为 15.4M 字节。虚拟出来的设备的文件系统的为 FAT 格式。FAT 文件

系统占的存储空间为 442K

(2)、进入设备之后，如下图

可以很清晰的看到设备里面的文件，以及文件名称。可以像操作 U盘或者读卡器一样操作 FLASH.只是速度会比他们慢。至于为什么后面会

详细解释。

(3)、无论用户使用多大容量的 FLASH，我们模块都是支持的，并且内部已经做了自动识别，无需用户操心，用户也仅仅需要根据自己的需

求来确定 FLASH 的容量和型号。

(4)、目前经过我们反复的测试和验证，SPIFLASH 支持最大的容量为 16M 字节，对应型号 W25Q128

因为再大容量的 FLASH。由于技术的原因暂时还没有突破，后续会直接更新，请用户知晓

1.3 spiflash支持的音频文件格式说明

1、如果是 WAV文件的话，强烈建议客户也可以使用这个软件转换成 MP3。因为我们支持 MP3解码，这么牛逼的技术为啥不用呢。

2、转换之后的效果，用户可以直接先在电脑上面试听一下效果，电脑上面播放的效果，和我们芯片播放的效果是差不多的

3、如果觉得音质不好，可以适当的增加采样率和比特率这两个参数。可以自己尝试一下

这里再推荐一个值，即采样率为 32KHZ，比特率为 32kbs，单声道
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