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目标功放和 HX8358芯片的 SD_MUTE 脚电平不一样_该如何处理

1、如果您用不到蓝牙数传的功能，可以直接不理会，因为他是运行在后台，不影响什么

2、照着我们的 BT201 模块直接画板子即可

3、芯片不用的 IO 口直接悬空即可，不用犹豫。TF 卡和 U盘不用也可以悬空，没事！！！！

4、如果是纯蓝牙的应用，注意芯片的 14 脚 ADKEY，必须上拉 22K 到 3.3V。一定不能悬空

5、芯片的 13 脚是芯片工作的状态指示脚。高电平点亮 -- 不用可以直接悬空

蓝牙状态下 连接成功常亮 等待连接快闪 暂停常亮 播放慢闪

U盘或者TF下 播放慢闪 暂停常亮

USB 声卡下 常亮

6、芯片的 15 脚是功放的静音控制脚

1、 这个 IO口我们做的是上电自动检测

假如您的功放是高电平关断，那么您在这个 IO上拉一个 10K 的电阻到电源即可[电源

要低于 5.2V 啊。你 12V 的供电就不能直接上拉了]
假如您的功放是低电平关断，那么您在这个 IO 下拉一个 10K 的电阻到地即可

2、 这个脚存在的目的，是消除一些功放在开机关机的 popo 或者爆破声

3、 同时这个脚在蓝牙状态下是：播放音乐功放打开，音乐停止功放关掉，解决底噪

当然通话状态下是使能功放的

4、 如果不用功放的场合，请直接悬空即可。或者交由您自己的 MCU 处理都行

切记切记：USB的脚即使不用，最好引出测试点来，切记！！！切记！！！


