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版本 V2.2 版本 --- 2019-04-26

更新内容

1、新增蓝牙广播包的自定义，详见章节7.8

2、新增读取指定的文件串口发出，详见5.1.11

完善文档的描述性 bug 。同时软件版本兼容之前

版本 V2.0 版本 --- 2019-01-05

更新内容

1、新增蓝牙后台不自动切换的指令，详见4.2.11

2、新增蓝牙的相关控制命令，详见6.1.5

3、完善文档里面的描述性错误

版本 V1.9 版本 --- 2018-12-29

更新内容

1、修改 DAC 设置为高组态的 bug 。增加错误返回的信息

1、完善文档

版本 V1.8 版本 --- 2018-12-18

更新内容 2、新增芯片支持用户自己 AT 指令修改 UUID，目前只支持 16 位的 uuid 修改，详见 02 文件夹

3、更新“用户手册”里面已知的描述性错误

4、新增“BQB 认证”和“FCC 测试的说明文档”

5、新增“11_功能使用手册”此文件夹，这个文件夹里面会增加一些常用的功能的快速应用，可以详细看看

6、新增录音功能，录 MIC 的声音，存放在 TF 卡或者 U盘中，可以通过 BT201 模块的按键测试，也可以串口发指令

详见“用户手册”的 5.1.9。同时也可以删除文件。注意录音功能是隐藏的，默认是关闭

7、应客户需求，波特率默认修改为 115200.同时依然保留用户可设

8、蓝牙部分的提示音修改为“单音”，嘟嘟嘟这种


