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Cordless soldering iron 8103601-1
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CORDLESS SOLDERING IRON

Translation of the original instructions for use

@ @DECH

AKKU-LOTKOLBEN

Originalbetriebsanleitung

The operating instruc-
tions constitute part of

@@ this product. They con-
tain important infor-

mation on safety, use and disposal.
Before using the product, familiarise
yourself with all of the operating
and safety instructions. Use the
product only as described and for
the applications specified. Keep this
manual safely and in the event that
the product is passed on, hand over
all documents to the third party.

Intended Use

The cordless soldering iron is suitable
for soldering electronic components.
The equipment is intended for use
in the field of DIY. It is not designed
for commercial use.

This equipment is not suitable for
commercial use. Commercial use will
invalidate the guarantee. Any other
use that is not explicitly approved in
these instructions may result in dama-
ge to the equipment and represent
a serious danger to the user. The
equipment is designed for use by
adults. Adolescents over the age of
16 may use the device only under
supervision. The operator or user is
responsible for accidents or damage
to other persons or their property.
The manufacturer is not liable for
damage which is caused through
inappropriate use or incorrect
operation.

General description
Extent of the delivery

Carefully unpack the appliance and
check that it is complete. Return the
packaging to a recycling centre
when you have finished with them.
- Cordless soldering iron
Soldering tip
2 x solder
(1xD1.0mm; 1 x2 1.5 mm)
Charging station + power plug
Instruction Manual

Functional description

The 3182881_1 cordless solde-
ring iron with its ergonomic design
and short warm-up phase is highly
suitable for soldering without an
annoying power cord.

Refer to the following descriptions for a
functional description of the controls.

Overview

Soldering tip
cabinet of the
soldering iron
Auxiliary lighting
Indicator light
On/off switch
Charging socket of the
charging station
Charging station
Micro USB socket
USB charging cable
Charging socket

of mains plug
Anti-scalding sleeve
Soldering tip holder
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Technical specifications
L 8103601
Cordless soldering iron..8103601-1

Safety class ........ccccooovernne @
Protection category................ IP20
Temperature............... max. 450°C
Weight (without charger)..... 113 g
Battery (Li-lon) 4 Veme

Nominal voltage U....

Capacity C .. 1,5 Ah
Power P ....ooiiiiiiiiiiies 8w
Charging fime ............ approx. 3 h

Charger.. ....XZ0500-0650W
Uptake voltage/

Input......... 100-240 V~, 50-60 Hz
Nominal consumption.......... 10w
Voltage output/Output....... 5 V==
Charging current.............. 650 mA
Safety class

Protection category....

Safety information

This section describes the ba-
sic safety rules when working
with the device.

Symbols and icons
Symbols on the device:

Read carefully before
use.

@ Safety class Il
EE Do not dispose

of devices with a
mmm YN builkin battery in
the household waste.

Symbols on the Charger:
Read carefully

before use.

ot=o Polarity

G The charger is for
indoor use only.

IE Safety class Il
IZI Charger

Q Power plug input

B

Electrical appliances
must not be disposed of
with the domestic waste.

Symbols in the manual:

0 Instruction symbols (the
instruction is explained
at the place of the exclamati-
on mark) with information on
preventing damage.

Warning symbols with
information on damage
and injury prevention.

Help symbols with infor-
mation on improving
tool handling.

Special safety
instructions
Caution! Risk of fire!
When putting the solde-
ring iron down, make sure
that the hot tip does not come
into contact with combustible
materials. Do not leave the
device unattended while it is
hot. Allow it to cool down be-
fore you store it away.
& The soldering tip reaches
temperatures of over
400°C. Touching the metal
parts can cause severe burns.
A The device must always
be placed on a
non-combustible surface when

it is not in use. There is a po-
tential fire hazard

e Always turn the device on
before it comes into contact
with the material that is to
be worked on.

Vapours which are harmful
to health are produced
during the soldering process
and when working on pla-
stics. Ensure good ventilation
or suitable vapour removal.
Protect your eyes with safety
goggles and your body with
suitable working clothes
against solder splashes and
corrosive vapours.

The device must never be
used for heating up liquids
or plastics.

Never leave the device
unattended when it is
switched on.

CAUTION! This tool must
be placed on its stands
when it is not in use.

Ask our service centre to
carry out any work that is
not described in these in-
structions. Use only original
parts.

SPECIAL SAFETY DIREC-
TIONS FOR BATTERY-OP-
ERATED TOOLS

a) Recharge the batteries
indoors only because the
battery charger is designed
for indoor use only.

b) To reduce the electric shock
hazard, unplug the battery
charger from the mains be-
fore cleaning the charger.

¢) Do not subject the battery
to strong sunlight over long

periods and do not leave it
on a heater. Heat damages
the battery and there is a
risk of explosion.

d) Allow a hot battery to cool
before charging.

e) Do not open up the battery
and avoid mechanical dam-
age fo the battery. Risk of
short circuit and fumes may
be emitted that irritate the res-
piratory tract. Ensure fresh air
and seek medical assistance
in the event of discomfort.

f) Do not use non-rechargea-
ble batteries!

— the battery must be removed
from the appliance before it is
scrapped;

— the appliance must be disconnected

from the supply mains when
removing the battery;

— the battery is to be disposed of safely.

CORRECT HANDLING OF
THE BATTERY CHARGER

e This appliance can be used
by children aged from 8
years and above and persons
with reduced physical, sen-
sory or mental capabilities or
lack of experience and knowl-
edge if they have been given
supervision or instruction con-
cerning use of the appliance
in a safe way and understand
the hazards involved. Children
shall not play with the appli-
ance. Cleaning and user main-
tenance shall not be made by
children without supervision.

* the appliance is only to be used

with the power supply unit

provided with the appllance.

Risk of fire and explosion.

This ensures that the safety

of the device is maintained.

Before each use, check the

charger, cable and plug and

have them repaired by qual-
ified professionals and only
with original parts. Do not
use a defective charger and
do not open it up yourself.

This ensures that the safety

of the device is maintained.

Connect the charger only to

a socket with an earth. En-

sure that the mains voltage

matches the specifications
on the charger rating plate.

Risk of electric shock.

e Disconnect the charger from
the mains before closing or
opening connection to the
battery / power tool / device.

e Keep the charger clean and
away from wet and rain.
Do not use the charger out-
doors.

Dirt and the entry of water
increase the risk of electric
shock.

Operate the charger only
with the appropriate orig-
inal batteries. Charging
other batteries may result in
injuries and risk of fire.
Avoid mechanical damage
to the charger. This can re-
sult in internal short circuits.
Do not operate the charger
on a combustible surface
(e.g. paper, textiles). Risk of
fire due to heating during
charging.

o If the power cable for this
equipment is damaged, it
must be replaced by the
manufacturer, a customer .
service agent of the same or
a similarly qualified person
in order to prevent hazards.
The battery is only partially
pre-charged upon delivery
and must be fully charged
up before being used for the
first time. For the first charge
it is recommended that the
battery should be charged
up for approximately 3 2.
hours. Insert the soldering

iron into the base and

Charging process

Do not expose the battery to

extreme conditions such as
heat and shocks. There is a risk of
injury caused by leaking electrolyte
solution! In the case of contact, rin-
se with water or neutraliser. Seek
medical advice if the solution has
come info contact with the eyes etc.

The battery must only be
charged up in dry areas.

The device cannot be used
while it is being charged.

0

¢ The device may only be powe-
red with SELV (Safety Extra Low
Voltage) as indicated by the
label on the appliance.
e Charge the battery installed in
the device before using it for the
first time.
It is best to use the charging
device provided to charge the
battery.
Recharge the battery when the
heat output diminishes.
¢ Always comply with the latest
safety information, as well as the
regulations and information rela-
ting o environmental protection.
Defects resulting from improper
handling are not covered by
the guarantee.

1. Insert the soldering iron into
the charging station (7). Ensure
that it is firmly in place.
Connect the USB charging ca-
ble (9) to the charging socket
(6) of the charging station and

connect the charger to the fo the charging socket (24 10)
. of the mains plug.
mains. 3. Insert the mains plug (F410)

Remove the mains plug when
the battery is fully charged
and disconnect the charger
from the device. The charging
time is about 3 hours.

Do not use the charger to
charge non-rechargeable 4
batteries. The device could
become damaged.

Do not connect a damaged
cord to the power supply.

Do not touch a damaged
cable before it has been
disconnected from the power
supply, as you could come
into contact with active parts.

into a wall socket. The indica-
tor lamp (4) lights up:

red: The device is being char-
ged up, green: the charging
process has finished.

The recommended charging
time is 3 hours.

After charging, first remove the
mains plug (F410) from the
socket. Then remove the USB
charging cable (9) from the
charging socket (8).

Initial Operation

The soldering tip (1) has to be
mounted before initial use.

Installing/replacing
the soldering tip

Make sure that the soldering
iron is turned off and cold.
Position © on the on/off switch (5).

Hold the soldering iron tightly and
unscrew the soldering tip that is al-
ready inserted, if there is one. Now
screw the new soldering tip (1) into
the holder (12).

Switching on and off

Make sure that the mains
voltage matches the details
on the type plate.

Caution, danger of
burns! Do not touch the
hot soldering tip (71 1).

When starting work:

1. Move the power switch (1 5)
to the | position.

2. Hold the soldering iron in your
hand like a pen ([21).

3. Press the heating button (I 5)
in order fo heat up the soldering
tip (29 1).

4. The indicator light (714 ) changes
after approx. 25 seconds from
red to green; now the soldering
tip has reached a working fem-
perature of approx. 300°C.

The soldering iron heats up for
as long as you hold down the
heating button (11 5), up to a
maximum temperature of 450°C.

Hold down the heating button
(24 5) while you are working with
the soldering iron.

Switching off:

5. Move the off switch |
the O position.

6. Make sure that the hot soldering
tip (2 1) does not touch
anything until it has cooled down.

5)to

Working Instructions

In order to obtain a perfect sol-
dering point, the soldering point
must be completely clean and
free of grease.

Before initial use, the soldering
tip has to be tin-coated, i.e.
coated with soldering tin. Only
good tin coating ensures perfect
soldering and heat transfer.
Make sure that the soldering

tip is always clean and free of
scaling and excess soldering tin.
Clean the soldering tip regularly
with a wet sponge. Never use a
file for this purpose.

Before soldering, establish a me-
chanical connection between the
metals which are to be connected
together if possible. For example,
twist the wires together so that

they do not slip. In this way you
will obtain stable soldering points
and avoid heat damage through
excessive soldering.
e For the soldering of two metals,
hold the soldering tip on the
connection point and briefly add
some solder. The solder melts
and flows into the soldering
point. If the tin has spread,
remove the soldering iron and
allow the soldering point to cool
down without vibrations. Never
heat solder directly and do not
use too much solder.
In the case of electronic compo-
nents, the parts to be soldered
must not be heated too much in
order to avoid damage.
Place the soldering iron on a he-
atresistant surface to cool down
or insert it into the charging
station.

Cleaning/

maintenance
Ask our service centre fo carry
out any work that is not descri-

u bed in these instructions.

Use only original parts.

Before you begin any work
A on the device, move the on/
off switch (I 5) to the © position.
Risk of burns and electric shock

The following cleaning and ser-
vicing should be done regularly.
This will ensure a long and reliable
service life.

Cleaning

Do not spray the appli-
A ance with water and do
not immerse it in water.
Electric shock hazard!

Do not use cleaning agents or

0 solvents. You may otherwise

irreparably damage the appliance.

® Wipe off the warm soldering tip
(4 1) after use on a damp sponge.
® Never scrape or file any solder
residues off the soldering tip with
hard objects, as this will damage
the soldering tip!

General maintenance

Prior to every use, check the applian-
ce for obvious defects such as loose,
worn or damaged parts. Replace as
necessary.

e Clean the equipment before
putting it away.

 Allow the device to cool down
completely before you store it
away.

e Store the device in a dry, frost-
free and dust-protected location
out of the reach of children.

Waste disposal
and environmental
protection

Be environmentally friendly. Return
the tool, accessories and packa-
ging fo a recycling centre when
you have finished with them.

Charger do not belong
with domestic waste.

Do not dispose of de-

vices with a builtin bat-
mmm YOV fery in the household
waste, a fire (risk of explosion) or wa-
ter. Damaged batteries can harm
the environment and your health if
poisonous fumes or liquids escape.

e Dispose of the device with the
battery discharged. Do not open
the device or battery.

Dispose of the device in accor-
dance with the local regulations.
Return the device to a collection
point from where it can be
submitted for environmentally
compatible recycling. For more
information, please contact your
local waste management provi-
der or our service centre.

We will dispose of any defective
devices that you send to us free
of charge.

Replacement parts/
Accessories

Spare parts and accesso-
ries can be obtained at
www.grizzly-service.eu

If you do not have internet access,
please contact the Service Centre via
telephone (see “Service-Center”).
Please have the order number men-
tioned below ready.

Description Order No.
Soldering tip 91099427
Charging station 91099429
UK mains plug 80001059
Solder @ 1.5 mm

Solder @ 1.0 mm 91099428

Trouble Shooting
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Guarantee

Dear Customer,

This equipment is provided with a
3-year guarantee from the date of
purchase.

In case of defects, you have stat-
utory rights against the seller of
the product. These statutory rights
are not restricted by our guarantee
presented below.

Terms of Guarantee

The term of the guarantee begins on
the date of purchase. Please retain
the original receipt. This document
is required as proof of purchase.

If a material or manufacturing
defect occurs within three years of
the date of purchase of this product,
we will repair or replace - at our
choice - the product for you free of
charge. This guarantee requires the
defective equipment and proof of
purchase to be presented within the
three-year period with a brief writ-
ten description of what constitutes
the defect and when it occurred.

If the defect is covered by our
guarantee, you will receive either
the repaired product or a new
product. No new guarantee period
begins on repair or replacement of
the product.

Guarantee Period and Statu-
tory Claims for Defects

The guarantee period is not ex-
tended by the guarantee service.
This also applies for replaced or
repaired parts. Any damages and
defects already present at the time
of purchase must be reported im-
mediately after unpacking. Repairs
arising after expiry of the guarantee
period are chargeable.

Guarantee Cover

The equipment has been carefully
produced in accordance with strict
quality guidelines and conscientiously
checked prior to delivery.

The guarantee applies for all mate-
rial and manufacturing defects. This
guarantee does not extend fo cover
product parts that are subject to
normal wear and may therefore be
considered as wearing parts (e.g.
soldering tip) or to cover damage to
breakable parts (e.g. switches).
This guarantee shall be invalid if
the product has been damaged,
used incorrectly or not maintained.
Precise adherence to all of the in-
structions specified in the operating
manual is required for proper use
of the product. Intended uses and
actions against which the operating
manual advises or warns must be
categorically avoided.

The product is designed only for
private and not commercial use.
The guarantee will be invalidated
in case of misuse or improper han-
dling, use of force, or interventions
not undertaken by our authorised
service branch.

Processing in Case of Guar-

antee

To ensure quick handling of you

issue, please follow the following

directions:

o Please have the receipt
and identification number
(IAN 289142) ready as proof of
purchase for all enquiries.

o Please find the item number on
the rating plate.

o Should functional errors or other
defects occur, please initially
contact the service department
specified below by telephone or
by e-mail. You will then receive
further information on the pro-
cessing of your complaint.

o After consultation with our cus-
tomer service, a product record-
ed as defective can be sent post-
age paid fo the service address
communicated to you, with the
proof of purchase (receipt) and
specification of what constitutes
the defect and when it occurred.
In order to avoid acceptance
problems and additional costs,
please be sure to use only the
address communicated to you.
Ensure that the consignment is

not sent carriage forward or by
bulky goods, express or other
special freight. Please send the
equipment inc. all accessories
supplied at the time of purchase
and ensure adequate, safe trans-
port packaging.

Repair Service

For a charge, repairs not covered
by the guarantee can be carried
out by our service branch, which
will be happy to issue a cost esti-
mate for you.

We can handle only equipment that
has been sent with adequate pack-
aging and postage.

Attention: Please send your equip-
ment to our service branch in clean
condition and with an indication of

the defect.

Equipment sent carriage forward
or by bulky goods, express or other
special freight will not be accepted.
We will dispose of your defective
devices free of charge when you
send them fo us.

Service-Center

Service Great Britain
Tel.:025-84145906

E-Mail: mail@cntang.com.cn

Service Ireland
Service Northern
Ireland

Tel.: 025-84145906

ae
QD

E-Mail: mail@cntang.com.cn .ie

Importer

Please note that the following
address is not a service address.
Please initially contact the service
centre specified above.

Nenjing Tangfong Electromechanical Co. Lid.
Shangfeng Area, Yangfan Road,
Tangshan Hi-tech Industrial Park,
Nanjing 211134, P.R.China

WWW. Mail@cntang.com.cn

GB

@

We hereby confirm that the

g] 8228:‘]_1 series, Cordless soldering iron

Serial number 201712000001 - 201801206980

conforms with the following applicable relevant version of the EU
guidelines:

2014/35/EU » 2014/30/EU * 2011/65/EU* * 2009/125/EC

In order to guarantee consistency, the following harmonised standards
as well as national standards and stipulations have been applied:

EN 60335-2-45:2002/A2:2012 * EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008 * EN 55014-1:2006/A2:2011  EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014 « EN 61000-3-3:2013
EN 60335-2-29:2004/A2:2010 * (EG) Nr. 278/2009

e

Translation of the original EC
declaration of conformity

This declaration of conformity (17
bility of the manufacturer:

Nanjing Tangfeng Elestromechanical Co. L.

Shangfeng Area, Yangfan Road,

Tangshan Hi-tech Industrial Park,

Nanjing 211134, P.R.China
* The object of the declaration described above satisfies the provisions of
Directive 2011/65/EU of the European Parliament and the Council of 8
June 2011 on limiting the use of certain harmful substances in electrical and
electronic appliances.

is issued under the sole responsi-

Christian Frank
Documentation Representative

** The last two digits of the year in which the CE marking was affixed.



Die Befriebsanleitung
ist Bestandteil dieses

Gerdtes. Sie enthalt
wichtige Hinweise fir

Sicherheit, Gebrauch und
Entsorgung. Machen Sie sich vor der
Benutzung des Gerdtes mit allen
Bedien- und Sicherheitshinweisen
verfraut. Benutzen Sie das Gerdt nur
wie beschrieben und fiir die
angegebenen Einsatzbereiche.
Bewahren Sie die Betriebsanleitung
gut auf und héndigen Sie alle
Unterlagen bei Weitergabe des
Gerdtes an Dritte mit aus.

Bestimmungsgeméifie
Verwendung

Der Akku-Lotkolben ist zum Loten von
elektronischen Bauteilen geeignet.
Das Gerdt ist fir den Einsatz im
Heimwerkerbereich bestimmt. Es
wurde nicht fir den gewerblichen
Davereinsatz konzipiert.

Dieses Gerdt ist nicht zur gewerb-
lichen Nutzung geeignet. Bei gewerb-
lichem Einsatz erlischt die Garantie.
Jede andere Verwendung, die in
dieser Anleitung nicht ausdriicklich
zugelassen wird, kann zu Schaden
am Gerdt fishren und eine ernsthafte
Gefahr fir den Benutzer darstellen.
Das Gerdt ist zum Gebrauch durch
Erwachsene bestimmt. Jugendliche
iber 16 Jahre dirfen das Geréit nur
unter Aufsicht benutzen.

Der Bediener oder Nutzer ist fir
Unfélle oder Schéden an anderen
Menschen oder deren Eigentum
verantwortlich.

Der Hersteller haftet nicht fir
Schaden, die durch bestimmungs-
widrigen Gebrauch oder falsche
Bedienung verursacht wurden.

Allgemeine
Beschreibung

Lieferumfang

Packen Sie das Gerét aus und kon-
trollieren Sie, ob es vollsténdig ist.
Entsorgen Sie das Verpackungsma-
terial ordnungsgeméf.
- Akku-Lstkolben
Lotspitze
2 x Létzinn
(1xD1,0mm; 1 xS 1,5 mm)
Ladestation + Netzstecker
Betriebsanleitung

Funktions-
beschreibung 4
Der Akku-Létkolben 8103601-1 mit

ergonomischem Design und kurzer
Autheizphase eignet sich gut zum
Léten ohne stérendes Netzkabel.
Die Funktion der Bedienteile entneh-
men Sie bitte den nachfolgenden
Beschreibungen.

8 Micro-USB-Buchse
9 USB-Ladekabel

10 Ladebuchse Netzstecker
11 Verbriihungsschutz
12 Fassung Lotspitze

Technische Daten
8103601

Akku-Lstkolben ....... 8103601-1

Schutzklasse .. Lol
Schutzart.... ....IP20
Temperatur ... max. 450°C

Gewicht (ohne Ladegerdt) . 113 g
Akku (Li-lon)

Nennspannung U.
Kapazitat C...
Leistung P
Ladezeit...................

Ladegerdt........XZ0500-0650W
Eingangsspannung/
Input...... 100-240 V~, 50-60 Hz

Bemessungsaufnahme....... 10W
Ausgangsspannung/
Output LS V===

Ladestrom ...
Schutzklasse ..
Schutzart.......

Sicherheitshinweise
Dieser Abschnitt behandelt
die grundlegenden Sicher-
heitsvorschriften bei der
Arbeit mit dem Gerdgt.
Symbole/Bildzeichen

Bildzeichen auf dem
Gerat:
Betriebsanleitung lesen!

@Schutzklosse 1l

Werfen Sie Gerdte
Co\ mit eingebautem
mmm % Akku nicht in den

Hausmiill.
Bildzeichen
auf der Ladestation:

(1 Betriebsanleitung lesen.

OE=3® Polung

G Das Ladegerdt ist nur
zur Verwendung in
Réumen geeignet.

@ Schutzklasse II
ﬂé Netzstecker-Eingang

|Z Ladegerat

Elektrogerdte gehdren
nicht in'den Hausmill.

Gebotszeichen (an der
Stelle des Ausrufungszei-
chens ist das Gebot er-
|Gutert) mit Angaben zur
Verhiitung von Schaden.

Hinweiszeichen mit Infor-
mationen zum besseren
Umgang mit dem Gerdt.

Spezielle
Sicherheitshinweise

A Achtung! Brandgefahr!
Legen Sie die Lotkolben
so ab, dass die heiBe Spitze
nicht mit brennbaren Mate-
rialien in Berihrung kommt.
Lassen Sie das Gerat nicht
im heiBen Zustand unbeauf-
sichtigt. Lassen Sie es abkih-
len bevor Sie es weglegen.

A Die Lotspitze erreicht
Temperaturen von iber
400°C. Eine Berihrung der me-
tallischen Teile kann zu schwe-
ren Verbrennungen fihren.

Das Gerdt muss immer auf

einer nicht brennbaren
Oberfliche abgelegt werden,
wenn es nicht in Gebrauch ist.
Es besteht Brandgefahr.

¢ Schalten Sie das Gerat
grundsétzlich zuerst ein,
bevor es Kontakt zu dem
bearbeitenden Material hat.
* Wahrend des Létens und
beim Bearbeiten von
Kunststoffen entstehen ge-
sundheitsbeeintréchtigende
Démpfe. Sorgen Sie fir
gute Beliiftung oder einen
geeigneten Abzug.
Schitzen Sie Augen durch
eine Schutzbrille und Kérper
durch geeignete Arbeitsklei-
dung vor Létzinnspritzern
und dtzenden Démpfen.
Das Gerdt darf niemals zum
Erhitzen von Flissigkeiten
oder Kunststoffen verwendet
werden.
Lassen sie das eingeschaltete
Gerdt niemals unbeaufsichtigt.
ACHTUNG! Dieses Werk-
zeug muss auf seinen Stéin-
der aufgelegt werden, wenn
es nicht in Gebraucht ist.
Lassen Sie Arbeiten, die

SPEZIELLE SICHERHEITS-
HINWEISE FUR AKKU-
GERATE

a) Laden Sie lhre Akkus nur
im Innenbereich auf, weil
das Ladegerdt nur dafiir
bestimmt ist.

b) Um das Risiko eines elekt-
rischen Schlags zu reduzie-
ren, ziehen Sie den Stecker
des Ladegerats aus der
Steckdose heraus, bevor
Sie es reinigen.

c) Setzen Sie den Akku nicht
Uber langere Zeit starker
Sonneneinstrahlung aus
und legen Sie ihn nicht
auf Heizkdrpern ab. Hitze
schadet dem Akku und es
besteht Explosionsgefahr.

d)Lassen Sie einen er-
wadrmten Akku vor dem
Laden abkihlen.

e) Offnen Sie den Akku nicht
und vermeiden Sie eine
mechanische Beschadi-
gung des Akkus. Es besteht
die Gefahr eines Kurz-
schlusses und es kénnen
Dampfe austreten, die die
Atemwege reizen. Sorgen
Sie fir Frischluft und neh-
men Sie bei Beschwerden
zusdtzlich arztliche Hilfe in
Anspruch.

f) Verwenden Sie keine nicht
wiederaufladbaren Batte-
rien!

- Die Batterie muss aus dem
Gerat entfernt werden, bevor
sie verschrottet wird.

- Das Gerat muss beim Herausnehmen
des Akkus vom Stromnetz getrennt

werden.

- Die Batterie ist sicher zu entsorgen.

RICHTIGER UMGANG
MIT DEM AKKULADE-
GERAT

¢ Dieses Gerdt kann von
Kindern ab 8 Jahren und
dariber sowie von Per-
sonen mit verringerten phy-
sischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und
Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder
beziglich des sicheren
Gebrauchs des Gerdtes un-

Benutzer-Wartung diirfen
nicht von Kindern ohne Be-
aufsichtigung durchgefiihrt
werden.

Das Gerét darf nur mit dem

mitgelieferten Netzteil verwendet

werden.

Es besteht Brand- und
Explosionsgefahr.
Uberpriifen Sie vor jeder
Benutzung Ladegerdt, Kabel
und Stecker und lassen Sie
es von qualifiziertem Fach-
personal und nur mit Origi-
nal-Ersatzteilen reparieren.
Benutzen Sie ein defektes
Ladegerdt nicht und 6ffnen

Sie es nicht selbst. Damit
wird sichergestellt, dass die

Sicherheit des Gerdéites erhal-
ten bleibt.

Achten Sie darauf, dass

die Netzspannung mit den
Angaben des Typenschildes
auf dem Ladegerdt iber-
einstimmt. Es besteht die
Gefahr eines elektrischen
Schlags.

Trennen Sie das Ladegerdt
vom Netz, bevor Verbin-
dungen zum Elektrowerk-
zeug geschlossen oder
geoffnet werden.

Halten Sie das Ladegerat
sauber und fern von Nasse
und Regen. Benuizen Sie das
Ladegerdt niemals im Freien.
Durch Verschmutzung und
das Eindringen von Wasser
erhdhen sich das Risiko
eines elekirischen Schlags.
Das Ladegerdt darf nur mit
den zugehdrigen Origi-
nal-Akkus betrieben werden.
Das Laden von anderen
Akkus kann zu Verletzungen
und Brandgefahr fihren.

e Vermeiden Sie mechanische
Beschddigungen des Ladege-
rates. Sie kdnnen zu inneren
Kurzschlissen fihren.

Das Ladegerdt darf nicht auf
brennbarem Untergrund (z.
B. Papier, Textilien) betrieben
werden. Es besteht Brandge-
fahr wegen der beim Laden
auftretenden Erwdrmung.
Wenn die Anschlussleitung
dieses Gerdtes beschadigt
wird, muss sie durch den
Hersteller oder seinen Kun-
dendienst oder eine dhnlich

den werden. Firr die erste
Aufladung wird empfohlen,
den Akku etwa 3 Stunden
aufzuladen. Stecken Sie den
Lotkolben in den Sockel ein
und schlieBen Sie das La-
egerdt ans Stromnetz an.
o Ziehen Sie den Netzste-
cker wenn der Akku voll
aufgeladen ist und trennen
Sie das Ladegerdt vom
Gerdt. Die Ladezeit be-
tréigt etwa 3 Stunden.
¢ Laden Sie in dem Lade-
erdt keine nicht auflad-
aren Batterien auf.
¢ Schlief3en Sie kein
beschadigtes Kabel
an die Stromversor-
gung an. Beriihren
Sie kein beschédigtes
Kabel, bevor es von
der Stromversorgung
getrennt wurde, da
Sie in BerGhrung mit
aktiven Teilen kom-
men kdnnten.

Ladevorgang

Setzen Sie den Akku nicht
extremen Bedin-
gungen wie Wérme und Sto
aus. Es besteht Verletzungsgefahr
durch auslaufende Elekirolytls-
sung! Spilen Sie bei Kontakt
mit Wasser oder Neutralisator.
Suchen Sie einen Arzt auf, wenn
es zu Berhrungen mit den Augen
usw. gekommen ist.

Laden Sie den Akku nur in
frockenen Réumen auf.

Wahrend das Gerdt ge-
laden wird, kann es nicht
verwendet werden.
® Das Gerdt ist nur mit SELV
(Safety Extra Low Voltage,
Sicherheitskleinspannung) ent-
sprechend der Kennzeichnung
auf dem Gerdt zu versorgen.
Laden Sie den in das Gerat
eingebauten Akku vor dem
ersten Gebrauch auf.
Verwenden Sie zum Aufladen
des in das Gerdt eingebauten
Lilonen-Akkus das vorzugswei-
se mitgelieferte Ladegerdt.
Laden Sie den Akku nach,
wenn die Heizleistung nach-
|Gisst.
® Beachten Sie in jedem Falle die
jeweils giiltigen Sicherheitshin-
weise sowie Bestimmungen und
Hinweise zum Umweltschutz.
o Defekte, die aus unsachgema-
Ber Handhabung resultieren,
unterliegen nicht der Garantie.

3. Stecken Sie den Netz-
stecker (1 4 ) in eine
Steckdose.

Die Kontrollleuchte (5) leuch-
tet:

rot: Gerdt wird aufgeladen
griin: Ladevorgang ist
beendet.

Die empfohlene Ladezeit
betrégt 3 Stunden.

4. Ziehen Sie nach erfolgtem
Ladevorgang zuerst den
Netzstecker (¥10) aus der
Steckdose. Entfernen Sie
dann das USB-Ladekabel (9)
aus der Ladebuchse (8).

Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme
miissen Sie die Létspitze (1)
montieren.

Lotspitze
montieren/austauschen

Achten Sie darauf, dass
der Létkolben ausgeschal-
tet und kalt ist. Stellung O
am Ein-/Ausschalter (5).

Halten Sie den Lstkolben fest und
drehen sie ggf. die vorhandene
Lstspitze heraus. Drehen Sie jetzt
die neue Létspitze (1) in die Fas-
sung (12).

Ein- und Ausschalten

Achten Sie darauf, dass
die Netzspannung mit den
Angaben des Typenschil-
des Gbereinstimmt.

Achtung, Verbrennungsge-
fahr! Berihren Sie nicht die
heiBe Lotspitze (£ 1).

Bei Arbeitsbeginn:

1.Schalten Sie den
Einschalter (£45) in Stellung 1.

2.Nehmen Sie den Létkolben in
die Hand wie einen Stift ([11).

3.Driicken Sie auf die Heiztaste
(£N 5) um die Lotspitze (¥ 1)
aufzuheizen.

4.Die Kontrollleuchte (214 )
springt nach ca. 25 Sekunden
von rot auf griin, jetzt hat die
Létspitze eine Arbeitstempera-
tur von ca. 300 °C erreicht.
Der Létkolben heizt solange Sie
die Heiztaste ([£45) gedriickt
halten, bis maximal 450°C.

® Halten Sie, wdhrend Sie mit
dem Létkolben Arbeiten die
Heiztaste (¥ 5) gedriickt.

Zum Ausschalten:

5.Schalten Sie den Ausschalter
(¥ 5) in Stellung O.

6.Achten Sie darauf, dass die

Bedienung
Arbeiten mit dem Gerét

® Um eine einwandfreie Létstelle zu
erhalten, muss die Lotstelle unbe-
dingt sauber und fettfrei sein.

Vor der Inbetriebnahme muss die
Létspitze verzinnt, das heif3t mit
Létzinn beschichtet werden. Nur
gute Verzinnung gewdhrleistet
eine einwandfreie Ltung und
Warmeibertragung.

Achten Sie darauf, dass die Lot-
spitze stets sauber und frei von
Verzunderungen und iberflissigem
Létzinn ist. Reinigen Sie die Lotspit-
ze regelmdBig mit einem nassen
Schwamm. Verwenden Sie hierzu
niemals eine Feile.

Stellen Sie vor dem Verléten nach
Méglichkeit eine mechanische
Verbindung zwischen den zu ver-
bindenden Metallen her. Verdril-
len Sie z. B. die Dréhte miteinan-
der, damit sie nicht verrutschen.
So erhalten Sie stabile Lotstellen
und vermeiden Hitzeschéden
durch zu langes Léten.

Zum Verléten zweier Metalle
halten Sie die Létspitze auf die
Verbindungsstelle und fihren
kurz L3tzinn hinzu. Das Létzinn
schmilzt und flieBt in die Létstelle.
Hat sich das Zinn verteilt, entfer-
nen Sie den Létkolben und lassen
die Létstelle erschitterungsfrei
abkiihlen. Erhitzen Sie Létzinn
niemals direkt und verwenden Sie
nicht zu viel Létzinn.

Bei elektronischen Bauteilen
diirfen die zu I6tenden Teile nicht
zu sehr erhitzt werden, um Schadi-
gungen zu vermeiden.

Legen Sie den Létkolben zum Ab-
kithlen auf eine hitzebestandige
Oberflache oder stecken Sie ihn
in die Ladestation.

Reinigung/Wartung

Lassen Sie Instandsetzungsar-

beiten und Wartungs-
arbeiten, die nicht in dieser Betriebs-
anleitung beschrieben sind, von
unserem Service-Center durchfihren.
Verwenden Sie nur Originalteile.

Stellen Sie vor allen Arbeiten
) an dem Gerdt den Ein-/
Ausschalter (Z¥5) in
Stellung Q. Gefahr durch Verbren-
nungen und elektrischen Schlag

Fihren Sie folgende Reinigungs-
und Wartungsarbeiten regelméBig
durch. Dadurch ist eine lange und
zuverldssige Nutzung gewdhrleistet.
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werden, noch in Wasser gelegt
werden. Es besteht die Gefahr
eines Stromschlages.

Verwenden Sie keine Reini-
gungs- bzw. Lésungsmittel.
Sie kénnten das Gerét
damit irreparabel beschadi-
gen.

Streifen Sie die warme Lotspitze
(X 1) nach dem Gebrauch an
einem feuchten Schwémmchen
ab.

Kratzen oder Feilen Sie niemals
Létzinnreste mit harten Gegen-
stéinden von der Létspitze ab,
da Sie so die Létspitze beschd-
digen!

Wartung

¢ Kontrollieren Sie das Gerat
vor jedem Gebrauch auf of-
fensichtliche Méngel wie lose,
abgenutzte oder beschadigte
Teile. Tauschen Sie diese gege-
benenfalls aus.

Lagerung

Reinigen Sie das Gerét vor der
Aufbewahrung.

Lasen Sie das Gerdt vollstdndig
abkihlen, bevor Sie es Lagern.
Bewahren Sie das Gerét an
einem frostfreien, trockenen
und staubgeschiitzten Ort auf,
auBerhalb der Reichweite von
Kindern.

Entsorgung/
Umweltschutz

Fihren Sie Gerdt, Zubehor und
Verpackung einer umweltge-
rechten Wiederverwertung zu.

—
E Werfen Sie Gerdte
mit eingebautem Akku

mmm LHON picht in den Hausmill,
ins

Feuer (Explosionsgefahr) oder

ins Wasser. Beschadigte Akkus

kénnen der Umwelt und ihrer

Gesundheit schaden, wenn gif-

tige Démpfe oder Fliissigkeiten

austreten.

Ladegerdte gehéren nicht
in den Hausmiill.

* Entsorgen Sie das Gerdt mit
entladenem Akku. Offnen Sie
Gerdt und Akku nicht.

e Entsorgen Sie das Gerdt nach
den lokalen Vorschriften.
Geben Sie das Gerdt an
einer Sammelstelle ab, wo
es einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefihrt
wird. Fragen Sie hierzu lhren
lokalen Millentsorger oder
unser Service-Center.

¢ Die Entsorgung lhrer defekten
eingesendeten Gerdte fihren
wir kostenlos durch.

erhalten Sie unter
‘WWW. mail@cntangfeng.com

Sollten Sie kein Internet haben, so
wenden Sie sich bitte telefonisch an
das Service-Center (siehe ,Service-
Center”). Halten Sie die unten
genannten Bestellnummern bereit.

Bezeichnung Bestell-Nr.
Lotspitze 91099427
Ladestation 91099429
Netzstecker EU 80001058
Netzstecker UK 80001059
L6tzinn @ 1,5 mm
Ltzinn & 1,0 mm 91099428
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Gerit 3 Jahre Garantie ab Kauf-
datum.

Im Falle von Méngeln dieses
Gerdtes stehen lhnen gegen den
Verkéufer des Gerdtes gesetzliche
Rechte zu. Diese gesetzlichen
Rechte werden durch unsere im
Folgenden dargestellte Garantie
nicht eingeschrankt.
Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem
Kaufdatum. Bitte bewahren Sie
den OriginalKassenbon gut auf.
Diese Unterlage wird als Nach-
weis fir den Kauf bendtigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab
dem Kaufdatum dieses Gerdtes ein
Material- oder Fabrikationsfehler
auf, wird das Gerdt von uns

- nach unserer Wahl - fir Sie ko-
stenlos repariert oder ersetzt. Diese
Garantieleistung setzt voraus, dass
innerhalb der Drei-Jahres-Frist das
defekte Gerdt und der Kaufbeleg
(Kassenbon) vorgelegt und schrift-
lich kurz beschrieben wird, worin
der Mangel besteht und wann er
aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer
Garantie gedeckt ist, erhalten Sie
das reparierte oder ein neues
Gerdt zuriick. Mit Reparatur oder
Austausch des Gerdtes beginnt
kein never Garantiezeitraum.
Garantiezeit und gesetzliche
Méngelanspriiche

Die Garantiezeit wird durch die
Gewdhrleistung nicht verléngert.
Dies gilt auch fir ersetzte und
reparierte Teile. Eventuell schon
beim Kauf vorhandene Schéden
und Méngel missen sofort nach
dem Auspacken gemeldet werden.
Nach Ablauf der Garantiezeit
anfallende Reparaturen sind ko-
stenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerdt wurde nach strengen
Quadlitatsrichtlinien sorgféltig
produziert und vor Anlieferung
gewissenhaft geprift.

Die Garantieleistung gilt fir Mate-
rial- oder Fabrikationsfehler. Diese
Garantie erstreckt sich nicht auf
Gerdteteile, die normaler Abnut-
zung ausgesetzt sind und daher
als VerschleiBteile angesehen
werden kénnen (z. B. die Létspitze)
oder fiir Beschédigungen an zer-
brechlichen Teilen (z. B. Schalter).
Diese Garantie verfdllt, wenn das
Gerdt beschédigt, nicht sachge-
mdafB benutzt oder nicht gewartet
wurde. Fiir eine sachgemdéfe
Benutzung des Gerdtes sind alle in
der Betriebsanleitung aufgefihrten
Anweisungen genau einzuhalten.
Verwendungszwecke und Handlun-
gen, von denen in der Befriebsan-
leitung abgeraten oder vor denen
gewarnt wird, sind unbedingt zu
vermeiden.

bréuchlicher und unsachgeméBer
Behandlung, Gewaltanwendung und
bei Eingriffen, die nicht von unserer
autorisierten Service-Niederlassung
vorgenommen wurden, erlischt die
Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung lhres

Anliegens zu gewdhrleisten, folgen

Sie bitte den folgenden Hinweisen:

e Bitte halten Sie fir alle Anfragen
den Kassenbon und die Identifi-
kationsnummer (IAN 289142)
als Nachweis fir den Kauf
bereit.

¢ Die Artikelnummer entnehmen
Sie bitte dem Typenschild.

e Sollten Funktionsfehler oder son-
stige Mangel auftreten kontak-
tieren Sie zundchst die nachfol-
gend benannte Serviceabteilung
telefonisch oder per E-Mail. Sie
erhalten dann weitere Informati-
onen iiber die Abwicklung lhrer
Reklamation.

e Ein als defekt erfasstes Gerét
kénnen Sie, nach Ricksprache
mit unserem Kundenservice,
unter Beifigung des Kaufbelegs
(Kassenbons) und der Angabe,
worin der Mangel besteht und
wann er aufgetrefen ist, fir Sie
portofrei an die lhnen mitgeteilte
Service-Anschrift Gbersenden.
Um Annahmeprobleme und
Zusatzkosten zu vermeiden,
benutzen Sie unbedingt nur die
Adresse, die lhnen mitgeteilt
wird. Stellen Sie sicher, dass
der Versand nicht unfrei, per
Sperrgut, Express oder sonstiger
Sonderfracht erfolgt. Senden Sie
das Gerdt bitte inkl. aller beim
Kauf mitgelieferten Zubehérteile
ein und sorgen Sie fir eine
ausreichend sichere Transport-
verpackung.

gegen Berechnung von unserer
Service-Niederlassung durchfilhren
lassen. Sie erstellt lhnen gerne
einen Kostenvoranschlag.

Wir kénnen nur Gerdte bearbeiten,
die ausreichend verpackt und fran-
kiert eingesandt wurden.

Achtung: Bitte senden Sie lhr Gerdt
gereinigt und mit Hinweis auf den
Defekt an unsere Service-Nieder-
lassung.

Nicht angenommen werden unfrei -
per Sperrgut, Express oder mit son-
stiger Sonderfracht - eingeschickte
Gerdte.

Die Entsorgung lhrer defekten
eingesendeten Gerdte fihren wir
kostenlos durch.

Service-Center

Service Deutschland
Tel.:025-84145906

E-Mail: mail@cntangfeng.com

Service Osterreich
Tel.:025-84145906

E-Mail: mail@entangfeng.com

Service Schweiz
Tel.: 025-84145906
E-Mail: mail@cntangfeng.com

e

Hiermit bestétigen wir, dass der
o ., 810360
Akku-Lstkolben, Baureihe 510360

entspricht:

1-1
Seriennummer 201712000001 - 201801206980

folgenden einschlégigen EURichtlinien in ihrer jeweils giltigen Fassung

2014/35/EU  2014/30/EU * 2011/65/EU* * 2009/125/EG

angewendet:

Um die Ubereinstimmung zu gewdhrleisten, wurden folgende har-
monisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen

EN 60335-2-45:2002/A2:2012 * EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008 * EN 55014-1:2006/A2:2011 * EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014 * EN 61000-3-3:2013
EN 60335-2-29:2004/A2:2010 © (EG) Nr. 278/2009

(17)** tréigt der Hersteller:

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitdtserklérung

(€

Nanjing 211134, P.R.China

Nanjing Tangfeng Electromechanical Co. Lid.

Shangfeng Area, Yangfan Road,
Tangshan Hi-tech Industrial Park,

Christian Frank
Dokumentationsbevollméchtigter

* Der oben beschriebene Gegenstand der Erklcrung erfiillt die Vorschriften der
Richtlinie 2011/65/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni
2011 zur Beschréinkung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in

Elektro- und Elektronikgeriten.

** Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung

angebracht wurde.

IAN 289142 ISO GB, IE,NI
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