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DEUTSCH

Dieses Produkt ist eine tragbare Reifenpumpe, die zum Aufpumpen von Reifen
von SUVs und anderen Fahrzeugen sowie von Ballprodukten geeignet ist.
Dieses Produkt ist sicher und einfach zu bedienen und verfligt tiber
leistungsstarke LED-Leuchten. Bitte lesen Sie die Anweisungen in der
Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgféltig durch.

Il Parameter und Spezifikationen der Produkte

Abmessungen: 166 * 81 * 44MM

Gewicht : 630 G

Material: PP

LED-Beleuchtung: 100LM (dreistufiges Umschalten: dauernd, blinkend,

SOS)

e Stromsymbol: Das Batteriestromsymbol ist drei Saulen (drei Saulen werden

angezeigt, wenn die Spannung uber 11V liegt, zwei Saulen werden

angezeigt, wenn die Spannung 11V-10V betragt, eine Saule wird angezeigt,

wenn die Spannung 10V-9V betragt, und das Batteriestromsymbol zeigt leer

und blinkt, wenn die Spannung unter 9V liegt)

Nennspannung: 12,6V

Nennleistung:100W

Max. Strom: <8A

Maximales Luftvolumen: 35L/MIN

Druckanzeigebereich: 3-150PSI

Max. Inflationsdruck: 130PSI (Rennrad)

Druckgenauigkeit: =1,5 % PSI

Druckeinheiten: PSI, BAR, KPA, KG/CM2

Pumpgeschwindigkeit: Wenn die eingebaute Batterie voll aufgeladen ist,

dauert es etwa 1 Minute fiir ein Fahrrad, etwa 2 Minuten fir ein Motorrad

und mehr als 4 Minuten fiir einen 195/60/R14-Autoreifen, um ihn

aufzupumpen.

® Stromversorgung: eingebauter 2000-mAH*3 18650-Batterie , wiederauflad-
bar, oder zum Notstromversorgung mit Netzkabel von 5521DC-Buchs (falls
der eingebaute Akku keinen Strom hat)

® Betriebstemperatur:-20 bis 50° C

e Ladekabel: 5V2A Typ-C (100 cm)
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Il Verwendungswiese

1. Schrauben Sie ein Ende des beiliegenden Luftschlauchs auf das Kupferstiick mit
Innengewinde des Produkts und das andere Ende des Luftschlauchs auf die
Luftdlise des Reifens. Wenn keine Luft auslauft, kann der Reifen aufgepumpt
werden.

2. Halten Sie die " Ein/Aus "-Taste 3 Sekunden lang gedriickt, um das Gerat
einzuschalten. Das Gerat zeigt die Oberflache der Vollanzeige an und springt dann
auf die voreingestellte Oberflache mit dem Anzeigewert "0".Driicken Sie erneut die
Taste "Set", um in die Modusauswahl zu gelangen ( vier Modi stehen zur
Verfligung: Auto, Motorrad, Fahrrad und Basketball).Wenn der voreingestellte Wert
des Modus erscheint, driicken Sie abwechselnd die Taste "Set", um den
gewlinschten Modus auszuwahlen.Halten Sie die " Ein/Aus "-Taste lange gedriickt,
um das Gerat auszuschalten.

3. Einheitenumschaltung: Halten Sie die Taste "Set" drei Sekunden lang gedriickt, die
Einheitenanzeige in der unteren Zeile beginnt zu blinken. Durch abwechselndes
Driicken der "Set"-Taste wird die gewiinschte Druckeinheit ausgewahit.

4. Dricken Sie die "-"-Taste, um den Druckvoreinstellungsmodus aufzurufen, und der
Voreinstellungswert beginnt zu blinken. Driicken Sie jetzt kurz die "+"- oder
"-"-Taste, um den voreingestellten Wert einzustellen, und halten Sie sie lange
gedrickt, um in den Schnellaufwarts- oder Schnellabwartsmodus zu wechseln.

5. Driicken Sie die "+"-Taste, um den Druckvoreinstellungsmodus aufzurufen, und der
Voreinstellungswert beginnt zu blinken. Driicken Sie jetzt kurz die "+"- oder
"-"-Taste, um den voreingestellten Wert einzustellen, und halten Sie sie lange
gedrickt, um in den Schnellaufwarts- oder Schnellabwartsmodus zu wechseln.

6. Wenn der voreingestellte Druckwert nicht mehr blinkt und der Vorgang
abgeschlossen ist, driicken Sie die " Ein/Aus "-Taste , um mit dem Aufpumpen zu
beginnen, und das Gerét schaltet automatisch ab, wenn der voreingestellte Wert
erreicht ist. (Wahrend des Aufpumpens kénnen Sie das Aufpumpen auch durch
Driicken der " Ein/Aus "-Taste stoppen).

7. Egal, ob das Gerét ein- oder ausgeschaltet ist, die LED-Leuchten ( dauernd,
blinkend, SOS) kdnnen durch Driicken der Lichttaste eingeschaltet werden.

8. Das mitgelieferte Ladekabel 5V2A Typ-C wird zum Aufladen der eingebauten
Batterie verwendet. Wenn die eingebaute Batterie leer ist, kann das fahrzeugmon-
tierte Netzkabel zur Notstromversorgung verwendet werden, um den Reifen
aufzupumpen.

9. Spannungserkennung: Driicken Sie die Tasten "+" und "-" gleichzeitig, um die
aktuelle Spannung der Batterie in Echtzeit anzuzeigen.

10. 5V2A USB-Ausgang
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Este producto es un inflador de neumaticos portatil para su uso con neumaticos
de SUV y de coches mas pequeios y productos de bola.

Es seguro de usar y facil de operar. Esta equipado con una luz LED de alto brillo.

Por favor, lea las instrucciones del manual cuidadosamente antes de la
operacion.

Il Especificaciones del producto

Tamano del producto: 166*81*44MM

Peso del producto: 630G

Material del producto: PC

lluminacién LED: 100LM (se puede dividir en tres niveles de conmutacion:

luz larga, intermitente, SOS)

® Simbolo de alimentacion: el simbolo de alimentacion de la bateria esta

dividido en tres celdas (11V por encima de la pantalla tres celdas, 11V-10V

pantalla dos celdas, 10V-9V pantalla una celda, por debajo de 9V simbolo

de alimentacion esta vacio y parpadea)

Tensién nominal: 12,6V

Potencia nominal: 100W

Corriente maxima: <8A

Volumen méximo de aire: 35L/MIN

Rango de visualizacién de la presion: 3-150PSI

Presion maxima de inflado: 130PSI (bicicleta de carretera)

Precision de la presion: +1,5%PSI

Unidades de presion: PSI, BAR, KPA, KG/CM2

Velocidad de inflado: aproximadamente 1 minuto para bicicletas, 2 minutos

para motos y 4 minutos para coches con neumaticos 195/60/R14 cuando la

bateria incorporada esta completamente cargada

e Fuente de alimentacion: bateria integrada de 2000mAH*3 18650,
recargable, o utiliza el cable de alimentacion del enchufe 5521DC del coche
para la alimentacién de emergencia (si la bateria integrada no esta
cargada)

e Temperatura de funcionamiento: de -20 grados Celsius a mas 50 grados
Celsius

o Cable de carga: 5V2A Tipo-C (100CM)
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Il Método de uso

1. Enrosque la manguera de aire suministrada en el paquete en los dientes
interiores de laton del producto y en la boquilla de aire del neumatico en el
otro extremo, y s6lo comience a inflar si no hay fugas de aire.

2. Mantenga pulsado el botén "Interruptor" durante 3 segundos para encender
la maquina, la maquina mostrara la interfaz de pantalla completa y luego
saltara a la interfaz de preajuste, la lectura sera "0", pulse el boton
"Configurar" una vez mas para entrar en la selecciéon de modo ( Pulse el
botén "Configurar' una vez mas para entrar en la seleccion del modo
(cuatro modos: coche, moto, bicicleta, baloncesto), cuando el modo
aparece valor preestablecido, pulse el boton "Configurar" a su vez para
seleccionar el modo deseado, pulse prolongadamente el botén "Interruptor"
para apagar la maquina.

3. Mantenga pulsada la tecla "Configurar" durante tres segundos, la siguiente
linea de unidades empezara a saltar, pulse a su vez la tecla "Configurar"
para seleccionar la unidad de presion deseada

4. Pulse la tecla "-" para entrar en el modo de preajuste de la presion, el valor
de preajuste empezara a parpadear, luego pulse brevemente la tecla "+" o
"-" para ajustar el valor de preajuste, mantenga pulsada la tecla para entrar
en el modo de avance o retroceso rapido.

5. Pulse la tecla "+" para entrar en el modo de preajuste de la presion, el valor
de preajuste empezara a parpadear, luego pulse brevemente la tecla "+" o
"-" para ajustar el valor de preajuste, mantenga pulsada la tecla para entrar
en el modo de avance o retroceso rapido.

6. Una vez que el valor de la presion preestablecida haya dejado de
parpadear, pulse el botén "encendido/apagado" para comenzar a inflar, la
maquina se detendra automéaticamente cuando se alcance el valor
preestablecido.

7. Al pulsar el botén de luz se enciende la iluminacién LED (luz larga,
parpadeo rapido, SOS) tanto si est4 encendida como apagada.

8. La carga de la bateria incorporada esta equipada con un cable de carga
5V2A Tipo-C, de modo que cuando la bateria incorporada no esta cargada,
puede utilizar el cable de alimentacion del coche correspondiente para
suministrar energia de emergencia para inflar los neumaticos.

9. Deteccion de tension: las teclas "+"y "-" se pueden pulsar simultaneamente
para mostrar la tension actual de la bateria en tiempo real.

10. Salida USB de 10,5V2A
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ENGLISH

The product is a portable tire inflation pump, which is suitable for inflation of
SUV, the following small car tires and ball products.

This product is safe to use, easy to operate, and equipped with high-brightness
LED lighting. Please read the instructions in the manual carefully before
operating.

Hl Product Parameters Specifications

Product scale: 166*81*44MM

Product weight: 630G

Product material: PC

LED lighting: 100Im (can be divided into three gear switching: long light,

fast flash and SOS)

® Power symbol: The battery power symbol is divided into three grids (three

grids are displayed above 11V, two grids are displayed for 11V-10V, one grid

is displayed for 10V-9V, and the battery power symbol is empty and flashes

below 9V)

Rated voltage: 12.6V

Rated power: 100W

Maximum current: <8A

Maximum air volume: 35L/MIN

Pressure display range: 3-150PSI

Maximum inflation pressure: 130PSI (road bike)

Pressure accuracy: +1.5%PSI

Pressure units: PSI, BAR, KPA, KG/CM?2

Inflation speed: when the built-in battery is fully charged, it takes about 1

minute for bicycles, about 2 minutes for motorcycles, and more than 4

minutes for car 195/60/R14 tires

e Power supply mode: built-in 2000mAH*3 18650 battery pack can be
charged, or use the vehicle 5521DC plug power cord for emergency power
supply (when the built-in battery has no power)

e Operating temperature: -20 degrees Celsius to +50 degrees Celsius

e Charging cable: 5V2A Type-C (100CM)
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B Instructions

1. Screw the air tube provided in the package to the inner copper part of the
product and the air nozzle of the other end of the tire, and start inflation if
there is no air leakage.

2. Press the “Switch” button for 3 seconds to start the machine. The machine
displays the full display interface, and then skip to the preset interface. The
reading is “0”, and then press the “Setting” key again to enter the mode
selection (four modes are: automobile, motorcycle, bicycle and basketball).
When the preset value appears in the mode, press the “Setting” button in
turn to select the desired mode, and long press the “Switch” button to turn
off.

3. To switch units, press the “Setting” key for three seconds, and the units in
the next line start to skip. Press the “Setting” key in turn to select the
required pressure unit

4. Press the “-” key to enter the pressure preset mode, and the preset value
starts to flash. At this time, short press the “+” or “-” key to set the preset
value, and long press to enter the fast forward or fast backward mode

5. Press the “+” key to enter the pressure preset mode, and the preset value
starts to flash. At this time, short press the “+” or “-” key to set the preset
value, and long press to enter the fast forward or fast backward mode

6. After the preset pressure value stops flashing and completes the operation,
press the “switch” button to start inflation, and the machine will automatical-
ly stop when the preset value is reached (during the inflation process,
pressing the “switch” button can also stop inflation)

7. Whether it is on or off, press the button of the light to turn on the LED
lighting (long light, fast flash, SOS)

8. The built-in battery charging is equipped with a 5V2A Type-C charging
cable. When the built-in battery is out of power, you can use the matching
vehicle power cable to provide emergency power to inflate the tire.

9. Voltage detection: Press the “+” and “-” keys at the same time to display
the real-time voltage of the current battery

10. 5V2A USB output
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Il So verwenden Sie LED-Leuchten

Die Luftpumpe ist mit einer hellen LED-Lampe mit einer Helligkeit von 100
Lumen ausgestattet, die es Ihnen erméglicht, lhre Reifen in einer dunklen
Umgebung aufzupumpen.Es gibt drei Modi der LED-Leuchten, die dauernd,
blinkend und SOS sind. Driicken Sie die Taste zum vierten Mal, um die
LED-Leuchten auszuschalten, so dass sie zyklisch wechseln. Erwéhnenswert
ist, egal das Gerat ein- oder ausgeschaltet ist, die LED-Leuchten ( dauernd,
blinkend, SOS) kénnen durch Driicken Sie der Lichttaste eingeschaltet werden.

H Aufladen

1. Wenn die eingebaute Batterie leer ist, kdnnen Sie das fahrzeugmontierte
Netzkabel (DC5521) verwenden, um das Geréat mit Strom zu versorgen.Das
fahrzeugmontierte Netzkabel ist nur eine Notpumpe und darf das Produkt
nicht lGber einen langeren Zeitraum aufladen.

2. Die Luftpumpe ist mit einem 5V2A Typ-C-Ladekabel ausgestattet. Nach dem
Aufladen mit einem Standard-Ladegerét beginnt das Stromsymbol auf dem
Produktdisplay zu blinken, und der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn
das Blinken stoppt.

3. Wenn die Luftpumpe keinen Strom hat, dauert es 3-4 Stunden, bis sie
volistandig aufgeladen ist.

4. SchlieBen Sie das Ladegerat an, um die interne Batterieschutzschaltung
automatisch zu aktivieren, und die Luftpumpe wird automatisch
eingeschaltet.
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B Hinweise

1. Wenn die Batteriespannung niedrig ist (weniger als 9,6 V), wird "LO" drei Sekunden
lang auf dem LCD angezeigt, danach wird immer "LO" angezeigt.Um die
Funktionsfahigkeit des Produkts zu schiitzen, wird die Luftpumpe nicht
funktionieren, um Sie daran zu erinnern, die Luftpumpe rechtzeitig aufzuladen.

2. Wenn die Luftpumpe durch unsachgemaBe Bedienung oder zufélliges
Tastendriicken durch den Kunden nicht funktioniert, kann das Geréat neu gestartet
werden, um zum Normalzustand zuriickzukehren. Neustart-Methode: Nach langem
Driicken der "Schalter"-Taste wird der Bildschirm ausgeschaltet.

3. TP04 Luftpumpe eignet sich zum Aufpumpen von Fahrradreifen, Motorradreifen,
Rasenmaherreifen, mittelgroBen Autoreifen (einschlieBlich SUVs) und Ball, aber
nicht unterstitzt groBe LKW-Reifen, Lastwagen, Busse, Wohnmobile, etc.

4. Die Nennspannung des Zigarettenanziinder-Ladegeréts betragt 12,6 V. Wenn die
Versorgungsspannung des Autos zu hoch oder zu niedrig ist, funktioniert das
Gerét nicht normal.

5. Beilangerem Betrieb kann das Gerét hei werden. Um die Lebensdauer des
Produkts zu verlangern, aktiviert die Luftpumpe die Temperaturschutzfunktion und
schaltet sich nach liberméaBigem Dauerbetrieb automatisch ab. Das Gerat kann
nach 5-10 Minuten wieder verwendet werden.

6. Esist verboten, Luftpumpen in der Nahe von entflammbaren und explosiven Gasen
und Flussigkeiten (wie Erdgas, Tankstellen usw.) zu verwenden.

7. Berlhren Sie die Position mit dem Warnzeichen fiir hohe Temperaturen nicht mit
der Hand, und warten Sie, bis sie abgekiihlt ist, bevor Sie sie bedienen.

8. Beilangerem Nichtgebrauch wird empfohlen, die Luftpumpe alle drei Monate
vollstandig aufzuladen.

9. Um die Sicherheit des Transports zu gewahrleisten, ist das Produkt vor der
Auslieferung nur zu etwa 30 % aufgeladen. Wir empfehlen daher, das Produkt vor
der ersten Verwendung vollstandig aufzuladen.

10. Stellen Sie sicher, dass Sie die Luftpumpe mit dem Original-Ladegerat aufladen.
11. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten nicht mit diesem Produkt spielen.
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Il Usage of LED lighting

The air pump is equipped with a 100 lumen bright LED lighting, which is
convenient for you to inflate your tires in the dark. There are three modes of LED
lighting, namely long light, fast flash and SOS. When the fourth time is pressed,
the LED lighting is turned off, and the cycle continues. It is worth mentioning
that, whether it is turned on or turned off, pressing the button of the light can
turn on the LED lighting.

Il How to charge

1. When the built-in battery has no power, the external vehicle power cord
(dc5521) can be used to supply power to the product. The on-board power
cord is only for emergency pumping and cannot be used to charge the
product for a long time.

2. The air pump is equipped with a 5V2A Type-C charging cable. After
connecting to a standard charger for charging, the power symbol on the
product display starts to flash, and the charging is complete when it stops
flashing.

3.  When the air pump is completely out of power, it takes 3-4 hours to fully
charge.

4. Connecting the charger will automatically activate the internal battery
protection circuit, and the air pump will automatically turn on.
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Il Precautions

1. When the battery is low (below 9.6V), “LO” will be displayed on the LCD for
three seconds. After three seconds it will keep showing LO. In order to
protect the performance of the product, the air pump will not work to remind
you to charge the air pump in time

2. If the air pump fails to work due to improper operation or random pressing
of buttons, the device can be restarted to return to normal. Restart method:
After long pressing the “Switch” button, the screen turns off.

3. The TP04 air pump is suitable for inflating bicycles, motorcycles, lawn
mower tires, medium-sized cars (including SUVs) and ball products, but
does not support large truck tires, trucks, buses, RVs and so on.

4. The rated voltage of the cigarette lighter charger is 12.6V, so when the
power supply voltage of the car is too high or too low, the device will not
work properly.

5. During long-term operation, the main body of the machine may become hot.
In order to prolong the service life of the product, the excessive continuous
use of the air pump will activate the temperature protection function, the
machine will automatically stop, and the device can be reused after 5-10
minutes.

6. ltis forbidden to use gas pumps around flammable and explosive gases
and liquids (such as natural gas, gas stations and so on)

7. Do not touch the position with the high temperature warning sign with your
hands, wait until it cools down before operating

8. When not in use for a long time, it is recommended to fully charge the air
pump every three months

9. In order to ensure safe transportation, the product is only charged about
30% before it is delivered to you, so we recommend that you fully charge
the product before the first use

10. Please make sure to use the original charger to charge the air pump
11. This product is not a toy, children should not play
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Ce produit est une pompe de gonflage de pneus portable, appropriée pour le
gonflage de pneus des voitures SUV et inférieures et de ballons.

Equipé de lampe LED haute luminosité, ce produit peut étre utilisé en toute
sécurité, facile a utiliser. Veuillez lire attentivement les instructions du manuel
avant I'utilisation.

l Spécifications et Parameétres du produit

Dimension du produit : 166*81*44MM

Poids du produit : 630G

Matiere du produit : PC

Lampe LED : 100LM ( trois niveaux en option : Allumé en permanence,

Flash rapide, SOS)

® Symbole d'autonomie restante : le symbole d’autonomie restante de la

batterie est divisé en trois grilles ( Quand I'autonomie restante est

supérieure a 11V, trois grilles s’affichent. Quand I'autonomie restante est de
11V-10V, deux grilles s’affichent. Quand I'autonomie restante est de 10V-9V,
une grille s’affiche. Quand I'autonomie restante est inférieure a 9V, le
symbole d’autonomie restante est vide en clignotant ).

Tension nominale :12.6 V

Puissance nominale : 100 W

Courant maximal : <8 A

Volume d'air maximal : 35L/MIN

Plage d'affichage de la pression : 3-150PSI

Pression de gonflage maximale : 130PSI (vélo de route)

Précision de la pression : =+ 1.5 % PSI

Unités de pression : PSI, BAR, KPA, KG/CM?2

Vitesse de gonflage : Si la batterie intégrée de ce produit est complétement

chargée, le gonflage des pneus d’un vélo prendra environ 1 minute, le

gonflage des pneus d’'une moto prendra environ 2 minutes, le gonflage des
pneus 195/60/R14 d’une voiture prendra plus de 4 minutes.

e Mode d'alimentation : Bloc-batterie intégré 2000 mAh*3 18650 recharge-
able, ou le cordon d'alimentation 5521DC du véhicule peut étre utilisé pour
l'alimentation d'urgence (au cas ou la batterie intégrée est épuisée).

e Température de fonctionnement : -20 degrés Celsius - 50 degrés Celsius

® (Cable de charge : 5V2A Type-C (100CM)
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Il Comment utiliser

1. Veuillez visser le tube a air fourni dans I'emballage a la piéce en cuivre des
dents internes du produit et a la buse d'air du pneu sur I'autre extrémité, et
démarrer le gonflage s'il n'y a pas de fuite d'air.

2. Veuillez appuyer longuement le bouton "Interrupteur" pendant 3 secondes pour
allumer I'appareil. Lappareil affiche I'interface entiére puis saute a I'interface
prédéfinie, la lecture indique "0". Vous pouvez appuyer a nouveau sur le bouton
"Parametres" pour choisir le mode ( les quatre modes sont: la voiture, la moto,
le vélo, le basket-ball). Quand la valeur prédéfinie correspondante apparait,
vous pouvez appuyer sur le bouton "Paramétres" pour choisir le mode désiré.
Vous pouvez appuyer longuement sur I'interrupteur pour éteindre cet appareil.

3. Changement d’unité: Si vous appuyez longuement sur le bouton "Parametres"
pendant trois secondes, I'unité de la ligne suivante commencera a sauter. Vous
pouvez appuyer sur le bouton "Parameétres” I'un aprés I'autre pour choisir I'unité
de pression requise.

4. Vous pouvez appuyer sur le bouton "-" pour entrer dans le mode de préréglage
de la pression. La valeur prédéfinie clignotera. A ce moment, vous pouvez
appuyer briévement sur le bouton "+" ou "-" pour régler la valeur prédéfinie, et
appuyer longuement pour entrer dans le mode d'augmentation rapide ou de
réduction rapide.

5. Vous pouvez appuyer sur le bouton "+" pour entrer dans le mode de préréglage
de la pression. La valeur prédéfinie clignotera. A ce moment, vous pouvez
appuyer brievement sur le bouton "+" ou "-" pour régler a valeur prédéfinie, et
appuyer longuement pour entrer dans le mode d'augmentation rapide ou de
réduction rapide.

6. Quand la valeur de pression prédéfinie cesse de clignoter et 'opération est
finie, vous pouvez appuyer sur le bouton "Interrupteur" pour démarrer le
gonflage. Quand la valeur prédéfinie est atteinte, I'appareil s'arréte automatique-
ment (Au cours du gonflage, appuyer sur le bouton "Interrupteur" peut
également arréter le gonflage)

7. Que ce soit lors de la mise en marche ou arrét, vous pouvez appuyer sur le
bouton de la lampe pour allumer la lampe LED (Allumé en permanence, Flash
rapide, SOS)

8. La batterie intégrée est fournie avec un cable de charge 5V2A Type-C. Quand la
batterie intégrée est épuisée, vous pouvez utiliser le cable d’alimentation de
voiture en série pour alimenter ce produit et pour gonfler les pneus.

9. Détection de la tension: Si vous appuyez sur les boutons "+" et "-" dans le
méme temps, la tension en temps réel de la batterie s’affichera.

10. Sortie USB 5V2A
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B Uso de luces LED

La bomba de aire viene con una luz LED de alta intensidad de 100 limenes para
facilitar el inflado de los neumaticos en condiciones de oscuridad. La luz LED
tiene tres modos, largo, intermitente y SOS en ese orden, presionando la luz por
cuarta vez se apaga la luz LED y asi sucesivamente. También cabe mencionar
que la luz LED se puede encender pulsando el botén de luz tanto en el
encendido como en el apagado.

Il Como cargar

1. Cuando la bateria incorporada no esta cargada, puede utilizar el cable de
alimentacion externo para el coche (DC5521) para alimentar el producto en
este momento. El cable de alimentacién para el coche es soélo para el
bombeo de emergencia, no para la carga a largo plazo del producto.

2. Labomba de aire esta equipada con un cable de carga Tipo-C de 5V2A,
después de conectarla a un cargador estandar para la carga, el simbolo de
alimentacion en la pantalla del producto comenzara a parpadear y la carga
se completara cuando el parpadeo se detenga.

3. Labomba de aire tarda entre 3 y 4 horas en cargarse por completo cuando
esta completamente vacia.

4. Al conectar el cargador se activa automaticamente el circuito interno de
proteccion de la bateria y la bomba se enciende automaticamente.
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B Precaucion

1. Cuando la bateria esta baja (por debajo de 9,6V), la pantalla LCD mostrara
"LO" durante tres segundos, después de tres segundos seguira mostrando
LO, con el fin de proteger el rendimiento del producto, la bomba de aire no
funcionara, para recordarle que debe cargar la bomba de aire a tiempo.

2. Silabomba de aire no funciona debido a un funcionamiento incorrecto o a
la pulsacién indiscriminada de los botones, el dispositivo puede reiniciarse
para restablecer la normalidad, método de reinicio: mantenga pulsado el
botén "interruptor" y luego apague la pantalla.

3. Labomba de aire TP04 es adecuada para inflar neumaticos de bicicletas,
motos, cortacéspedes, coches de tamafio medio (incluidos los SUV) y
juegos de pelota, pero no admite neumaticos de camiones grandes,
camiones, autobuses, caravanas, etc.

4. El cargador del mechero tiene una tensién nominal de 12,6 V, por lo que la
unidad no funcionara correctamente cuando la tensién suministrada al
vehiculo sea demasiado alta o demasiado baja.

5. Durante un funcionamiento prolongado, el cuerpo de la unidad puede
calentarse. Para prolongar la vida Util del producto, el uso excesivo y
continuo de la bomba de aire activara la funcién de proteccion de la
temperatura y detendra automaticamente la unidad, que podréa volver a
utilizarse después de 5-10 minutos.

6. No utilice la bomba cerca de gases y liquidos inflamables y explosivos (por
ejemplo, gas natural, gasolineras, etc.)

7. No toque con las manos los lugares con sefales de advertencia de alta
temperatura y espere a que se enfrien antes de operar.

8. Sino se utiliza durante mucho tiempo, se recomienda cargar completa-
mente la bomba una vez cada tres meses.

9. Para garantizar un transporte seguro, el producto sélo se carga en un 30%
aproximadamente antes de que se le entregue, por lo que le recomenda-
mos que cargue completamente el producto antes de utilizarlo por primera
vez.

10. Asegurese de que la bomba de aire se carga con el cargador original.

11. Este producto no es un juguete y no debe ser utilizado por los nifos.
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Il Comment utiliser la lampe LED

Du fait que la pompe a air est équipée d’'une lampe LED haute luminosité de 100
lumens, vous pouvez gonfler le pneu facilement dans un environnement
sombre. La lampe LED a trois modes: Allumé en permanence, Flash rapide,
SOS. Si vous appuyez sur ce bouton pour la quatriéme fois, la lampe LED sera
éteinte, ainsi un cycle. Il est a noter que la lampe LED peut étre allumée quand
vous appuyez sur le bouton de la lampe, peu importe si cet appareil est allumé
ou éteint.

Il Comment charger la batterie

1. Quand la batterie intégrée est épuisée, vous pouvez utiliser un cordon
d'alimentation externe pour véhicule (DC5521) pour alimenter cet appareil.
Le cordon d'alimentation pour véhicule est uniquement destiné aux secours
d'urgence et ne peut pas étre utilisé pour une charge pendant une longue
période.

2. Lapompe a air est équipée d'un cable de charge 5V2A Type C. Aprés la
connexion a un chargeur standard pour la charge, le symbole d'autonomie
restante sur I'écran du produit commence a clignoter. Si le clignotement
s’arréte, cela indique que la charge est complete.

3. Quand la pompe a air est completement épuisée. Il faut 3 a 4 heures pour
une recharge compléte.

4. Laconnexion au chargeur activera automatiquement le circuit de protection
de la batterie interne, dans le méme temps, la pompe a air s'allumera
automatiquement.
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Bl Précautions

1. Quand la batterie est faible (inférieure a 9,6 V), "LO" s'affiche sur I'écran
LCD pendant trois secondes et encore au bout de trois secondes. Afin de
protéger les performances du produit, la pompe a air ne fonctionne pas
normalement pour vous rappeler d'effectuer la charge a temps.

2. Sila pompe a air ne fonctionne pas en raison d'une utilisation incorrecte ou
d'une pression au hasard sur le bouton, vous pouvez redémarrer I'appareil
pour revenir a la normale.

Méthode de redémarrage : Si vous appuyez longuement sur le bouton
"Interrupteur”, I'écran s'éteindra.

3. Lapompe a air TP04 peut gonfler les pneus des vélos, des motos, des
tondeuse a gazon, des voitures de taille moyenne (y compris les SUV) et
des ballons, mais ne peut pas gonfler les pneus des camions, des gros
camions, des bus, des camping-cars, etc.

4. Latension nominale du chargeur allume-cigare est de 12.6 V. Par
conséquent, quand la tension d'alimentation de la voiture est trop élevée ou
trop basse, l'appareil ne peut pas fonctionner correctement.

5. En cas de fonctionnement pendant une longue période, le corps de cet
appareil peut devenir chaud. Afin de prolonger la durée de vie du produit, la
fonction de protection de la température sera activée si cet appareil est
utilisé continuellement et excessivement. Cet appareil peut étre réutilisé au
bout de 5-10 minutes.

6. Il estinterdit d'utiliser des pompes a essence a proximité de gaz et de
liquides inflammables et explosifs (par exemple, le gaz naturel, les
stations-service, etc.)

7. Ne pas toucher la position avec le panneau d'avertissement de haute
température avec vos mains. Veuillez attendre le refroidissement avant la
réutilisation.

8. Quand cet appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est
recommandé de charger complétement la pompe a air tous les trois mois.

9. Afin d'assurer un transport en toute sécurité, le produit n'est chargé qu'a
environ 30 % avant la livraison. Par conséquent, nous vous recommandons
de charger complétement I'appareil avant la premiére utilisation.

10. Assurez-vous d'utiliser un chargeur d'origine pour charger la pompe a air
11. Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser un enfant jouer avec ce
produit.
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Questo prodotto e un gonfiatore di pneumatici portatile da usare con pneumatici
per SUV e auto piu piccole e prodotti a sfera.

E sicuro da usare e facile da usare. E dotato di una luce LED ad alta luminosita.
Si prega di leggere attentamente le istruzioni del manuale prima del funziona-
mento.

Il Specifiche del prodotto

e Dimensione del prodotto: 166*81*44MM

e Peso del prodotto: 630G

e Materiale del prodotto: PC

® [lluminazione LED: 100LM (puo essere diviso in tre livelli di commutazione:

lungo luminoso, lampeggiante, SOS)

® Simbolo di potenza: il simbolo di potenza della batteria € diviso in tre celle
(11V sopra il display tre celle, 11V-10V display due celle, 10V-9V display una
cella, sotto 9V simbolo di potenza & vuoto e lampeggiante)

e Tensione nominale: 12.6V

Potenza nominale: 100W

Corrente massima: <8A

e Flusso d'aria massimo: 35L/MIN

e Gamma di visualizzazione della pressione: 3-150PSI

e Pressione massima di gonfiaggio: 130PSI (bici da strada)

e Precisione della pressione: +1.5%PSI

e Unita di pressione: PSI, BAR, KPA, KG/CM2

e Velocita di gonfiaggio: circa 1 minuto per le biciclette, 2 minuti per le moto e
piu di 4 minuti per i pneumatici 195/60/R14 quando la batteria integrata &
completamente carica

e Alimentazione: batteria incorporata 2000mAH*3 18650, ricaricabile, o
utilizzare il cavo di alimentazione per auto 5521DC per l'alimentazione di
emergenza (se la batteria incorporata non & carica)

® Temperatura di funzionamento: da -20 gradi Celsius a piu 50 gradi Celsius

e Cavo diricarica: 5V2A Type-C (100CM)
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B Come usare

1. Awvitare il tubo dell'aria all'interno della confezione sui denti interni in ottone
del prodotto e sull'ugello dell'aria del pneumatico all'altra estremita, se non ci
sono perdite d'aria prima di iniziare a gonfiare.

2. Tenere premuto il pulsante "switch" per 3 secondi per accendere la
macchina, la macchina visualizzera l'interfaccia completa del display e poi
saltera all'interfaccia preimpostata, la lettura sara "0", premere nuovamente il
pulsante "set" per entrare nella selezione della modalita (quattro modalita
sono: auto, moto, bicicletta, basket), quando la modalita appare valore
preimpostato, premere il pulsante "set" a turno per selezionare la modalita
desiderata, premere e tenere premuto il pulsante "switch" per spegnere la
macchina.

3. Tenere premuto il pulsante "Set" per tre secondi, la seguente linea di unita
iniziera a saltare, premere il pulsante "Set" a turno per selezionare l'unita di
pressione desiderata.

4. Premere il tasto "-" per entrare nella modalita di preselezione della pressione,
il valore di preselezione iniziera a lampeggiare, premere brevemente il tasto
"+" 0 "-" per impostare il valore di preselezione, premere e tenere premuto
per entrare nella modalita di avanzamento veloce o discesa veloce

5. Premere il tasto "+" per entrare nella modalita di preselezione della
pressione, il valore di preselezione inizia a lampeggiare, premere brevemente
il tasto "+" o "-" per impostare il valore di preselezione, tenere premuto per
entrare nella modalita di avanzamento veloce o di inversione veloce

6. Dopo che il valore di pressione preimpostato smette di lampeggiare, premere
il pulsante "switch" per iniziare il gonfiaggio, la macchina si fermera
automaticamente quando raggiunge il valore preimpostato (nel processo di
gonfiaggio, premere il pulsante "switch" per fermare il gonfiaggio)

7. Premere il pulsante luce per accendere lilluminazione a LED (luce lunga,
lampeggiante, SOS) sia che la macchina sia accesa o spenta.

8. Ricarica della batteria incorporata con cavo di ricarica 5V2A Type-C, quando
la batteria incorporata non e carica, & possibile utilizzare il cavo di
alimentazione per auto corrispondente per l'alimentazione di emergenza per
gonfiare i pneumatici.

9. Rilevamento della tensione: i tasti "+" e "-" possono essere premuti
simultaneamente per visualizzare la tensione attuale della batteria in tempo
reale

10. uscita USB 5V2A
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M Come usare la luce LED

La pompa d'aria & dotata di una luce LED ad alta intensita da 100 lumen per un
facile gonfiaggio dei pneumatici al buio. La luce LED ha tre modalita, lunga
accesa, lampeggiante e SOS in questo ordine, premere la quarta volta per
spegnere la luce LED e cosi via. Vale anche la pena di menzionare che la luce
LED puo essere accesa premendo il pulsante di accensione e spegnimento.

B Come caricare

1. Quando la batteria integrata non ¢ carica, € possibile utilizzare un cavo di
alimentazione per auto esterno (DC5521) per alimentare il prodotto in
questo momento, il cavo di alimentazione per auto € solo per il pompaggio
di emergenza, non per la ricarica a lungo termine del prodotto.

2. La pompa dell'aria & dotata di un cavo di ricarica 5V2A Type-C, dopo il
collegamento a un caricatore standard per la ricarica, il simbolo di
alimentazione sul display del prodotto iniziera a lampeggiare e la ricarica
sara completata quando il lampeggiamento si ferma.

3. Civogliono 3-4 ore per caricare completamente la pompa dell'aria quando &
completamente vuota.

4. Collegando il caricatore si attiva automaticamente il circuito interno di
protezione della batteria e la pompa si accende automaticamente.
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B Precaucion

1. Quando la batteria & scarica (sotto i 9.6V), 'LCD mostrera "LO" per tre
secondi, dopo tre secondi continuera a mostrare LO, al fine di proteggere le
prestazioni del prodotto, la pompa d'aria non funzionera, per ricordarvi di
caricare la pompa d'aria in tempo.

2. Se la pompa dell'aria non funziona a causa di un funzionamento improprio o
della pressione indiscriminata dei pulsanti, il dispositivo puo essere
riavviato per ripristinare la normalita.

3. 11 TPO4 & adatto a gonfiare pneumatici di biciclette, motociclette, tosaerba,
automobili di medie dimensioni (compresi i SUV) e palloni, ma non
pneumatici di camion di grandi dimensioni, camion, autobus, caravan, ecc.

4. |l caricabatterie per accendisigari & valutato a 12,6V, quindi 'unita non
funzionera correttamente quando la tensione fornita all'auto & troppo alta o
troppo bassa.

5. Durante il funzionamento prolungato, il corpo dell'unita puo diventare caldo.
Al fine di prolungare la vita del prodotto, l'uso eccessivo e continuo della
pompa dell'aria accendera la funzione di protezione della temperatura e
fermera automaticamente I'unita, che puo essere utilizzata nuovamente
dopo 5-10 minuti.

6. Non utilizzare la pompa in prossimita di gas e liquidi infiammabili ed
esplosivi (ad es. gas naturale, stazioni di servizio, ecc.)

7. Non toccare con le mani i luoghi con i segnali di avvertimento di alta
temperatura e attendere che si siano raffreddati prima di operare

8. Siraccomanda di caricare completamente la pompa ogni tre mesi quando
non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.

9. Per garantire un trasporto sicuro, il prodotto viene caricato solo al 30% circa
prima di raggiungerti, quindi ti consigliamo di caricare completamente il
prodotto prima del primo utilizzo

10. Si prega di assicurarsi che la pompa d'aria sia caricata con il caricatore
originale.
11. Questo prodotto non e un giocattolo e non deve essere usato dai bambini.
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