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| PRECAUTIONS

Please read the following precautions carefully before use to ensure correct
and safe use of this product!

10.

. Itis very important to carefully follow the instructions for use before each use of

the emergency start power supply.

. For proper and safe operation, please follow our instructions and the capacitor

manufacturer's instructions.

. Keep this product out of the reach of children.

. Non-professionals should not disassemble the machine, so as not to damage

the machine or cause safety accidents.

. When using this product, keep the surrounding well ventilated, do not block the

cooling holes, and do not use it in the following environments:

e \Wet places and places easily splashed by water.

e Where it is easy to fall.

e Places subject to vibration, corrosion, dust, and chemical gas hazards.

e Places where flammable and explosive materials are stored, and near high

temperature heat sources.

. If the product is damaged, do not continue to use it.
. When using, try to place the product away from the car battery.

. Itis strictly forbidden to short-circuit the positive and negative poles of the start

output and output ports, and do not store them with metal objects or sharp

objects (such as screws).knives) and so on together!

. Before use, please make sure your car has stopped and applied emergency

braking.

Turn off all battery devices in the vehicle.

. Under any circumstances, it is forbidden to short-circuit the positive and negative

poles of the clip, or connect the positive and negative poles of the clip to the car

in reverse to avoid safety. Total accident!
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| PRECAUTIONS

Veuillez lire attentivement les précautions suivantes avant utilisation pour
garantir une utilisation correcte et sire de ce produit !

10.
11.

. Il est trés important de suivre attentivement les instructions d'utilisation avant

chaque utilisation de I'alimentation de secours.

. Pour un fonctionnement correct et sar, veuillez suivre nos instructions et les

instructions du fabricant du condensateur.

. Gardez ce produit hors de portée des enfants.
. Les non-professionnels ne doivent pas démonter la machine, afin de ne pas

endommager la machine ou causer des accidents de sécurité.

. Lors de lI'utilisation de ce produit, gardez I'environnement bien ventilé, ne

bloquez pas les orifices de refroidissement et ne lutilisez pas dans les
environnements suivants :

e Endroits humides et endroits facilement éclaboussés par I'eau.

o La ou il est facile de tomber.

e Endroits soumis a des risques de vibrations, de corrosion, de poussiére et de
gaz chimiques.

e Endroits ou sont entreposés des matériaux inflammables et explosifs et a

proximité de sources de chaleur a haute température.

. Si le produit est endommagé, ne continuez pas a I'utiliser.
. Lors de I'utilisation, essayez de placer le produit loin de la batterie de la voiture.

. Il est strictement interdit de court-circuiter les poles positifs et négatifs des ports

de sortie et de sortie de démarrage, et de ne pas les stocker avec des objets
métalliques ou des objets pointus (tels que des vis). couteaux) et ainsi de suite
ensemble !

. Avant utilisation, assurez-vous que votre voiture s'est arrétée et a appliqué un

freinage d'urgence.

Eteignez tous les appareils a batterie du véhicule.

En aucun cas, il est interdit de court-circuiter les péles positifs et négatifs du clip,
ou de connecter les pdles positifs et négatifs du clip a la voiture en sens inverse

pour éviter la sécurité. Accident total !
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| PRECAUZIONI

Si prega di leggere attentamente le seguenti precauzioni prima dell'uso
per garantire un uso corretto e sicuro di questo prodotto!

1.

10.
11.

E molto importante seguire attentamente le istruzioni per l'uso prima di ogni
utilizzo dell'alimentatore di backup.

. Per un funzionamento corretto e sicuro, seguire le nostre istruzioni e le istruzioni

del produttore del condensatore.

. Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.

. | non professionisti non devono smontare la macchina, in modo da non

danneggiare la macchina o causare incidenti di sicurezza.

. Quando si utilizza questo prodotto, mantenere I'ambiente ben ventilato, non

ostruire le prese d'aria di raffreddamento e non utilizzarlo nei seguenti ambienti:
e Luoghi umidi e luoghi facilmente spruzzati dall'acqua.

e Dove e facile cadere.

e Luoghi soggetti a vibrazioni, corrosione, polvere e gas chimici.

e Luoghi in cui sono immagazzinati materiali infiammabili ed esplosivi e vicino
a fonti di calore ad alta temperatura.

. Se il prodotto & danneggiato, non continuare a usarlo.
. Durante l'uso, provare a posizionare il prodotto lontano dalla batteria dell'auto.
. E severamente vietato cortocircuitare i poli positivo e negativo delle porte di

uscita e di avviamento e non conservarli insieme a oggetti metallici o taglienti

(come viti). coltelli) e cosi via insieme!

. Prima dell'uso, assicurarsi che |'auto si sia fermata e abbia applicato la frenata

di emergenza.

Spegnere tutti i dispositivi alimentati a batteria nel veicolo.

In nessun caso & vietato cortocircuitare i poli positivo e negativo della clip, o
collegare i poli positivo e negativo della clip all'auto in ordine inverso per evitare

la sicurezza. Crollo totale!
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12. Before use, please make sure the car key is in the OFF position, for the smart
car key button (one key start), make sure
The car is completely closed.

13. Do not scrub with harsh chemicals such as soap or other cleaners containing
strong alkalis and acids.

14. The battery indicator on the product and all the patterns used in this manual are

for reference only, please refer to the actual product for details.

| PRODUCT DETAIL ACCESSORIES DIAGRAM

Carrying TYPE-C Alligator Cigaratte
Case Charging Clamps Lighter

Note:
The above pictures are for reference only, please refer to the actual product!
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12. Avant utilisation, assurez-vous que la clé de voiture est en position OFF, pour le
bouton de clé de voiture intelligente (démarrage a une clé), assurez-vous La
voiture est complétement fermée.

13. Ne frottez pas avec des produits chimiques agressifs tels que du savon ou
d'autres nettoyants contenant des alcalis et des acides forts.

14. L'indicateur de batterie sur le produit et tous les modéles utilisés dans ce manuel
sont a titre de référence uniquement, veuillez vous référer au produit réel pour

plus de détails.

| SCHEMA DETAILLE DES ACCESSOIRES DU
PRODUIT

mallette de Cable de charge Dossier batterie ligne de chargeur
transport TYPE-C de voiture
Remarque :

les images ci-dessus sont fournies a titre indicatif uniquement, veuillez vous
référer au produit réel.
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12. Prima dell'uso, assicurarsi che la chiave dell'auto sia in posizione OFF, per il
pulsante della chiave dell'auto intelligente (avvio con una chiave), assicurarsi
L'auto & completamente chiusa.

13. Non strofinare con prodotti chimici aggressivi come sapone o altri detergenti
contenenti alcali e acidi forti.

14. L'indicatore della batteria sul prodotto e tutti i modelli utilizzati in questo manuale

sono solo di riferimento, fare riferimento al prodotto reale per i dettagli.

| SCHEMA DEGLI ACCESSORI DETTAGLIATO
DEL PRODOTTO

valigetta Cavo di ricarica Cartella della linea caricabatteria
TYPE-C batteria per auto

Nota:
le immagini sopra sono solo di riferimento, fare riferimento al prodotto reale.
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PRODUCT FUNCTION ILLUSTRATION

1. Start the output port (CS port)
3. Charging input port (DC5.5) 4. Button

5. Screen Display
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ILLUSTRATION DE LA FONCTION DU PRODUIT

1. Démarrer le port de sortie (port CS) 2. Port d'entrée de charge (TYPE-C)
3. Port d'entrée de charge (DC5.5) 4. Bouton
5. Affichage

FRANCAIS - 017

ILLUSTRAZIONE DELLA FUNZIONE DEL
PRODOTTO

1. Avvia la porta di uscita (porta CS) 2. Porta di ingresso di ricarica
3. Porta di ingresso di ricarica (DC5.5) (TYPE-C)

5. Mostra 4. Pulsante
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2. Charging input port (TYPE-C)

| OPERATION INSTRUCTIONS

@ Three operating methods to charge the startup power supply
(do not use at the same time):

1. Insert the TYPE-C plug of the charging cable into the charging input port 2 of
the startup power supply, and plug the other end into the charger.

2. Insert the DC plug of the car charger into the DC input port of the starting power
supply 3), and insert the male end of the cigarette lighter into the car cigarette
lighter mother seat.

3. Insert the battery clip plug into the starting output port (), and the red and black
clips are respectively clamped to the positive and negative poles of the car
battery.When the "IN" icon on the display flashes, it means charging has started,

when the icon stops flashing and displays 100%when it is fully charged.

@ How to start the car:
Clamp the red and black clips to the positive and negative poles of the car battery
respectively (make sure the positive and negative poles of the clip wires are
correctly connected and in contact with each other Good), the product will automati-
cally turn on, when the capacitor voltage is higher than 14.5V, it will automatically
display the ignition mode prompt symbol "- - -" Press the power button, the countdown
starts to enter 10 seconds (the buzzer beeps every 1 second), and the power is
turned on after the countdown is over Start outputting current. Get into the cab
during the countdown time and start the car after the countdown is over. (If when
The output is automatically turned off if it exceeds 30S). After completing an ignition,
you need to disconnect the clip and re-clip the clip.
When the capacitor voltage is lower than 14.5V, it will automatically enter the
charging mode, and when the battery is fully charged to 100%, it will automatically
display ON. The prompt symbol "- - -" in the ignition mode, repeat the above

operations to start the car.

T

1. Attach clamps to 2. Battery clip plug 3. The battery power
positive and negative Into the CS output port shows 100%
of the car Battery.

~l

4 .Star vehicle 5. Unplug the
battery clip positive and negative of
the battery Remove the clip

6. Remove the clips From

9 How to force start the car:

Clamp the red and black clips to the positive and negative poles of the car battery
respectively (make sure the positive and negative poles of the clip wires are
correctly connected and in contact with each other.

Good), when the product cannot enter the start mode, you can use the strong start
function to start the vehicle. In boot mode,

When the "UVP" icon on the display goes out, start to long press the button, and
don't release it after the display goes out.

Press the button, wait for 10S, release the button after the product is turned on
again, enter the start countdown mode at this time, the buzzer

One beep every 1 second, after 10 beeps (10S), the relay closes and the buzzer

sounds long, and it can be quickly ignited at this moment Start the car.
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| INSTRUCTIONS D'UTILISATION
FONCTIONNELLES

o Trois modes de fonctionnement pour charger I'alimentation de démarrage
(ne pas utiliser en méme temps) :

1. Insérez la fiche TYPE-C du cable de charge dans le port d'entrée de charge 2)
de l'alimentation de démarrage et branchez l'autre extrémité dans le chargeur.

2. Insérez la fiche CC du chargeur de voiture dans le port d'entrée CC de
I'alimentation de démarrage (3 et insérez I'extrémité male de I'allume-cigare
dans l'allume-cigare de la voiture. siege de la mére.

3. Insérez la fiche du clip de batterie dans le port de sortie de démarrage (U, et les
clips rouge et noir sont respectivement fixés aux poles positif et négatif de la
batterie de la voiture.

Lorsque l'icéne "IN" sur I'écran clignote, cela signifie que la charge a commenceé,
lorsque l'icéne cesse de clignoter et affiche 100 % lorsqu'il est complétement
chargé.

9 Comment démarrer la voiture :

Fixez les pinces rouges et noires respectivement aux podles positif et négatif de la
batterie de la voiture (assurez-vous que les podles positifs et négatifs des fils des
pinces sont correctement connectés et en contact I'un avec l'autre.

Bon), le produit s'allumera automatiquement, lorsque la tension du condensateur
est supérieure a 14,5 V, il affichera automatiquement le symbole d'invite du mode
d'allumage"- - -" Appuyez sur le bouton d'allumage , le compte a rebours commence a
entrer 10 secondes (le buzzer émet un bip toutes les 1 seconde), et I'alimentation
est allumée aprés la fin du compte a rebours

Commencez a produire du courant. Montez dans la cabine pendant le compte a
rebours et démarrez la voiture une fois le compte a rebours terminé. (Si, quand La
sortie est automatiquement désactivée si elle dépasse 30S). Aprés avoir terminé un
allumage, vous devez déconnecter le clip et re-clipser le clip.

Lorsque la tension du condensateur est inférieure a 14,5 V, il entre automatique-
ment en mode de charge et lorsque la batterie est complétement chargée a 100 %,
il s'affiche automatiquement.

Le symbole d'invite "- - -" en mode d'allumage, répétez les opérations ci-dessus
pour démarrer la voiture :
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| ISTRUZIONI FUNZIONALI PER L'USO

o Tre modalita di favoro per caricare la potenza di avviamento (non
utilizzare contemporaneamente):

1. Inserire la spina TYPE-C del cavo di ricarica nella porta di ingresso di ricarica 2)
dell'avviatore di emergenza e collegare I'altra estremita al caricabatterie.

2. Inserire la spina CC del caricabatteria per auto nella porta di ingresso CC
dell'avviatore di emergenza (3 e inserire I'estremita maschio dell'accendisigari
nell'accendisigari dell'auto. sede madre.

3. Inserire la spina della clip della batteria nella porta di uscita del ponticello (D e le
clip rosse e nere sono fissate rispettivamente ai poli positivo e negativo della
batteria dell'auto.

Quando l'icona "IN" sul display lampeggia, significa che la carica & iniziata,
quando l'icona smette di lampeggiare e visualizza 100%
quando & completamente carico.

Q Come avviare l'auto:

Fissare i morsetti rosso e nero rispettivamente ai poli positivo e negativo della
batteria dell'auto (assicurarsi che i poli positivo e negativo dei fili dei morsetti siano
collegati correttamente ea contatto tra loro.

Bene), il prodotto si accendera automaticamente, quando la tensione del condensa-
tore & superiore a 14,5 V, visualizzera automaticamente il simbolo della modalita di
accensione "- - -" Premi il pulsante di accensione , il conto alla rovescia inizia a entrare
in 10 secondi (il cicalino emette un segnale acustico ogni 1 secondo) e I'alimentaz-
ione si accende al termine del conto alla rovescia Inizia a generare energia. Entra in

cabina durante il conto alla rovescia e avvia |'auto al termine del conto alla rovescia.

(Se quando L'uscita si spegne automaticamente se supera i 30S). Dopo aver
completato I'accensione, & necessario scollegare la clip e riagganciare la clip.
Quando la tensione del condensatore ¢ inferiore a 14,5 V, entrera automaticamente
in modalita di ricarica e quando la batteria € completamente carica al 100%, verra
visualizzata automaticamente.

Il simbolo di richiesta "- - -" in modalita di accensione, ripetere le operazioni di cui
sopra per avviare l'auto:

ITALIANO - 032

T

1. Le clip relie les poles 2. Insérez la fiche du 3. Le niveau de la
positifs et négatifs de clip de la batterie dans batterie affiche 100 %
la batterie de la voiture le port de sortie CS

~

4. Démarrez la voiture 5. Débranchez le 6. Retirez les clips des
clip de la batterie péles positif et négatif
de la batterie

© Comment forcer le démarrage de la voiture :

Fixez les pinces rouges et noires respectivement aux poles positif et négatif de la
batterie de la voiture (assurez-vous que les pdles positifs et négatifs des fils des
pinces sont correctement connectés et en bon contact). Lorsque le produit ne peut
pas entrer en mode de démarrage, vous pouvez utiliser la fonction de démarrage
rapide pour démarrer le véhicule. En mode démarrage, lorsque l'icone "UVP" sur
I'écran s'éteint, commencez a appuyer sur le bouton et maintenez-le enfoncé, et ne
relachez pas le bouton une fois I'écran éteint. Apres avoir attendu 10S, relachez le
bouton une fois le produit rallumé et il entrera au démarrage. En mode compte a
rebours, le buzzer émet un bip toutes les 1 seconde, et aprés 10 bips (10S), le relais
se ferme et le buzzer retentit longtemps. A ce moment, la voiture peut étre

rapidement allumée et démarrée.

FRANCAIS - 019

1. La clip collega i poli 2. Inserire la spina della 3. Il livello della
positivo e negativo della clip della batteria nella batteria mostra il 100%
batteria dell'auto porta di uscita CS

~

4. Awviare l'auto 5. Scollegare la clip 6. Rimuovere le clip
della batteria dai poli positivo e
negativo della batteria

e Come forzare I'avvio dell'auto:

Fissare i morsetti rosso e nero rispettivamente ai poli positivo e negativo della
batteria dell'auto (assicurarsi che i poli positivo e negativo dei fili del morsetto siano
collegati saldamente e in buon contatto). Quando il prodotto non pud entrare nella
modalita di avvio, & possibile utilizzare la funzione di avvio rapido per avviare il
veicolo. In modalita di avvio, quando l'icona "UVP" sullo schermo si spegne, inizia
a tenere premuto il pulsante e non rilasciare il pulsante dopo che lo schermo si &
spento. Dopo aver atteso 10 secondi, rilasciare il pulsante dopo che il prodotto &
stato riacceso e entrera in avvio. In modalita conto alla rovescia, il cicalino emette
un segnale acustico ogni 1 secondo e dopo 10 segnali acustici (10S), il rele si
chiude e il segnale acustico suona a lungo. In questo momento, l'auto puo essere

accesa e avviata rapidamente.
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| PRODUCT PARAMETERS

Product functi

par s are subject to change without prior notice,

the company reserves the right of final interpretation!

Screen Display
Content

1%-100%

Display Capacitor Power

Turn on the ignition mode prompt icon

| PRODUCT PARAMETERS

Product exception description:

Exception | Exception information X
code Solution
E01 Reverse polarity Need to b ted
protection eed to be re-operate
X Change the power supply or use
E02 Failed to charge another charging method
Change the power supply or use
E03 Input undervoltage another charging method
Change the power supply or use
E04 Input overvoltage another charging method
Reverse charge Turn it on and wait a while for the
E05 protection product to self-discharge
Over temperature . .
E06 protection Wait a while for the product to cool

Product information description:

E01-E06 Exception prompt code
oV-15V Display capacitor voltage value
IN Charging prompt icon
@\' Startup power supply and car battery circuit
© connection success icon
uvP Undervoltage prompt icon when the capacitor

voltage is lower than 14.5V
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| PARAMETRES DU PRODUIT

Les parameétres de fonctionnement du produit sont sujets a changement

sans préavis, la société se réserve le droit d'interprétation finale !

Capacitors capacity 400F
Starting current 600A
TYPE-C input 5V = 2A
DC interface input 12V = 5A
CS interface input 12V = 8A

Overall size 254mm*110mm*49mm
Working temperature -40°C~+70°C
ENGLISH - 007

| PARAMETRES DU PRODUIT

Description de I'exception du produit :

contenu
d'affichage a
I'écran

IN
oo N
0Ot % e
uvP

[ (]

1%-100%

Affichage de la charge du condensateur

icone pour activer le mode d'allumage

code informations sur les .
d'exception| exceptions La solution
protection contre X .
EO1 I'inversion de polarite | I faut réopérer
. Changez I'alimentation ou utilisez
E02 Echec de la charge une autre méthode de charge
E03 . , ) Changez I'alimentation ou utilisez
sous-tension d'entrée une autre méthode de charge
X ’ ) Changez I'alimentation ou utilisez une
E04 surtension d'entrée autre méthode de charge
Protection contre les Allumez-le et attendez un moment que
E05 charges inversées le produit se décharge automatiquement
Protection contre la . .
E06 surchauffe Attendez que le produit refroidisse

Description du paramétre de fonction :

E01-E06 code d'invite d'exception
0V-15V Afficher la valeur de tension du condensateur
IN icone de rappel de charge
@\ L'icéne de la connexion réussie entre |'alimentation
< de démarrage et le circuit de la batterie de la voiture
uvP Icéne d'avertissement de sous-tension lorsque la

capacité et la tension sont inférieures a 14,5 V
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| PARAMETRI DEL PRODOTTO

I parametri delie funzioni del prodotto sono soggetti a modifiche senza
preavviso, l'azienda si riserva il diritto di interpretazione finale!

Capacité capacitive 400F
Courant de démarrage 600A
Entrée TYPE-C 5V = 2A
Entrée d'interface CC 12V = 5A
Entrée d'interface CS 12V = 8A

Taille globale

254mm*110mm*49mm

contenuto della
visualizzazione
dello schermo

— IN
i
0oy % e

UvP
e = IR/

1%-100%

Visualizza la carica del condensatore

icona per attivare la modalita di accensione

E01-E06 codice di richiesta di eccezione
oV-15V Visualizza il valore della tensione del condensatore
IN icona di promemoria di ricarica
@V L'icona del collegamento riuscito tra I'alimentazione
© di avviamento e il circuito della batteria dell'auto
uvP Icona di avviso per sottotensione quando la

capacita e la tensione sono inferiori a 14,5 V
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plage de température de travail

-40°C~+70°C
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| PARAMETRI DEL PRODOTTO

Descrizione dell'eccezione def prodotto:

codice di informazioni )
eccezione | sull'eccezione Soluzione
protezione da . .
EO1 inversione di polarita devono essere rioperati
. ) Cambiare I'alimentatore o utilizzare
E02 Impossibile caricare un altro metodo di ricarica
E03 sottotensione in Changez I'alimentation ou utilisez
ingresso une autre méthode de charge
sovratensione in Changez I'alimentation ou utilisez
E04 ingresso une autre méthode de charge
05 Protezione contro Accendilo e attendi qualche istante affinché
I'addebito inverso il prodotto si scarichi automaticamente
E06 Protezione contro il Attendere un po' che il prodotto si
surriscaldamento raffreddi

Descrizione dei parametri di funzione:

Capacita di capacita 400F
Corrente di partenza 600A
Ingresso di TIPO C 5V = 2A
Ingresso interfaccia CC 12V = 5A
Ingresso interfaccia CS 12V = 8A

Dimensione complessiva

254mm*110mm*49mm

range di temperatura di lavoro

-40°C~+70°C
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| BEKANNTMACHUNG

Bitte lesen Sie die folgenden VorsichtsmaBBnahmen vor der Verwendung
sorgféltig durch, um eine korrekte und sichere Verwendung dieses Produkts
zu gewdhrleisten!

1.

Es ist sehr wichtig, die Gebrauchsanweisung vor jeder Verwendung des

Notstart-Netzteils sorgfaltig zu befolgen.

. Fir einen ordnungsgeméafen und sicheren Betrieb befolgen Sie bitte unsere

Anweisungen und die Anweisungen des Kondensatorherstellers.

3. Bewahren Sie dieses Produkt auRerhalb der Reichweite von Kindern auf.

. Laien sollten die Maschine nicht zerlegen, um die Maschine nicht zu beschadi-

gen oder Sicherheitsunfalle zu verursachen.

. Halten Sie bei Verwendung dieses Produkts die Umgebung gut beliiftet,

blockieren Sie nicht die Kuhléffnungen und verwenden Sie es nicht in den
folgenden Umgebungen:

e Nasse Stellen und Stellen, die leicht mit Wasser bespritzt werden kénnen.

e Wo man leicht hinfallen kann.

o Orte, die Vibrationen, Korrosion, Staub und Gefahren durch chemische Gase
ausgesetzt sind.

e Orte, an denen brennbare und explosive Materialien gelagert werden, und in
der Nahe von Hochtemperatur-Warmequellen.

. Wenn das Produkt beschadigt ist, verwenden Sie es nicht weiter.

7. Versuchen Sie bei der Verwendung, das Produkt von der Autobatterie entfernt

zu platzieren.

. Es st strengstens verboten, die Plus- und Minuspole des Startausgangs und der

Ausgangsanschlisse kurzzuschlieRen, und sie nicht mit Metallgegenstanden
oder scharfen Gegenstanden (z. B. Schrauben) aufzubewahren.Messer) und so
weiter zusammen!

. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass |hr Auto angehalten und eine

Notbremsung durchgefiihrt hat.

. Schalten Sie alle Batteriegerate im Fahrzeug aus.
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| PRECAUCIONES

jPor favor, lea

1te Jas sigui pre

1es antes de usar este

producto para garantizar un uso correcto y seguro del mismo!

. Es muy importante seguir cuidadosamente las instrucciones de uso antes de

cada utilizacion de la fuente de alimentacion de arranque de emergencia.

. Para un funcionamiento y uso correctos y seguros, siga nuestras instrucciones

y las del fabricante del condensador.

3. Mantenga este producto fuera del alcance de los nifios.

. No desmonte la unidad por personas no profesionales, ya que podria dafar la

maquina o provocar accidentes de seguridad.

. Utilice el producto en un area bien ventilada, no bloquee el disipador de calor y

no lo utilice en los siguientes entornos.

e Lugares himedos y donde el agua pueda salpicar faciimente.

e Donde es facil caer.

e Donde las vibraciones, la corrosion, el polvo o los gases quimicos sean
perjudiciales.

e Lugares donde se almacenan sustancias inflamables y explosivas, y cerca de
fuentes de calor de alta temperatura. 6.

. No utilice el producto si esta dafiado.

7. Coloque el producto lo mas lejos posible de la bateria del coche cuando lo

utilice.

. No cortocircuite los terminales positivo y negativo de la salida del arrancador y

no guarde el producto con objetos metalicos o afilados (por ejemplo, tornillos).
No mezclar con objetos metalicos o punzantes (por ejemplo, tornillos), etc.,
cuando se almacene.

. Asegurese de que su coche esta parado y el freno de emergencia esta aplicado

antes de usarlo.

. Apague todos los equipos de la bateria del vehiculo.
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-

. Unter keinen Umstanden ist es verboten, die Plus- und Minuspole des Clips
kurzzuschlieBen oder die Plus- und Minuspole des Clips umgekehrt mit dem
Auto zu verbinden, um Sicherheit zu vermeiden. Totaler Unfall!

. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass sich der Autoschliissel in der
AUS-Position befindet, stellen Sie sicher, dass sich der Smart-Autoschliisselk-
nopf (Ein-Schllssel-Start) befindet Das Auto ist komplett geschlossen.

. Schrubben Sie nicht mit aggressiven Chemikalien wie Seife oder anderen
Reinigungsmitteln, die starke Laugen und Sauren enthalten.

. Die Batterieanzeige auf dem Produkt und alle in diesem Handbuch verwendeten
Muster dienen nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich fiir Details auf das
eigentliche Produkt.

BESCHREIBUNG DES ZUBEHORS

Tragetasche TYPE-C- Batterieordner Autoladekabel
Ladekabel

Hinweis:

-

Die obigen Bilder dienen nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das
tatsdchliche Produkt!
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. iNo cortocircuite los terminales positivo y negativo de las pinzas bajo ninguna
circunstancia, ni conecte los terminales positivo y negativo de las pinzas al
vehiculo en sentido inverso para evitar un accidente de seguridad!

. Antes de utilizarlo, asegurese de que la llave del coche esta en la posicion OFF
y, en el caso del boton de la llave inteligente (arranque de un toque), de que el
El coche esta completamente apagado.

. No frote con productos quimicos agresivos, como jabon u otros productos de
limpieza que contengan alcalis y acidos fuertes.

. La indicacion de potencia en el producto y todos los patrones utilizados en este
manual son sélo de referencia, por favor refiérase al producto real.

DETALLES DEL PRODUCTO DIAGRAMA DE
ACCESORIOS

Maletin de Cable de carga Abrazaderas de Cable de carga
transporte TIPOC la bateria para el coche
jNota:

Las imdgenes de arriba son sélo para referencia, por favor, consuite el
producto real!
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1. Starten Sie den Ausgangsport (CS-Port)

PRODUKTFUNKTIONSABBILDUNG

2. Ladeeingang (TYPE-C)

3. Ladeeingang (DC5.5) 4. Schaltflache

5. Anzeige

1. Puerto de salida de arranque (puerto CS)

DEUTSCH - 010

DIAGRAMA DE DESCRIPCION DE LA FUNCION
DEL PRODUCTO

2. Puerto de entrada de

3. Entrada de carga (DC5.5) carga (TIPO-C)

5. pantallas de visualizacion 4. Pulsadores
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| ANWEISUNGEN

@ Drei Betriebsweisen zum Aufladen des Startnetzteils
(nicht gleichzeitig verwenden):

1. Stecken Sie den TYPE-C-Stecker des Ladekabels in den Ladeeingangsan-
schluss (2) der Startstromversorgung und stecken Sie das andere Ende in das
Ladegerat.

2. Stecken Sie den Gleichstromstecker des Autoladegerats in den Gleichstromein-
gang der Startstromversorgung (3 und stecken Sie den Stecker des Zigarette-
nanzinders in den Zigarettenanziinder des Autos Muttersitz.

3. Stecken Sie den Stecker des Batterieclips in den Startausgang (1), und der rote
und der schwarze Clip werden jeweils an den Plus- und Minuspol der
Autobatterie geklemmt. Wenn das ,IN“-Symbol auf dem Display blinkt, bedeutet
dies, dass der Ladevorgang begonnen hat, wenn das Symbol aufhért zu blinken
und 100 % anzeigt wenn es voll aufgeladen ist.

@ So starten Sie das Auto:

Klemmen Sie die rote und die schwarze Klemme jeweils an den Plus- und den
Minuspol der Autobatterie (stellen Sie sicher, dass die Plus- und Minuspole der
Klemmdrahte richtig angeschlossen sind und sich berihren.

Gut), schaltet sich das Produkt automatisch ein, wenn die Kondensatorspannung
hoher als 14,5 V ist, zeigt es automatisch das Aufforderungssymbol fir den
Zindmodus an "- - -" Driicke den Power Knopf, der Countdown beginnt mit der
Eingabe von 10 Sekunden (der Summer piept alle 1 Sekunde), und die Stromv-
ersorgung wird eingeschaltet, nachdem der Countdown abgelaufen ist Beginnen
Sie mit der Ausgabe von Strom. Steigen Sie wahrend der Countdown-Zeit in das
Taxi und starten Sie das Auto, nachdem der Countdown abgelaufen ist. (Wenn Der
Ausgang wird automatisch ausgeschaltet, wenn er 30 Sekunden lberschreitet).
Nach Abschluss einer Ziindung missen Sie den Clip trennen und den Clip erneut
befestigen.

Wenn die Kondensatorspannung unter 14,5 V liegt, wechselt es automatisch in den
Lademodus, und wenn der Akku vollstandig zu 100 % geladen ist, wird automatisch
ON angezeigt.

Das Eingabeaufforderungssymbol "- - -" im Ziindmodus wiederholen Sie die obigen

Vorgéange, um das Auto zu starten:
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| INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

0 Tres formas de cargar ia energia de arranque (por favor, no las utilices
al mismo tiempo):

1. Enchufa la clavija TIPO-C del cable de carga en el puerto de entrada de carga
2 de la fuente de alimentacion de arranque, y conecta el otro extremo al
cargador.

2. Conecte el enchufe de CC del cable del cargador del coche en la entrada de CC
de la fuente de alimentacion del arranque (3), y conecte el extremo macho del
encendedor en el encendedor del coche enchufe hembra.

3. Inserte el enchufe del clip de la bateria en el puerto de salida del arranque (U, y

enganche los clips rojo y negro en los terminales positivo y negativo de la
bateria del coche respectivamente.
Cuando el icono "IN" parpadea en la pantalla, significa que la carga ha
comenzado, cuando el icono deja de parpadear y muestra el 100%, significa
que esta completamente cargado. Cuando el icono deja de parpadear y muestra
el 100%, significa que la bateria estd completamente cargada.

e Como arrancar el coche:

Enganche las pinzas roja y negra en la polaridad positiva y negativa de la bateria
del coche respectivamente (asegurese de que la polaridad positiva y negativa de
las pinzas estan correctamente conectadas y en buen contacto). Cuando la tensién
del condensador es superior a 14,5V, el indicador de modo de encendido se
mostrara automaticamente " Cuando la tensién del condensador es superior a
14,5V, "- - -" Presiona el boton de poder el simbolo del indicador del modo de encendido
se mostrara automaticamente y comenzara la cuenta atras de 10 segundos (el
zumbador sonara cada 1 segundo). Inicia la salida de la corriente. Entra en el
habitaculo del conductor durante la cuenta atrés y arranca el coche al final de la
misma. (Si el tiempo La salida se desconecta automaticamente si el tiempo supera
los 30S). Después de completar un encendido es necesario desconectar el clip y
volver a engancharlo. Cuando el voltaje del condensador es inferior a 14,5V, entra
automaticamente en el modo de carga, y cuando la bateria estd completamente
cargada al 100%, muestra automaticamente el indicador de encendido Cuando
la tension del condensador sea inferior a 14,5V, entrara automaticamente en el
modo de carga.
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T

0 % e

1. Der Clip verbindet 2. Stecken Sie den 3. Der Akkustand
den Plus- und Minuspol Stecker des Batterieclips zeigt 100 % an
der Autobatterie in den CS-Ausgangsport

—

6. Entfernen Sie die
Clips vom Plus- und
Minuspol der Batterie

4. Starten Sie 5. Trennen Sie den
das Auto Batterieclip

0 So erzwingen Sie das Starten des Autos:

Klemmen Sie die rote und die schwarze Klemme jeweils an den Plus- und den
Minuspol der Autobatterie (stellen Sie sicher, dass die Plus- und Minuspole der
Klemmdrahte richtig angeschlossen sind und sich berihren.

Gut), wenn das Produkt nicht in den Startmodus wechseln kann, kdnnen Sie die
Starkstartfunktion verwenden, um das Fahrzeug zu starten. Im Boot-Modus

Wenn das ,, U VP“-Symbol auf dem Display erlischt, driicken Sie die Taste lange und
lassen Sie sie nicht los, nachdem das Display erloschen ist.

Driicken Sie die Taste, warten Sie 10 Sekunden, lassen Sie die Taste los, nachdem
das Produkt wieder eingeschaltet wurde, und wechseln Sie zu diesem Zeitpunkt in
den Start-Countdown-Modus, den Summer

Ein Piepton alle 1 Sekunde, nach 10 Pieptdnen (10S) schlieRt das Relais und der
Summer ertdnt lang und kann in diesem Moment schnell geziindet werden Starte
das Auto.
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T

1. Abrazadera para conectar 2. Clip de la bateria 3. Visualizacion del
el coche Terminales positivo  enchufado en la salida 100% de la potencia
y negativo de la bateria del CS

e

4. Arrancar el coche

5. Desenchufa el clip 6. de los terminales
de la bateria positivo y negativo de

la bateria Retire los clips

0 Coémo arrancar el coche a /a fuerza:
Enganche los clips rojo y negro en la polaridad positiva y negativa de la bateria del
coche respectivamente (asegurese de que la polaridad positiva y negativa de los
cables del clip estan correctamente conectados y en buen contacto). Bueno),
cuando el producto no entra en el modo de arranque, puede utilizar la funcion de
arranque fuerte para arrancar el vehiculo. En el modo de encendido Cuando el
icono "UVP" de la pantalla se apague, empiece a pulsar el botén de forma
prolongada y fuerte y no suelte el botén incluso después de que se apague la
pantalla. Espere 10S, luego suelte el botén después de que el producto se

encienda de nuevo, entonces entra en el modo de cuenta atras de inicio, el

zumbador Después de 10 ticks (10S) el relé se cierra y el zumbador suena. Arranca

el coche.
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| PRODUKTPARAMETER

Produktfunktionsparameter kénnen ohne vorherige Ankiindigung geédndert
werden, das Unternehmen behélt sich das Recht der endgiiitigen
Interpretation vor!

| PRODUKTPARAMETER

g der Produk

Ausnahmecode | Ausnahmeinformatione | Losung
EO1 Verpolungssch missen neu operiert werden
£02 Laden fehigeschlagen Andern Sie di.e Stromversorgung oder
verwenden Sie eine andere
E03 Unterspannun Ersetzen Sie das Netzteil, das Netzkabel
P 9 oder wechseln Sie zu einer anderen
. Ersetzen Sie das Netzteil, das Netzkabel
E04 Uberspannung oder wechseln Sie zu einer anderen
Schalten Sie es ein und warten Sie eine
E0S Reverse-Charge-SehutZ | \yeije bis sich das Produkt selbst entladen hat
E06 . Warten Sie eine Weile, bis das Produkt
Ubertemperaturschutz abgekiihit ist

g der Funkti

IN
oo N
Inhalt der Ot % e
Bildschirmanzeige uvP
[N |
oV
1%-100% Anzeige der Kondensatorladung
L Schalten Sie das Eingabeaufforderungssymbol
fir den Ziindmodus ein
E01-E06 Ausnahme-Prompt-Code
0V-15V Kondensatorspannungswert anzeigen
IN Symbol fiir Ladeaufforderung
@ Symbol fiir den erfolgreichen Anschluss der
© Stromversorgung und des Autobatteriekreises
UvP Aufforderungssymbol fiir Unterspannung,
wenn die Kondensatorspannung unter 14,5 V liegt
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| PARAMETROS DEL PRODUCTO

Los parametros funcionales de los productos estan suj bios sin

previo aviso y ia empresa se reserva el derecho de interpretacion final.

a c

Kapazitatskapazitat 400F

Anlaufstrom 600A
TYPE-C-Eingang 5V = 2A
DC-Schnittstelleneingang 12V = 5A
CS-Schnittstelleneingang 12V = 8A

Gesamte GroRe 254mm*110mm*49mm
Bereich der Arbeitstemperatur -40°C~+70°C
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| PARAMETROS DEL PRODUCTO

Descripcion de Ia excepcion del producto.

Cadigos de Informacion de

. . Soluciones
excepcion excepcion
Proteccion de conexién
EO1 . Es necesario volver a operar
inversa
Sustituya la fuente de alimentacion o
E02 Fallo de carga y

cambie a otro método de carga

Sustituya la fuente de alimentacion, el
EO03 Subtension de entrada | cable de alimentacién o cambie a otro
método de carga

Sobretension de

Sustituya la fuente de alimentacion, el
E04 cable de alimentacion o cambie a otro

E06 .
exceso de temperatura | se enfrie

entrada método de carga
. Encender y esperar un tiempo para que el
EO05 Proteccion del relleno yesp p, paraq
producto se descargue por si solo
Proteccion contra el Esperar un poco a que el producto

Descripcion de los parametros funcionales.

IN
oo N
Contenido de la O A) @\‘
pantalla de VP
isualizacis T =
visualizacion He BTV,
1%-100% Visualizacion de la carga del condensador
--- Encender el icono del modo de encendido
E01-E06 Codigo de Alerta de Excepcion
Visualizacion de los valores de tension
ov-15v de los condensadores
IN Icono de alerta de carga
@%\' Icono de conexién exitosa de la energia de
0 arranque al circuito de la bateria del coche
uvP Icono de indicacion de baja tensién cuando la tension
del condensador cae por debajo de 14.5V
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Capacitancia 400F

Corriente de arranque 600A

Entrada TYPE-C 5V = 2A

Entrada de interfaz DC 12V = 5A

Entrada de la interfaz CS 12V = 8A

Tamafo de la maquina completa 254mm*110mm*49mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C~+70°C
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