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Users shall ride in strict accordance with traffic laws and regulations. If there are
special local laws and regulations, users shall ride legally in accordance with local
laws and regulations.

Please read the instructions carefully before using the product
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We are glad introduce to you our new product.

When we developing this product, we were inspired by the
world outlook that the vehicle shall be easy to use in everywhere
and accessible to everyone.

During three-year work, we paid special attention to details,

in order to make driving more comfortable, and the folding and
unfolding process simpler.

We hope the electric scooter will become an integral part of
your life.

Hope you enjoy the journey and drive safely!
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: Accelerator

: Meter

: Rear Brake Control Bar
: Key of Electric Lock
: Height Adjust Lock

: Folding Plug

: Headlight with Horn
: Front Fender

: Front Dampers

: Front Disc Brake

: Reflective Stickers

12:
13:
14:
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Front Disc Plate
Front Tire
Seat Bag

: Seat Bag Folding Plug

: Seat Height Adjust Lock
17:
18:
19:
20:

Taillight

Rear Disc Brake
Rear Dampers
Side Lights

: Hall Motor

Assembly the Electric Scooter

® Products' List

1/ Electric Scooter 4/ 110-240V Charger
2/ Seat Bag 5/ Seat Support Rod
3/ Valve Extension Cable 6/ Simple Tools
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Expend the Electric Scooter
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01: Driving Light Switch 07: Model Button

02: Turning Light Switch 08: Front Brake Controler Bar
03: Horn Switch 09: Volt Display

04: Rear Brake Controler Bar 10: Power Lock

05: Accelerator 11: Power Lock Key

06: Meter Power Button

Control before Operating
I

Checking the start of the accelerator and steering wheel. Turning the power off, pull the throttle lever
a few times. Make sure it returns to its original position. Please do not pull the trigger, work smoothly.

. Checking brakes and cables. Check the braking power. If the braking system is weak, please adjust before

use. If the brake is jammed or there is an unusual noise, check the inner brake cable of wear and deformation.

. Check tire pressure and condition. Check the front and rear tires whether there is puncture and tread wear.

Make sure the tire pressure is at the recommended level: 23 kg per SQCM. Replace tires by wear degree
(damage, tread wear, etc.).

. Checking the folding part and the steering wheel. Folding/Unfolding: make sure the folding lock lever is

locked and in the upright position. Make sure the stand is folding smoothly.

. General condition check: Some parts of the electric scooter require regular maintenance check:

chassis fork, tires, bearing, cable, other parts.
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Safety Battery and Charger

Follow our operating tips to avoid unwanted damage and consequences. Battery
DO NOT turn on the engine while recharging.

Recommendations The charge indicator shows only two stages (discharged / charged).
o . ) Do not leave a fully charged battery for a long time (more than two months).

® Make sure that driving an electric scooter does not contradict local traffic rules. The battery can be discharged while driving, braking, the headlight on.
® Avoid driving in poor v151p111ty. . DO NOT use the battery:
® Do not perform various tricks on an electric scooter. ® If the battery is damaged.
®  Strictly not recommend driving while intoxicated Hhe Dattery heaisup Oris defored.

. . . ® [f the battery leaks.
The manufacturer is not responsible for breakdowns due to improper use of the
electric scooter. if the battery leaks, in any case do not contact with it.

the battery must not be accessible to children and animals.
A faulty battery can be explosive and cause irreparable damage to health.
Note: Lithium battery may be dangerous when

. . Charge the battery in designated and equipped areas.
charging, please charge it outdoors. a1ge (e batfery In designated and equipped areas

Recharging

The battery of the electric scooter is designed for multiple recharging. Insert the
charging cable into the battery port located on the front right under the deck, then
connect the cable to the network.

During charging, the indicator lights up in red.

Ul e £ s e S The indicator will turn green when the battery is fully charged.

Do not use the already used or third-party batteries.

For long periods of downtime, it is recommended to charge the battery at least once a
month for 9 hours, after each trip it can take up to 12 hours to recharge.

Before installing, repairing or removing the battery, MAKE SURE that the electric
road. Do not connect the charger if the charging port is damaged or the scooter is unplugged. Otherwise, it can lead to a short circuit and completely the

battery is already fully charged. electric scooter will out of operation.

DO NOT use disparate objects and equipment of other manufacturers not specified in
construction for recharging; this may result in the ignition or leakage of toxic
elements from the battery. USE only equipment supplied with the electric scooter.
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The manual allows you to learn the features of the electric scooter better to

enjoy driving fully. When driving for the first time, be extremely careful on the
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Recommendations

Tip

Recommended tire pressure:
Make sure the tire pressure is at the recommended level: 20-25 kg per SQCM.

Recommended equipment: helmet

Highly recommend you wear a safety helmet when driving an electric scooter, as
in most driving incidents, major injuries occur on the head. Read the instructions
on how to wear a helmet properly before use.

Safety Testing of Mechanical

Before use, visually check whether all the bolts are in place, whether all the parts
are in place, if something you concerned, then send the electric scooter for
diagnosis. Recommended tire and its pressure: Spin the wheels several times
manually, if the rotation of the wheels worries you, send the electric scooter for
diagnosis.

Lean forward while driving to accelerate, and lean back if you need to slow down.

10



Control

® Safe driving
For safe driving, you should first be very familiar with the product, select a
suitable open place for riding. Drive carefully, reduce speed before cornering, and
brake slowly when speed decreases.

® Start of movement
Put one foot next to the electric scooter; the other foot on the deck closer to the
helm. Make sure you stand steadily, then gently push the electric scooter forward
with your foot on the ground, just like with an ordinary scooter. Put the other foot
on the deck closer to the rear bumper. When the body is leaning forward, press
the acceleration button. Start to increase speed.

® Start of sitting
Sit on the seat of electric scooter, put one foot on the deck, leave the other on the
ground. Gently press the acceleration button, and when the electric scooter begins
to move at needed speed, put the second foot on the deck. Start of sitting
Turning:
Use the steering wheel to turn, but do not forget to keep your hands parallel to
your body, when looking around making sure the maneuver is safe
Braking:
Slowly brake and remember the center of gravity. Recommend to lean back a
little when you need to brake.

Maintenance

Grease:

Every 6 months, you should grease the guiding mechanics folding and shock
absorbance with silicone. Also, check the bolts; tighten if necessary.

Caution: Do not use rust resistant grease. Do not lubricate the wheel tread.

Brake

Check the braking power. If the braking system is weak, please adjust before use. If
the brake is jammed or there is an unusual noise, check the inner brake cable for wear.
and deformation.

The battery supplied with the equipment can charge at least500 times. If necessary
(mileage loss), replace the battery.

Characteristics

Model: KuKirin M4 Pro

Body: Aluminium alloy

Motor: 48V 500W

Battery: 48V 18AH

Adapter: Incoming 100-240 V, Outgoing 54.6 V 2A
Brakes: Mechanical disc brake

Tires: 80/65-6 Pneumatic dirt tires

Lights: Front LED headlight, turn signals and taillight

Max. loading:

150 kg

Max. speed: 48Km/h

Max. distance: 70 Km

Charging time: 8 hours
Gradeability: 15°

Wheelbase: 85 cm.
Dimensions: 119.5%26*50.5cm
Product weight: 30.25kg
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Uzytkownicy beda jezdzi¢ zgodnie z przepisami i przepisami dotyczacymi ruchu
drogowego. Jezeli istniejg lokalne specjalne przepisy i przepisy, uzytkownicy beda
jezdzi¢ legalnie zgodnie z lokalnymi przepisami i przepisami.

Przeczytaj uwaznie instrukcje przed uzyciem produktu
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Przedstawiamy panstwu nasz nowy produkt.

Podczas projektowania tego produktu kierowali$my sie ideg swiata, w ktérym
pojazd jest fatwy w obstudze i dostepny dla wszystkich.

W ciggu trzech lat pracy pracowali$my nad szczegétami, aby jazda byta
wygodna, a proces skfadania i rozktadania tatwiejszy niz do tej pory. Mamy
nadzieje, ze skuter elektryczny stanie sie integralng czescig Twojego zycia.

Ciesz sie jazdg i bezpieczng drogg do celu!
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Gléwne Element Skladanie hulajnogi

e Lista komponentow

01:Dzwignia gazu 12: Przednia tarcza hamulca

02: Licznik 13: Przednia opona

03: Klamka hamulca tylnego 14: Siedzisko

04: Klucz stacyjki elektrycznej 15: Wspornik siedziska

05: Blokada regulacji wysokos$ci 16:Blokada regulacji wysokosci

06: Dzwignia blokady siedziska L

07: Reflektor z klaksonem 17: Swiatlo tylne

08: Przedni blotnik 18: Tylny hamulec tarczowy 1/ Skuter elektryczny 4/ Adapter 110-240 V.
09: Amortyzatory przednie 19: Amortyzatory tylne 2 / Siedzisko 5/ Wspornik siedziska
10: Przedni hamulec tarczowy 20: Swiatta boczne 3/ Przedtuzacz zaworu 6 / Zestaw narzedzi

11: Naklejki odblaskowe 21: Silnik halowy
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Rozkladanie hulajnogi e Sprawdzanie funkcji hulajnogi

01: Whacznik $wiatta jazdy 07: Przycisk trybu predkosci
02:Przetacznik 08:Klamka hamulca
kierunkowskazéw przedniego

03: Przetacznik klaksonu 09: Wskaznik napigcia
04:Klamka hamulca tylnego 10: Stacyjka zasilania

05: Dzwignia gazu 11: Klucz stacyjki zasilania

06: Whacznik licznika
Sprawdz przed jazda

1. Sprawdzanie poczatku przyspieszenia i kierownicy. Wylaczajac zasilanie, pociagnij dzwigni¢ gazu kilka razy. Upewnij sig,
ze powraca do pierwotnej pozycji. Prosze nie pociagac za spust, dziata¢ ptynnie.

2. Sprawdzanie hamulcéw i kabli. Sprawdz site hamowania. Jesli uktad hamulcowy jest staby, nalezy go wyregulowaé
przed uzyciem. Jesli hamulec jest zablokowany lub wystepuje nietypowy hatas, sprawdz wewnetrzng linke hamulca
pod katem zuzycia i deformacji.

3. Sprawdz ciénienie i stan opon. Sprawdz przednie i tylne opony, czy nie ma przebicia i zuzycia bieznika. Upewnij sie,
Ze ci$nienie w oponach jest na zalecanym poziomie: 23 kg na SQCM. Wymien opony wedhug stopnia zuzycia
(uszkodzenia, zuzycie bieznika itp.).

4. Sprawdzanie czgéci skladanej i kierownicy. Skiadanie / rozkladanie: upewnij sig, ze dzwignia blokady skladania jest
zablokowana i znajduje si¢ w pozycji pionowej.

5. Upewnij si¢, ze stojak skfada si¢ ptynnie.

6. Ogolna kontrola stanu: Niektore czesci  skutera wymagaja regularnej kontroli: widelec kierownicy ,opony, tozysko,
kabel, inne czgsci
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Bezpieczenstwo

Postepuj zgodnie z naszymi wskazéwkami dotyczgcymi obstugi, aby unikng¢
niepozadanych uszkodzen i konsekwenciji.

Rekomendacje:

Upewnij sie, ze prowadzenie skutera elektrycznego nie jest sprzeczne z
lokalnymi przepisami ruchu drogowego.

Unikaj jazdy przy stabej widocznosci.

Nie zaleca sie¢ wykonywania sztuczek ze skuterem elektrycznym.

Nie przewozié pasazeréw skuterem elektrycznym.

Prowadzenie pojazdu pod wptywem alkoholu nie jest zalecane.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
niewtasciwym uzytkowaniem skutera elektrycznego.

Uwaga: bateria litowa moze by¢ niebezpieczna

podczas tadowania, nalezy ja tadowac na zewnatrz.

Do czego stuzy instrukcja obstugi?

Instrukcja pozwala lepiej pozna¢ funkcje skutera
elektrycznego, aby w petni cieszy¢ sie jazda.
Podczas pierwszej jazdy nalezy zachowac¢ szczegolng

ostroznos¢ na drodze.

Nie podtaczaj tadowarki, jesli port fadowania jest

uszkodzony lub bateria jest juz w petni natadowana.

Bateria i Ladowarka

Bateria

NIE wiaczaj silnika podczas tadowania.

Wskaznik fadowania pokazuje tylko dwa etapy (roztadowany/ natadowany).
Nie pozostawiaj w petni natadowanej baterii przez dtuzszy czas (ponad dwa
miesigce).

Bateria mozna roztadowac¢ podczas jazdy, hamowania, a reflektor jest
wigczony.

NIE uzywaj baterii:

e Jesli bateria jest uszkodzona.

e Jesli bateria nagrzeje sie lub odksztatci.
e Jesli bateria wycieknie.

Jesli bateria wycieknie, nigdy nie nalezy sie z nim stykac.

Bateria nie moze by¢ dostepna dla dzieci i zwierzat.

Wadliwa bateria moze by¢ wybuchowa i spowodowaé nieodwracalne szkody
dla zdrowia.

Nataduj baterie¢ w wyznaczonych i wyposazonych miejscach.

tadowanie

Bateria skutera elektrycznego jest przeznaczona do wielokrotnego tadowania.
Wiéz kabel tadujacy do baterii znajdujgcego sie z przodu po prawej pod
poktadem, a nastepnie podtgcz kabel do sieci.

Podczas tadowania wskaznik Swieci na czerwono.

Wskaznik zmieni kolor na zielony, gdy bateria bedzie w petni
natadowana.

Nie uzywaj zuzytych baterii ani baterii innych firm.

W przypadku dtugich przestojéow zaleca sie tadowanie baterii co najmniej raz
w miesigcu przez 9 godzin, po kazdej podrézy fadowanie moze potrwac¢ do 12
godzin.
Przed instalacjg, naprawg lub usunigeciem baterie, UPEWNIJ SIE, ze skuter
elektryczny jest odtgczony od sieci.
Przeciwnie, moze to spowodowaé catkowite wytgczenie skutera elektrycznego.
NIE NALEZY do tadowania obcych przedmiotéw i urzadzen innych
producentéw, nieokreslonych w projekcie, moze to spowodowac zapton lub
wyciek toksycznych pierwiastkéw z baterii. UZYWAJ tylko wyposazenia
dostarczonego z skuteremelektrycznym.
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DUKCHPOBaHHaRA CKOPOCTE
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8 TeueHmit 5 CeK iNA aKTusaLm

Rekomendacje

Zalecane ci$nienie w oponach:
Cisnienie w oponach 20-25 kg/cm?.

Zalecane wyposazenie: kask

Zaleca sie noszenie kasku ochronnego podczas prowadzenia skutera
elektrycznego, poniewaz w wiekszosci wypadkéw na gtowie dochodzi do
powaznych obrazen gtowy. Przed uzyciem przeczytaj instrukcje
prawidiowego noszenia kasku.

Testy bezpieczenstwa mechanicznego

Przed uzyciem sprawdz elementy wizualne $ruby w miejscu. Jesli w
miejscu, czy co$ powoduje zagrozenie, zapoznaj sie z skuterem
elektrycznym w celu diagnozy.

Sprawdz cisnienie kot i opon.

Przewin koto kilka razy, jesli obrét kot powoduje niepokdj, przekaz silnik
elektryczny do diagnostyki.

Wskazowka:
Pochyl sie do przodu, aby przyspieszy¢ i odchyli¢ sie do tytu, jesli musisz

zwolnié.
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Jazda

e Bezpieczna jazda
Aby zapewni¢ bezpieczng jazde, nalezy najpierw zapoznac sie z
produktem, wybraé odpowiedni teren do jazdy na $wiezym powietrzu.
Jedz ostroznie, zmniejsz predko$¢ przed zawracaniem, zwolnij, gdy
predko$¢ spadnie.

e Poczatek ruchu
Umies¢ jedengstope z rzedu z skuterem elektrycznym, drugi w kierownicy
blizej. Upewnij sig, ze jeste$ stabilny, a nastgpnie powoli zacznij pcha¢
skuter elektryczny przed pchaniem tego, ktory lezy na ziemi, tak jak
zwykty skuter. Umie$¢ kolejng stope z tytu zderzaka. Delikatnie naci$nij
przycisk przyspieszenia, lekko przechylajac obudowe do przodu. Zacznij
zwiekszaé predkosé.

e Rozpoczynanie ruchu podczas siedzenia
Usigdz za skuterem elektrycznym, jedena stopa po drugim odktadajac
plecy, drugi na ziemi. Delikatnie naciénij przycisk przyspieszania, a gdy
skuter zacznie przyspieszaé, zostaw drugg stope na poktadzie. Pozostan
w pozycji siedzgce;j.
Skrecanie:
Obracaj kierownica, ale nie zapomnij trzymac ragk réwnolegle do ciata,
patrzac na boki, aby upewnic sie, ze skrecanie jest bezpieczne.
Hamowanie:
Hamuj powoli i uwazaj na $rodek ciezkosci. Nie pochyla¢ sie przed
hamowaniem. Zaleca sie lekkie odchylenie do tytu, gdy trzeba
zahamowac.

Konserwacja

Smar:
Co 6 miesiecy sktadane prowadnice i amortyzatory nalezy smarowa¢ smarem
silikonowym. Sprawdz takze $ruby, w razie potrzeby dokrec¢.

Uwaga: Nie uzywaj smaru odpornego na rdze. Nie smaruj kot.

Hamulec

Sprawdz site hamowania. Jesli linia hamowania jest staba, dostosu;j jg przed
uzyciem. Jesli hamulec jest zablokowany lub stycha¢ nietypowy hatas,
sprawdz, czy linka wewnetrzna hamuica nie jest zuzyta i odksztatcona lub
skontaktuj sie z centrum serwisowym.
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Baterie dostarczong z urzagdzeniem mozna natadowacé co najmniej 500 razy.
W razie potrzeby (utrata przebiegu) wymieni¢ baterie.

Charakterystyka

Model: Kukirin M4 Pro

Korpus: Stop aluminium

Silnik: 48V 500 W

Bateria: 48 V18 AH

Adapter: Napiecie wejsciowe 100-240 V wychodzace 54.
6V2A

Hamulce: Mechanicznyhamulectarczowy

Opony: 80 / 65-6 Pneumatyczne opony terenowe

Reflektory: I?r;edni reflektor LED, kierunkowskazy i tylne
Swiatto

Max. lgdowanie: 150 kg

Max. predkosc: 48km/h

Max. odleglo§c? 70 km

bez tadowania:

Czas tadowania: 8 godzin

Ruch nachylenia: 15°

Rozstaw osi: 85 cm

Wymiary: 119.5*26*50.5cm

Waga produktu:

30.25kg
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Se esistono leggi e regolamenti locali speciali, gli utenti devono guidare
legalmente in conformita con le leggi e i regolamenti locali.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni.
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Siamo lieti di presentarvi il nostro nuovo prodotto.

Quando abbiamo sviluppato questo prodotto, ci siamo ispirati alla prospettiva
mondiale secondo cui il veicolo deve essere facile da usare ovunque e accessibile a tutti.

Durante i tre anni di lavoro, abbiamo prestato particolare attenzione ai dettagli, al
fine di rendere la guida piu confortevole e il processo di piegatura e dispiegamento piu
semplice.

Ci auguriamo che lo scooter elettrico diventi parte integrante della vostra vita.

Spero che il viaggio sia piacevole e che guidiate con prudenza!
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Parti principali

12: Piastra del disco anteriore

01: Acceleratore
13: Pneumatico anteriore

14: Borsa da sella

02: Contatore

03: Barra di controllo del freno posteriore
15: Tappo per ripiegare la borsa della
sella

(=3

4: Chiave del blocco elettrico

05: Blocco per la regolazione dell'altezza
R 16: Blocco per la regolazione
06: Spina pieghevole dell'altezza della sella
07: Faro con clacson 17: Luce alta

08: Parafango anteriore 18: Freno a disco posteriore

09: Ammortizzatori anteriori 19: Ammortizzatori posteriori

10: Freno a disco anteriore 20: Luci laterali

21: Motore Hall

1: Adesivi riflettenti
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Montaggio dello scooter elettrico

® Elenco dei prodotti

1/ Scooter elettrico 4/ Caricabatterie 110-240V
2/ Borsa da sella 5/ Asta di supporto del sedile
3/ Cavo di estensione della valvola 6/ Strumenti semplici



Spendere il monopattino elettrico ® Controllo del funzionamento del monopattino

01: Interruttore luci di guida

04: Barra di controllo del freno posteriore

07: Pulsante del modello

02: Interruttore luci di svolta

08: Barra di controllo del frenoanteriore
09: Visualizzazione della tensione

03: Interruttore del clacson

10: Blocco dell'alimentazione

05: Acceleratore 11: Chiave di blocco dell'alimentazione
06: Pulsante di accensione del contatore

Controllo prima del funzionamento

1.

Controllo dell'avviamento dell'acceleratore e del volante. Spegnendo I'alimentazione,
tirare la leva dell'acceleratore alcune volte. Assicurarsi che ritorni alla posizione
originale. Non tirare il grilletto, ma lavorare in modo fluido.

Controllo dei freni e dei cavi. Controllare la potenza di frenata. Se I'impianto frenante
¢ debole, regolarlo prima dell'uso. Se il freno si inceppa o si sente un rumore insolito,
controllare l'usura e la deformazione del cavo interno del freno.

Controllare la pressione e le condizioni degli pneumatici. Controllare se i pneumatici
anteriori e posteriori sono forati e se il battistrada ¢ consumato. Assicurarsi che la
pressione degli pneumatici sia al livello raccomandato: 23 kg per CVS. Sostituire i
pneumatici in base al grado di usura (danni, usura del battistrada, ecc.).

Controllo della parte pieghevole e del volante. Piegare/sganciare: verificare che la
leva di blocco del ripiegamento sia bloccata e in posizione verticale. Assicurarsi che il
cavalletto si ripieghi agevolmente.

Controllo delle condizioni generali: Alcune parti dello scooter elettrico richiedono un
controllo di manutenzione regolare: forcella del telaio, pneumatici, cuscinetti, cavi e

altre parti.
34



Sicurezza

Seguite i nostri consigli operativi per evitare danni e conseguenze indesiderate.

Raccomandazioni

@  Assicuratevi che la guida di uno scooter elettrico non sia in contrasto con le
regole del traffico locale.

@ Evitare di guidare in condizioni di scarsa visibilita.
@®  Non eseguite trucchi vari su uno scooter elettrico.
@  Sisconsiglia assolutamente la guida in stato di ebbrezza

11 produttore non é responsabile dei guasti dovuti a un uso improprio dello scooter
elettrico.

Nota: la batteria al litio puo essere pericolosa durante la carica, pertanto
si consiglia di caricarla all'aperto.

Perché avete bisogno di un manuale di istruzioni?

Il manuale consente di apprendere meglio le caratteristiche dello scooter elettrico
per godersi appieno la guida. Quando si guida per la prima volta, prestare la

massima attenzione sulla strada. Non collegare il caricabatterie se la porta di
ricarica ¢ danneggiata o se la batteria é gia completamente carica.

Batteria e caricatore

Batteria

NON accendere il motore durante la ricarica.

L'indicatore di carica mostra solo due fasi (scarica/carica). Non lasciare la batteria
completamente carica per molto tempo (piu di due mesi). La batteria puo scaricarsi
durante la guida, la frenata, I'accensione dei fari.

NON utilizzare la batteria:
@®  Se la batteria ¢ danneggiata.
@®  Se la batteria si riscalda o & deformata.

@®  Se la batteria perde.

Se la batteria perde, in ogni caso non entrare in contatto con essa. la batteria non deve
essere accessibile a bambini e animali. Una batteria difettosa puo essere esplosiva e
causare danni irreparabili alla salute.

Caricare la batteria in aree apposite e attrezzate.
Ricarica

La batteria dello scooter elettrico € progettata per la ricarica multipla. Inserire il cavo di
ricarica nella porta della batteria situata nella parte anteriore destra sotto il ponte, quindi
collegare il cavo alla rete.

Durante la carica, l'indicatore si accende in rosso.
L'indicatore diventa verde quando la batteria &€ completamente carica.
Non utilizzare batterie gia usate o di terze parti.

Per lunghi periodi di inattivita, si consiglia di caricare la batteria almeno una volta al
mese per 9 ore; dopo ogni viaggio possono essere necessarie fino a 12 ore per la ricarica.
Prima di installare, riparare o rimuovere la batteria, ACCERTARSI che lo scooter
elettrico sia scollegato. In caso contrario, potrebbe verificarsi un cortocircuito che
metterebbe completamente fuori uso lo scooter elettrico.

NON utilizzare per la ricarica oggetti e apparecchiature di altri produttori non specificati
nella costruzione; cio potrebbe causare l'accensione o la fuoriuscita di elementi tossici
dalla batteria. UTILIZZARE esclusivamente l'attrezzatura fornita con lo scooter elettrico.
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Display
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#o | ZERO: Inizia a muoversi solo in base

NON: Iniziare a muoversi con i piedi

zsno) alla velocita

Porta di utilizzo USB
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Livello di carica

Segni di base:
ODO: Chilometraggio totale

VIAGGIO: Chilometraggio a
cavallo

V: Segnale di pressione
TEMPO: Tempo di guida
Errorel: Errore del motore

Errore2: Errore della leva della
velocita

Errore3: Errore del pannello di
controllo

Errored: Errore di frenata
ErroreS: Alta pressione
Errore6: nessun dato sul contatore

Errore7: nessun dato sul pannello
di controllo

Velocita

Unita di trasmissione

Velocita fissa

Mantenere la velocita immutabile in
5 secondi per l'attivazione

Raccomandazioni

@ Pressione degli pneumatici raccomandata:

Assicurarsi che la pressione degli pneumatici sia al livello raccomandato:
20-25 kg per CVS.

Equipaggiamento consigliato: casco

Si consiglia vivamente di indossare un casco di sicurezza quando si
guida uno scooter elettrico, poiché nella maggior parte degli incidenti di
guida le lesioni piu gravi si verificano alla testa. Leggere le istruzioni su
come indossare correttamente il casco prima dell'uso.

Test di sicurezza dei componenti meccanici

Prima dell'uso, controllare visivamente se tutti i bulloni sono in
posizione, se tutte le parti sono al loro posto, se qualcosa vi preoccupa,
inviate lo scooter elettrico per la diagnosi. Pneumatico consigliato e sua
pressione: far girare le ruote piu volte manualmente, se la rotazione delle
ruote vi preoccupa, inviate lo scooter elettrico per la diagnosi.

Suggerimento:

Durante la guida, piegatevi in avanti per accelerare e indietro se dovete

rallentare.
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Controllo

®  Guida sicura

Per una guida sicura, € necessario innanzitutto familiarizzare con il prodotto e scegliere un luogo aperto adatto
alla guida. Guidare con prudenza, ridurre la velocita prima di affrontare le curve e frenare lentamente
quando la velocita diminuisce.

@  Inizio del movimento

Mettete un piede accanto allo scooter elettrico e I'altro piede sul ponte, piu vicino al timone. Assicurarsi di
stare in piedi in modo stabile, quindi spingere delicatamente lo scooter elettrico in avanti con il piede

a terra, come con un normale scooter. Mettere l'altro piede sul ponte piu vicino al paraurti posteriore. Quando
il corpo ¢ inclinato in avanti, premere il pulsante di accelerazione. Iniziare ad aumentare la velocita.

@  Inizio della seduta

Sedersi sul sedile del monopattino elettrico, mettere un piede sul ponte e lasciare 1'altro a terra. Premere
delicatamente il pulsante di accelerazione e, quando lo scooter elettricoinizia a muoversi alla velocita desiderata,
appoggiare il secondo piede sulla pedana. Inizio della seduta

Trasformazione:

Usate il volante per girare, ma non dimenticate di tenere le mani parallele al corpo e di guardarvi intorno per
assicurarvi che la manovra sia sicura.

Frenata:

Frenate lentamente e ricordate il centro di gravita. Si consiglia di inclinarsi un po'all'indietro quando si deve
frenare.

Manutenzione
Grasso:

Ogni 6 mesi, ¢ necessario ingrassare con del silicone la meccanica di guida el'assorbimento degli urti. Inoltre,
controllare i bulloni; se necessario, serrarli. Attenzione: Non utilizzare grasso antiruggine. Non lubrificare

il battistrada delle ruote.
Freno

Controllare la potenza di frenata. Se I'impianto frenante € debole, regolarlo prima dell'uso. Se il freno si blocea o
si sente un rumore insolito, controllare che il cavo interno del freno non sia usurato o deformato.

La batteria fornita con I'apparecchiatura puo essere caricata almeno 500 volte. Se necessario (perdita di
chilometraggio), sostituire la batteria.
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Caratteristiche

Modello: KuKirin M4 Pro

Corpo: Lega di alluminio

Batteria: 48V18AH

Adattatore: In entrata 100-240 V, in uscita 54,6 V 2A
Freni: Freno a disco meccanico

Pneumatici: Pneumatici da sterrato 80/65-6

Luci: Faro anteriore, indicatori di direzione e fanale posteriore a LED
Carico massimo: 150 kg

Velocita massima: 48Km/h

Distanza massima: 70 Km

Tempo di ricarica: 8 ore

Gradazione: 15°

Passo: 85 cm.

Dimensioni: 119,5%¥26*50,5 cm

Peso del prodotto:

30.25kg
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AUXirin M4 Bro

MANUAL DE USUARIO
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AKUKiFiil

WWW.KUOOOKiFin.com
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Los usuarios deben conducir en estricta conformidad con las leyes y
reglamentos de trafico y, cuando existan leyes y reglamentos locales

especiales, deben conducir legalmente de conformidad con las leyes y
reglamentos locales.

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el producto.
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Estamos encantados de prensentarle nuestro nuevo producto.

Cuando desarrollamos este producto, nos inspiramos en la perspectiva mundial de
que el vehiculo sera facil de usar en todas partes y accesible para todos.

Durante tres afios de trabajo, prestamos especial atencidn a los detalles, con el fin de
hacer mas comoda la conduccion y simplificar el proceso de plegado y desplegado.

Esperamos que este patinete eléctrico se convierta en una parte integral de su vida.

Esperamos que disfrute del viaje y conduzca con seguridad!



Partes principales

0

[

01

03
04

05

07

08
09

10

"

: Acelerador
: Medidor
: Barra de controlo del freno trasero

: Llave Cerradura Eléctrica
: Bloqueo de ajuste de altura

: Tapon abatible
07:
08:
09:
10:
11:

Faro con bocina
Guardabarros delantero
Amortiguadores delanteros
Freno de disco delantero

pegatinas reflectantes
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12: Placa de disco delantera

13: Placa de disco delantera
14: Bolsa de asiento
15: Tapon Plegable Bolsa Asiento

16: Bloqueo de ajuste de altura del
asiento

17: Luz de la cola

18: Freno de disco trasero
19: Amortiguadores traseros
20: Amortiguadores traseros
21: Motor Hall

Montaje del Patinete Eléctrico

® Lista de productos

1/ Patinete Eléctrico 4/ Cargador 110-240V
2/ Bolsa de asiento 5/ Varilla de soporte del asiento
3/ Cable de extension de valvula 6/ Herramientas simples
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Extiende el Patinete Eléctrico ® Chequear las funciones del patinete

03: Interruptor de bocina

04: Barra de control del freno trasero
05: Acelerador 10: Bloqueo eléctrico

06: Boton de encendido del medidor 11: Tecla de bloqueo de energia

01: Interruptor de luz de conduccion 07: Botén de modos
02: Interruptor de luz de giro 08: Barra de control de freno
delantero

09: Pantalla de voltios

Chequeos antes de operar
1.

Chequear el arranque del acelerador y el volante. Apague y tire de la palanca del acelerador varias veces.
Asegurese de que vuelva a su posicion original. Por favor, no apriete el gatillo, opere suavemente.

Chequear los frenos y los cables. Chequee la potencia de frenado. Si el sistema de frenado es débil,
por favor, ajuste antes de usar. Si el freno se atasca o tiene un ruido anormal, chequee si el cable de
traccion del freno interno esta desgastado y deformado.

Chequear la presion y la condicion de los neumaticos. Cheque los neumaticos delanteros y traseros para
pinchazos y desgaste de la banda de rodadura. Asegirese de que la presion de los neumaticos esté en el
nivel recomendado: 23 kg/SQCM. Cambie los neumaticos segiin el grado de desgaste (dafios, desgaste de
la banda de rodadura, etc.).

. Plegado/desplegado: asegurese de que la palanca de bloqueo plegable esté bloqueada

y en posicion vertical. Asegurese de que el soporte se pliegue suavemente.

. Algunas partes del patinete eléctrico requieren un mantenimiento regular: horquilla

del chasis, neumaticos, cojinetes, cables, otras partes.
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Seguridad

Siga nuestros consejos de funcionamiento para evitar daifios y consecuencias no
deseadas.

Recomendaciones:

@ Asegurese de que conducir un patinete eléctrico no contradiga las normas de
trafico locales.

@® Evite conducir en condiciones de mala visibilidad.
@ No juegue todo tipo de trucos en el petinete eléctrico.
@ Estrictamente no se recomienda conducir mientras intoxicado

El fabricante no es responsable de las averias causadas por el uso indebido del
scooter eléctrico.

Nota: la bateria de litio puede ser peligrosa durante la carga, cirguela al
aire libre.

(Por qué necesita un manual de instrucciones?

El manual le permite conocer mejor las caracteristicas del patinete eléctrico para
disfrutar plenamente de la conduccién. Cuando conduzca por primera vez, tenga

mucho cuidado en la carretera. No conecte el cargador si el puerto de carga esta
dafiado o la bateria ya esta completamente cargada.

Bateria y cargador

Bateria

NO encienda el motor mientras se recarga.

El indicador de carga muestra solo dos etapas (descargada/cargada). No deje una bateria
totalmente cargada durante mucho tiempo (mas de dos meses). La bateria se puede
descargar mientras se conduce, se frena o se enciende el faro.

NO use la bateria:

@ Si la bateria esta dafiada.

@ Sila bateria se calienta o se deforma.
@ Sila bateria tiene fugas.

Si la bateria tiene fugas, en cualquier caso no entre en contacto con ella. la bateria no debe
estar al alcance de nifios y animales. Una bateria defectuosa puede ser explosiva y causar
dafios irreparables a la salud.

Cargue la bateria en areas designadas y equipadas.
Recarga

La bateria del patinete eléctrico esta disefiada para recarga multiple. Inserte el cable de
carga en el puerto de la bateria ubicado en la parte delantera derecha debajo de la
plataforma, luego conecte el cable a la red.

Durante la carga, el indicador se ilumina en rojo.
El indicador se volvera verde cuando la bateria esté completamente cargada.
No utilice baterias ya usadas o de terceros.

Para largos periodos de inactividad, se recomienda cargar la bateria al menos una vez al
mes durante 9 horas, después de cada viaje puede tardar hasta 12 horas en recargarse.
Antes de instalar, reparar o retirar la bateria, ASEGURESE de que el patinete eléctrico
esté desenchufado. De lo contrario, puede provocar un cortocircuito y dejar
completamente fuera de servicio el patinete eléctrico.

NO use objetos y equipos dispares de otros fabricantes no especificados en la
construccion para recargar; esto puede provocar la ignicion o la fuga de elementos toxicos
de la bateria. UTILICE unicamente el equipo suministrado con el patinete eléctrico.
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Monitor

Recomendaciones

@ Presion de neumaticos recomendada:

Asegurese de que la presion de los neumaéticos esté en el nivel
recomendado: 20-25 kg por SQCM.

Equipo recomendado: casco
Le recomendamos altamente que use un casco de seguridad cuando

Nivel de carga
conduzca un scooter eléctrico, ya que en la mayoria de los incidentes de
77773 Signos bilsicos: conduccidn, se producen lesiones graves en la cabeza. Lea las
Erpommmms ODO: Klometraje total instrucciones sobre como usar un casco correctamente antes de usarlo.
) Bl TRIP: kilometraje de equitacion
V: Seiial de presion Pruebas de seguridad de mecanica
TIME: Tiempo de conduccié . .
Ervort: Bt Before use, visually check whether all the bolts are in place, whether all
Error2: Error de a palanca de the parts are in place, if something you concerned, then send the electric
yelocidad scooter for diagnosis. Recommended tire and its pressure: Spin the
z““"i: z"‘" ‘:”'f"""“ de control wheels several times manually, if the rotation of the wheels worries you,
rror4: Error de freno . B .
Error s: send the electric scooter for diagnosis.
rror 5: Alta presion
Erroré: No hay datos en el contador Antes de usar, verifique visualmente si todos los pernos estdn en su lugar,
Exvou?: N hay datos en el pancl de y si todas las partes estan en su lugar. Si algo le preocupa, envie el
o atinete eléctrico para un diagnostico. Neumatico recomendado y su
— = tinete eléct d tico. Neumat dad
(woue) O\ Empezar a moverse por los pies e Velocidad presion: haga girar las ruedas varias veces manualmente, si la rotacion
3 ZERO: Cq Z: ! locidad = e/ , . , . N v e
=) bbbt oo de las ruedas le preocupa, envia el patinete eléctrico para su diagnostico.
WZE pyerto USB { f
= o4 |p T
Ea L, uerto USB Unidad de manejo Consejo.
- - Inclinate hacia adelante mientras conduces para acelerar e inclinate hacia
elocidad fija v . P B .
Activar con velocidad constante durante atras si necesitas reducir la velocidad.
IS ctivar con velocidad constante durante
g}j 5 segundos
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Control

@ Conduccion segura

Para una conduccion segura, primero debe estar muy familiarizado con el producto, seleccione un lugar abierto
adecuado para montar. Conduzca con cuidado, reduzca la velocidad antes de tomar una curva y frene lentamente
cuando disminuya la velocidad.

@ Inicio del movimiento

Pon un pie al lado del patinete eléctrico; el otro pie en la cubierta mas cerca del timon. Asegurese de permanecer
firme, luego empuje suavemente el patinete eléctrico hacia adelante con el pie en el suelo, como con un patinete
normal. Coloque el otro pie en la plataforma més cerca del parachoques trasero. Cuando el cuerpo esté inclinado
hacia adelante, presione el boton de aceleracion. Comience a aumentar la velocidad.

@® Comienzo de sentarse

Siéntese en el asiento del scooter eléctrico, ponga un pie en la plataforma y deje el otro en el suelo. Presione
suavemente el boton de aceleracion y cuando el scooter eléctrico comience a moverse a la velocidad necesaria,
coloque el segundo pie en la plataforma. comienzo de estar sentado

® Giro:

Utilice el volante para girar, pero no se olvide de mantener las manos paralelas al cuerpo mientras mira a su
alrededor para una operacion segura

® Freno:

Frene lentamente y recuerde el centro de gravedad. Se recomiende inclinar ligeramente hacia atras cuando
se requiere un freno.

Mantenimiento

Grasa:

Cada 6 meses, debe engrasar con silicona los mecanismos de guia de plegadoy amortiguacion. Ademas, verifique
los pernos; apriete si es necesario.

Precaucion: No utilice grasa resistente a la corrosién. No lubrique la banda de rodadura de la rueda.
Freno:

Compruebe la potencia de frenado. Si el sistema de frenado es débil, ajustelo
antes de usarlo. Si el freno estéa atascado o hay un ruido inusual, verifique
que el cable del freno interno no esté desgastado ni deformado.

La bateria suministrada con el equipo se puede cargar al menos 500 veces. Si
es necesario (pérdida de kilometraje), reemplace la bateria.
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Caracteristicas

Modelo: KuKirin M4 Pro

Cuerpo: Aleacion de aluminio

Bateria: 48VISAH

Adaptador: Entrada 100-240 V, Saliente 54.6 V 2A
Frenos: Freno de disco mecénico

Neumaticos: 80/65-6 Neumaticos para tierra

Luces: Faro delantero LED, intermitentes y luz trasera
Carga maxima: 150 kg

Velocidad méxima: 48Km/h

Distancia maxima: 70 Km

Tiempo de carga: 8 horas

Graduabilidad: 15°

Distancia entre ejes: 85 cm.

Dimensions:

119.5%26*50.5cm

Peso del producto:

30.25 kg
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Die Benutzer miissen in strikter Ubereinstimmung mit den Verkehrsgesetzen
und -vorschriften fahren. Wenn es lokale spezielle Gesetze und Vorschriften
gibt, missen die Benutzer legal in Ubereinstimmung mit den lokalen
Gesetzen und Vorschriften fahren.

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgféltig durch, bevor Sie das Produkt verwenden
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Wir freuen uns, Ihnen unser neues Produkt vorzustellen.

Als wir dieses Produkt entwickelten, wurden wir von der Weltaussichten inspiriert,
dass das Fahrzeug iiberall leicht zu bedienen und fiir alle zugénglich ist.

Waihrend der dreijahrigen Arbeit haben wir besondere Aufmerksamkeit auf Details
geschenkt, um das Fahren bequemer zu gestalten und den Falt- und Entfaltungsprozess
einfacher zu machen.

Wir hoffen, der Elektroroller wird ein wesentlicher Bestandteil Thres Lebens.

Ich hoffe, Sie genieBen die Reise und fahren sicher!
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Hauptteile

01: Beschleuniger 12: Vorderscheibenplatte
02: Meter 13: Vorderrad

03: Heckbremsensteuerleiste 14: Sitzbeutel

04: Elektrische Schloss 15: Sitzstecker Klappstecker
05: Hohenanpassungssperre 16: Sitz Héhenanpassungssperre
06: Klappstecker 17: Riicklicht

07: Scheinwerfer mit Horn 18: Heckscheibenbremse

08: Kotfligel vorne 19: Hintere Dampfer

09: Vordere Dampfer 20: Seitenlichter

10: Scheibenbremse vorne 21: Halle Motor

11: Reflektierende Aufkleber
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Montage des Elektrorollers

® Produktliste

1/ Elektroroller 4/ 110-240V Ladegerat
2/ Sitzbeutel 5/ Sitzstange
3/ Ventilverlangerungskabel 6/ Einfache Werkzeuge
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Erweiterung des Elektrorollers

Uberpriifen Sie die Funktion des Rollers

04

01: Antriebslichtschalter
02: Lichtschalter
03: Hornschalter

07: Modellknopf
08: Bremsregler vorne
09: Volt -Anzeige

04: Heckbremsreglerstange 10: Stronvericgeling
05: Beschleuniger

11: Stromverriegelungsschliissel
06: Meterspufetzknopf

Kontrolle vor dem Betrieb

1.

Uberpriifen Sie den Beginn des Beschleunigers und des Lenkrads. Schalten Sie den Strom aus, ziehen
Sie den Gashebel ein paar Mal. Stellen Sie sicher, dass es in seine urspriingliche Position zuriickkehrt.
Bitte ziehen Sie den Abzug nicht und arbeiten Sie reibungslos.

. Bremsen und Kabel iiberpriifen. Uberpriifen Sie die Bremskraft. Wenn das Bremssystem schwach ist, passen

Sie bitte vor dem Gebrauch an. Wenn die Bremse verklemmt ist oder ein ungewdhnliches Gerdusch vorliegt,
iiberpriifen Sie das innere Bremskabel von Verschlei und Verformung.

. Uberpriifen Sie den Reifendruck und den Zustand. Uberpriifen Sie die vorderen und hinteren Reifen, unabhéngig

davon,ob es eine Punktions- und ProfilverschleiB gibt. Stellen Sie sicher, dass der Reifendruck auf dem
empfohlenen Niveau liegt: 23 kg pro Quadratmeter. Reifen durch Abnutzungsgrad ersetzen
(Schaden, ProfilverschleiBusw.).

. Uberpriifen des Klappteils und des Lenkrads. Falten/Entfalten: Stellen Sie sicher, dass der Klappschlosshebel

gesperrt ist und in der aufrechten Position. Stellen Sie sicher, dass der Stinder reibungslos faltet.

. Uberpriifung des Allgemeinen Zustands: Einige Teile des Elektrorollers erfordern

regelmaBige Wartungspriifung: Fahrgestellgabel, Reifen, Lager, Kabel, andere Teile.
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Sicherheit Batterie und Ladeger:iit

Befolgen Sie unsere operativen Tipps, um unerwiinschte Schiiden und Folgen zu Batterie
vermeiden. Schalten Sie den Motor beim Aufladen nicht ein.

Der Ladungsanzeige zeigt nur zwei Stufen (entladen / geladen). Lassen Sie eine voll
Empfehlungen aufgeladene Batterie nicht lange (mehr als zwei Monate). Die Batterie kann beim Fahren,
Bremsen und Scheinwerfer eingeleitet werden.

@  Stellen Sie sicher, dass das Fahren eines Elektrorollers den lokalen Verwenden Sie den Akku nicht:

Verkehrsregeln nicht widerspricht.
®  Wenn die Batterie beschédigt ist.

@® Vermeiden Sie es, in schlechter Sicht zu fahren. o . i o
@®  Wenn sich die Batterie erwdrmt oder deformiert ist.

@ Fiihren Sie keine verschiedenen Tricks mit einem elektrischen Roller durch. ®  Wenn die Batterie leckt.

@  Strikt nicht empfehlen, zu fahren, wiihrend er berauscht ist Wenn der Batterie leckt, kontaktieren Sie auf jeden Fall nicht damit. Die Batterie darf fiir
Kinder und Tiere nicht zugénglich sein. Eine fehlerhafte Batterie kann explosiv sein und

Der Hersteller ist aufgrund der unsachgeméifien Nutzung des Elektrorollers nicht die Gesundheit irreparabler beschadigen.

fiir Aufschliisse verantwortlich. o . . .
Laden Sie die Batterie in ausgewiesenen und ausgestatteten Bereichen auf.

Aufladen
Hinweis: Lithiumbatterie kann beim Laden gefihrlich sein. Bitte laden Die Batterie des elektrischen Rollers ist fiir das Aufladen mehrerer des elektrischen
Sie ihn im Freien auf. Rollers ausgelegt. Legen Sie das Ladekabel in den Batterieanschluss an der Vorderseite

rechts unter dem Deck ein und schlieen Sie das Kabel mit dem Netzwerk an.
Waihrend des Ladens leuchtet der Indikator rot auf.
Der Indikator wird griin, wenn die Batterie vollstindig aufgeladen ist.

Warum brauchen Sie eine Bedienungsanleitung? Verwenden Sie nicht die bereits verwendeten oder Drittanbieter.

Fur lange Zeitraume wird empfohlen, den Akku mindestens einmal im Monat fiir 9
. ; . Stunden aufzuladen. Nach jeder Reise kann das Aufladen bis zu 12 Stunden dauern.
Das Handbuch erméglicht es Ihnen, die Funktionen des Elektrorollers besser zu Stellen Sie vor dem Installieren, Reparieren oder Entfernen der Batterie sicher, dass der

lernen, um vollstiindig zu fahren. Wenn Sie zum ersten Mal fahren, seien Sie auf Elektroroller ausgesteckt ist. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss fithren und der
der Strafle duflerst vorsichtig. Schlieen Sie das Ladegeriit nicht an, wenn der elektrische Roller wird nicht in Betrieb genommen.

h St K : \Istindi 1 ist. e e . o
Cadeanschiu=siheschadizstodepdepakiuhersihollk it chnizaadc it Verwenden Sie keine unterschiedlichen Objekte und Gerite anderer Hersteller, die nicht

im Bau aufgeladen sind. Dies kann zur Ziindung oder Lecks von giftigen Elementen aus
der Batterie fithren. Verwenden Sie nur Gerite, die mit dem Elektroroller geliefert

werden.
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Anzeige

[ 27457 | NON: Beginne sich zu Fiiien zu bewegen
((wow )
|zemo]

ZERO: Beginne sich nur mit
Geschwindigkeit zu bewegen

USB-Anschluss

Ladestufe

&)

b dafalc it g

B

USB-Ans
chluss

Gr 2

ODO: totale Kilometerleistung
TRIP: Kilometerleistung

V: Drucksignal

TIME: Fahrzeit

Error1: Maschinenfehler

Error2:
Geschwindigkeitshebelfehler

Error3: Bedienfeldfehler
Errord: Bremsfehler
Error5: Hoher Druck

Error6: Keine Daten auf dem
Ziihler

Error7: Keine Daten zum
Bedienfeld

Geschwindigkeit
Antriebseinheit

Feste Geschwindigkeit

Halten Sie die unverinderliche
igkeit in 5 fiir

die Aktivierung bei

Empfehlungen

@® Empfohlener Reifendruck:

Stellen Sie sicher, dass der Reifendruck auf dem empfohlenen Niveau
liegt: 20-25 kg pro Quadratmeter.

® Empfohlene Ausriistung: Helm

Empfehlen Sie sehr, einen Sicherheitshelm zu tragen, wenn Sie einen
elektrischen Roller fahren, da bei den meisten Antriebsvorfillen schwere
Verletzungen am Kopf auftreten. Lesen Sie die Anweisungen zum
richtigen Tragen eines Helms vor dem Gebrauch.

@® Sicherheitstest von Mechanik

Uberpriifen Sie vor dem Gebrauch visuell, ob alle Schrauben vorhanden
sind, ob alle Teile vorhanden sind, wenn Sie etwas betreffen, dann
senden Sie den elektrischen Roller zur Diagnose. Empfohlener Reifen
und Druck: Drehen Sie die Rdder mehrmals manuell, wenn die Rotation
der Réder Sie beunruhigt, senden Sie den Elektroroller zur Diagnose.

Tipp:
Lehnen Sie sich beim Fahren vor, um zu beschleunigen. und lehnen Sie sich
zurtick, wenn Sie langsamer werden miissen.
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Kontrolle

@®  Sicheres Fahren

Fiir sicheres Fahren sollten Sie zuerst mit dem Produkt vertraut sein und einen geeigneten offenen Ort zum Fahren
auswihlen. Fahren Sie vorsichtig, reduzieren Sie die Geschwindigkeit vor der Kurve und bremsen Sie langsam,
wenn die Geschwindigkeit abnimmt.

@® Bewegungsbeginn

Setzen Sie einen Fuf3 neben den elektrischen Roller; Der andere FuB auf dem Deck néheran das Ruder. Stellen Sie sicher,
dass Sie stetig stehen und den elektrischen Roller vorsichtig mit Ihrem Fuf3 auf den Boden nach vorne driicken,
genau wie mit einem gewohnlichen Roller. Legen Sie den anderen FuB auf das Deck néher an die hintere

StoBstange. Wenn sich der Korper nach vorne lehnt, driicken Sie die Beschleunigungsknopf. Beginnen Sie, die
Geschwindigkeit zu erhohen.

@  Sitzen beginnen

Setzen Sie sich auf den Sitz von Elektro -Roller, legen Sie einen FuB auf das Deck und lassen Sie den anderen auf
dem Boden. Driicken Sie vorsichtig den Beschleunigungsknopf, und wenn sich der elektrische Roller mit
der erforderlichen Geschwindigkeit bewegt, legen Sie den zweiten FuB auf das Deck. Sitzen beginnen

Drehung:

Verwenden Sie das Lenkrad, um sich zu drehen, aber vergessen Sie nicht, Ihre Hande parallel zu Ihrem Korper zu halten,
wenn Sie sich umsehen, dass das Manéver sicher ist

Bremsen:

Bremsen Sie langsam und erinnern Sie sich an den Schwerpunkt. Empfehlen, sich ein wenig zuriickzulehnen, wenn Sie
bremsen miissen.

Wartung

Fett:

Alle 6 Monate sollten Sie die Leitmechanik Falten und StoBabsorption mit Silikon fetten. Also, check the bolts; tighten
if necessary. Uberpriifen Sie auch die Schrauben; bei Bedarf festziehen.

Caution: Do not use rust resistant grease. Do not lubricate the wheel tread.

Bremse

Uberpriifen Sie die Bremskraft. Wenn das Bremssystem schwach ist, passen Sie bitte vor

dem Gebrauch an. Wenn die Bremse verklemmt ist oder ein ungewdhnliches Gerausch
vorliegt, iiberpriifen Sie das innere Bremskabel auf Verschlei und Verformung.

Die mit der Ausriistung gelieferte Batterie kann mindestens 500 Mal aufladen. Bei Bedarf
(Kilometerverlust), ersetzen Sie die Batterie.
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Charakteristik

Modell: KuKirin M4 Pro

Korper: Aluminiumlegierung

Batterie: 48V18AH

Adapter: Eingehende 100-240 V, scheidend 54,6 V 2A
Bremsen: Mechanische Scheibenbremse

Reifen: 80/65-6 Pneumatische Schmutzreifen
Lichter: Vordere LED -Scheinwerfer, Drehensignale und Riicklicht
Max. Wird geladen: 150 kg

Max. Geschwindigkeit:| 48 km / Stunde

Max. Distanz: 70 Km

Ladezeit: 8 Stunden

Strukturféhigkeit: 15°

Radstand: 85 cm.

Mafe: 119.5%¥26*50.5cm

Produktgewicht: 30.25 kg
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ITonwr33oBaTenumu JOJNXHB €3AUThL CTPOTLO B CO
OTBeTCTBMUMU C IpaBuUuiJJaMMU JODPDOXHOTIO JITBHUIXE

H W,

IMosanyiicra, mepex HCIOJAb30BAHUEM TOBApPa BHHIMATENbHO O3HAKOMBTECH CHHCTPYKLEH
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\Y% 151 paabsl NpeACTaBUTh BaM HAIlIC HOBOC U3AEIUE

Ipu pazpaboTke 3TOrO M3MENUA MBI PyKOBOACTBOBAINCH TOYKOI 3PEHHs, COTJIACHO
KOTOPOH TPAHCIIOPTHOE CPEICTBO AOJDKHO OBITH Iie ObI 3TO HHM OBLIO MPOCTHIM B
9KCIUTYaTaLU i ZOCTYITHBIM JUIS BCEX.

3a Tpu roma pabOThl MblI yIEIHIH 0COOOe BHHMMAHHE JAETaisiM, 4TOOBI CHenaTh
BOXKJEHHE Oosee KOM(OPTHBIM, a MPOLECC CKIAIbIBAHUS W pacKIajblBaHHs - Ooiee

IPOCTBIM.

Mb1 Hageemest, YTO IEKTPHIECKHI CaMOKAT CTaHET HEOTHEMIIEMOI YacThIO Balleil

JKU3HHU.

Haneemcsi, BaM MOHPABUTCI ITyTeIIECTBUE U BOXKAeHHe OyaeT Oe3onacHbiM!
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OcHOBHBIE YaCTH COopKa 3JIeKTPHYECKOIro CaMoKaTa

® HeoGxoauMbie KOMIIOHEHTHI

01: Yckopurens 12: [lepennss aAMCKoBas MIaCTUHA
02: Cuetunk 13: IMepennss wuHa
03: PeIyar ynpasieHHs 3aJHIM TOPMO30M 14: Cunense
04: Knroy OT 3MeKTPUYECKOro 3aMKa 15: Tlenansb ckaaplBaHus CUACHUS
05: dukcaTop peryiMpoBKH BBICOTBI 16: ®ukcatop peryauMpoBKH BbICOTbI K.l
06: Tenanp ckIaabIBAHMSA Cunerpa
07: Tepennss dpapa 17: anuas dapa 1/ DnexkTpocamokat 4/ 110-240V 3apsaHoe
08: IMepennee kpbiIo 18: 3amuuit aucxoBEL TOpMO3 yCTpOﬁCTBO
09: epexHue aMopTi3aTOPHI 19: Sazate amoprsaops 2/ Cunenpe 5/ Pynesas cToiika Ans CUAEHNUS
10: IMepeaunii AMCKOBBIH TOPMO3 20: Curnaset nosopora 3NIEKTPOCAMOKaTa
11: CBeTooTparkaromie HaKkmeHKi 21: Morop-xoxeco
3/ Kabenb-yuIiHATEb 6/ IIpocThle HHCTPYMEHTBI
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CﬁopKa IJIEKTPHUYECKOr0 CAMOKAaTa ® JIposepka GQyHKUHOHHPOBAHMS JAeTajlel JIeKTPHYECKOIr0 CKyTepa

01: IlepexirouaTens cBeTa Npu e31e

07: KHomka pexuma

02: IIoBOPOTHBII MEpeKIroYaTeb CBETa 08: PEIuar ynpas/IeHns nepeIHuM
03: TMepekroyarens 3ByKOBOrO CUTHANA TOPMO30M

04: Pryar ynpasJieHus 3aJHIM TOPMO30M 09: BonbToBHIil Aucmei

05: Ycekopurens 10: 3aMOK 3aKuraHus

06: KHonka cyeT4ynka 11: Knto4 K 3aMKy 3a)KUTaHus

IIpoBepKa HCMPABHOCTH NMEPe] HAYATIOM IKCILTYyaTAHH

IMposepka 3amycka yckoputess U pyiis. [Ipu BBIKIIOUEHHOM MUTAHUM HECKOIBKO Pa3 MOTAHMTE phblYyar
JPOCCeNbHOIT 3acI0HKN. Y 6eanTech, 4T0 OH BO3BpAIIaeTCs B HCXOAHOE nonoskenne. He Hakimaiite
Ha KYPOK, JABMXXCHUA JOJKHBI 6bITI> TJIaBHBIMH.

2. Tlposepka TopMO30B 1 Kabeneii. [IpoBeppTe cuy TopMoskeHus. Eciu uHus TopMOXKeHus ocnadna,
MO’KANYHCTa, OTPeryaupyiiTe mepej MCronb30BaHHeM. Ecii TOpMO3 3aKIMHUIO WM CIIBILIEH
HEXapaKTepHBI IIyM, NPOBEPbTE BHYTPEHHMIi KaOeab TOPMO3HOTO TPOCA HA MPeAMET M3HOCA
nedopmaunu.

3. l'IpOBepKa JAaBJICHUSA U COCTOAHMSA LUHH. l'lpoaepb're NEpeaHne 1 3aJHNE IHWHBI HAa HalIU4ue MNpOKoJa u
H3HOCa MPOTEKTOpa. YGeJlPlTCCL, YTO JaBJIEHHE B LUMHAX HAa PEKOMEHAYEMOM YPOBHE: 23 KT Ha KB.CM.
3aMeHsiiTe WMHBI MO Mepe H3HOCA (MOBPEKACHHS, H3HOCA IPOTEKTOPA M T.A.).

4. Tlposepka ckianHoil yactu u pyns. CkiaapiBaHne/pacKIaJbiBaHie: yoeanTech, 4To
CKJIQHOI ppryar 6]'10](141)051(1/1 3&(1)14KCHPOBB.H W HaXOAUTCA B MPAMOM MOJIOKEHHUH.

YGCH]ATeCL, YTO CTOIKA CKJIaABIBAETCS MIABHO.

5. TIpoepka oiuero coctosiius: HekOoTOpbIe 4acTH 3IeKTPUYECKOro caMoKaTa TpeOyroT

PEryJIAPHOrO TEXHHYECKOro 00CITY)KHBAHHS U MIPOBEPKH HCIIPABHOCTH: BUJIKA, IIHHBI,

MOJIIHITHUK, Kabenb, IpoyYre JAeTan.




TexHuka 0€30MACHOCTH

CnenyiiTe HAIUMM COBETAM MO JKCIUIYAaTALUH, YTOObI H30€XKATh HEXeJIaTeJIbHbIX
TOBPEXIeHHH H MOCIeCTBHH.

Pexomennanuu:

@® VYoexurech, 4TO BOXKIEHHE 3JIEKTPOCAMOKATA HE NPOTHBOPEYHT MECTHBIM
@® M3GeraiiTe BO:KAeHHS B YCIOBHSIX IUI0X0i BUANMOCTH.

@  He coBepuaiiTe Ha 3JeKTPOCAMOKATE Pa3IHYHbIE TPIOKH.

@® HacrosiTelbHO He PEKOMEHAYeTCH BOXKIEHHE B COCTOSIHHH AJKOr0JIbHOIO

ONbSIHCHUSA.

HpOHSBO).IllTeJ'lb HEe HeCeT OTBETCTBEHHOCTH 3a MOJOMKH, HNpOM3OIIeAIIHE II0
npHYHuHEe HeHaJJIeKamei IKCIUTYaTAIHH 3JIEKTPHYECKOro caMoKara.

IIpumeuyanue: JluTHeBasi aKKyMyJasTOpHasi OaTapesi MOXeT ObITh
OomacHa mNpH 3apsiKe, NOXKANYHCTA, 3apsoKaiiTe ero BHE KHIIOTO
NnMoOMeEIECHHSA.

Jlasi uero Tpedyercsi pyKOBOACTBO IO IKCILTyaTAMH?

PyKkoBOACTBO IMO3BOJISIET JIy4le Y3HATH 0COOEHHOCTH 3JEKTPOCAMOKATA, YTOObI B
TOJTHOM Mepe HACJAKAAaThCsl BOKACHHEM.

Ilpu nepBoM BoOXAEHHH OyabTe NpeneJbHO BHHMATelIbHbI Ha naopore. He

NOAKIIOYANTE 3apPsAAHOE YCTPOHCTBO, €CIH NOPT 3APSAKH NOBPEKIACH HJIH
AKKYMYJISITOP yiKe MOJHOCTBIO 3aPSI/KeH.

AKKyMyJsATOpHasi 6aTapesi M 3apsiiHO€ YCTPOIiCTBO

AKKyMyJIsiTOpHasi 6aTapest

HE Bximrogaiite MOTOp BO BpeMs IIOA3apsIKH.

VIHauKaTOp 3aps/IKU IIOKA3bIBAET TONBKO JIBA COCTOSHMUA (Pa3psikeH / 3apsvkeH).

He ocrapnaiiTe OMHOCTBIO 3apsDKeHHYI0 OaTapero Ha JuTenbHOoe Bpems (6osee yeM 1Ba Mecsua).
Barapero MOXHO Pa3psANTh IPH BOKACHUH, TOPMOXKECHIH, BKIIOYEHHOM (ape.

He ncnonp3yiiTe AKKyMYJISTOPHYIO 6aTapero:

@  Ecnu Gatapes noBpexueHa

@®  Ecnu 6atapes Harpesaercs win 1eOpMHPOBaHa.

@®  Ecnu Garapes moarekaer.

Ecnn Gatapest IpoTeKaeT, HU B KOEM Cllydae He KOHTaKTHPYHTe C Heil.

Barapest nomkHa OBITH HENOCTYNHA Iis JAeTeil W kuBOTHBIX. HewmcrpaBHas Garapes Moxer ObITh
B3PBIBOOIACHA ¥ HAHECTH HENONPABUMBIH yuIep6 310pOBBI0.

3apsokaiiTe 6aTapero B CIeLUaNbHO OTBEASHHBIX M 000PYXOBAHHBIX JUIS 3TOTO MECTaX.

Tonzapsinka

Ba‘rapesl 3NEKTpcaMOKaTa IpeaHasHa4deHa i MHO]‘OKP&THOﬁ TIOA3APAAKHA. BcraBbTe Ka6em> 3apsaKd B
nopT Gatapeu, PacHOOXKEHHBIH ClpaBa CIepefy IMOJ AEKOi, 3aTeM MOAKIIYUTE Kabemnpb K CeTH.

Bo BpeMs 3apAAKU NUHAUKATOP FOPUT KPACHBIM.

WHauKaTop 3aroputcs 3eJeHbIM, Koraa 6aTapes MOJHOCTHIO 3apsDKeHa.

He ucnons3yere 6aTapen GBIBLIETO yIIOTPEOIEHUs MM CTOPOHHUX IIPOU3BOJHUTENEH.

Ilpu OTCYTCTBMM HCIONB30BaHHA B TEYEHHE UINTENHHOIO BPEMEHH PEKOMEHIYeTCs
3apspkaTh GaTapero XoTs Obl pa3 B MeCALl B TeYeHHe 9 4acoB, IMOCHe KaXkHOH MOE3AKH
3apsAaKa 3aHUMAaTh 10 12 9acoB BpEMEHU.

Tlepen ycTaHOBKOW, peMOHTOM wiaM BblHMMaHWeM Oatapen YBEJUTECH, uro
9IEKTPOCAMOKAT OTCOEJMHEH OT CeTH. B NMPOTHBHOM Ciydae, 3TO MOXET IPHUBECTH K
3aMBIKaHHIO U TIOJIHOCTBIO BBHIBECTH 3MIEKTPOCAMOKAT U3 PaGOTHL.

HE wucnone3yiiTe ans 3apsaaku He INPeLyCMOTPEHHBIE KOHCTPYKLHMEH dy)kepOaHbIe
npeaMeTsl M 00OpyHOBaHHE CTOPOHHHX IMPOM3BOAMTENEH, 3TO MOXET INPUBECTH B
BOCILTAMEHEHHIO WM IPOTEYKE TOKCHUECKHX dNIeMeHToB u3 Garapen. UCIIOJIb3YUTE
TOJIBKO oGopym)BaHue, TOCTABJIsIEMOE BMECTE C JIEKTPOCAMOKATOM.
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JAucnnen

(zsma)

NON Haunute JIBUKEHHE C TOJTMKa HOTOH
o ) ZERO Haunnre BIOKeHUE TOIBKO € phidara | 7

YCKOPCHHS

Yposens 3apsinia

O noKazarean

I
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USB nopr Hemosib3yercst
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L)
.ZE’J USB nopr
)

ODO: o6mmii npoder

TRIP: TIpoder 3a moe3aky

V: Hanpsuxenue

TIME: Bpewmst noesjiku

Errorl: Omn6ka motopa
Error2: Omu0ka pbraara
CKOPOCTH

Error3: Omn6ka KOHTPOJILHOI
namean

Errord4: HemcnpaBHocTh TOPMO30B
ErrorS5: Bricokoe Hanpsikenne
Error6: Her 1anubix 0T cueT4nKa

Error7: Her Janubix 0T nanen
KOHTDOJIst

Ckopocth

Tpusonx

DUKCHPOBAHHAS CKOPOCTD

J1ns aKTHBALIMK COXpaHsiiTe
CKOPOCTh HCH3MCHHOIH B TCUCHHE 5
CCKYH

Pexomenpanuu

@® PexomeHayeMoe 1aBJIeHHE B INHHAX

Y6enurech B TOM, UTO JaBJI€HUE HA PEKOMEHIyeMOM ypoBHE: JlaBieHune
B mrHax 20 - 25 Kr Ha KB. CM.

@ PexoMeHayemMoe CHApSIKEHHe: IIIeM

HacrostensHo PCKOMCHAYCTCA TIPU  BOXKIACHUU  DBJICKTPOCAMOKaTa
HaAEBaTh 3aLIUTHBIN 1IIEM, TaK KakK B OOJIBILINHCTBE WHIOUACHTOB IPU
BOXXICHUU OCHOBHBIC TpPaBMbl MPUXOAATCA Ha TOJIOBY. I/Isyane
HHCTPYKLIHMIO O TOM, KaK TIPaBUJIbHO HaAC€Tb MUIEM MEpea
HCIIOJIB30BAHUEM.

@® CamocrosiTe/IbHasI TPOBEPKA MEXaHHKH

INepen uCTIONBE30BaHIEM IPOBEPHTE BU3YaIbHO BCE JIM OONTHI HA MECTE, BCE
JIM IETaNy Ha MECTE, €CIIM YTO-TO BBI3BIBAET y BAC OIACEHUs, TO Iepenaiire
JIEKTPOCAMOKAT Ha JHAarHOCTHKY. [IpoBephTe Kosleca U JaBJIeHHE B IIFHAX.
ITpokpyTHTe KOJIeca HECKOJIbKO pa3 BPYYHYIO, €CIM BpallleHHE KOJec
BBI3BIBAET y BAC ONACEHUSI, TO ITEPeJaiiTe AIEKTPOCAMOKAT HA AUATHOCTHKY.

Coser:

HaxkjonuTtech BHEpea  BO BPEMSl JBWIKEHHMS, YTOOBI YCKOPUTHCS, W
OTKHMHBTECH Ha3ad, €CJIM HYXKHO 3aMEJINTh CKOPOCTh.
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Ynpasiaenue

@  Besonacnoe Bo:xaenue

Jlnst 6e30macHOro BOMKAEHHs CIEAYeT MPEABAPUTETBHO O3HAKOMUTECS C M3IENHEM, BhIOEpHTE MOIXOMALLYIO OTKPBITYIO
MECTHOCTB JUIsl KaTaHus. BOaNTE 0CTOPOKHO, Mepe/i MOBOPOTOM CHHIKANTE CKOPOCTD, MIPH CHIKEHHH CKOPOCTH
TOPMO3HTE MIABHO.

® Hauano aBuskenus

IlocTaBbTe O1HY HOTY PAIOM C 97I€KTPOCAMOKATOM, JPYTYI0 HOTY Ha JeKy Ommke Kk cToiike pyas. YOeautech, uto
CTOMTE YCTOI4MBO, 3aTe€M IUIABHO HAYMHAIITE TOJKATh 3EKTPOCAMOKAT BIEPEN, OTTAJKHBAACh HOTOii, KOTOpas

Ha 3emIe, TaK jke, Kak M Ha OObIYHbIM camokate. IlocTaBbTe APYryr0 HOTY Ha JeKy, Omike K 3aaHeMy Gammepy.
Cnerka HaXMHTE Ha KHOIKY YCKODEHHsA, TPH 3TOM HAKJIOHMB KOpHyC 4yTh Brepel. Hauumuaiite yBennunsarh
CKOPOCTb.

@  Hauajio ABHIKEHHS B NOJIOKEHHH CHIS

CspTe Ha CHJIEHHE YIEKTPOCAMOKATA, OJIHY HOTY IOCTaBbTE Ha JEKy, APYTYIO OCTaBbTe Ha 3emie. JIeroHbKko
HaKHUMaiiTe KHONKY YCKOPEHH:A, U KOrJa 3JE€KTPOCAMOKAT HAYHET ABMIKEHHE C HYKHbIM YCKOPEHHEM, IIOCTaBbTE
BTOpYI0 HOry Ha neky. OcraBaiiTech B MONOKEHUH CHJS.

IosopoT:

Hcnose3yiiTe pymb 71 MOBOPOTA, MPH 3TOM He 3a0bIBaiiTe Jep:KaTh PyKH NapajlieibHO Tely, KOria CMOTPHTE 1o
CTOpoHaM, yOesknasch B 6e30MaCHOCTH MaHeBpa.

Topmokenne:

Topmo3uTe NIaBHO M MOMHHTE O LeHTpe Tskectn. He Haknmowsiite kopnyc Bnepen npu topmokenuu. [pu
HEOOXOIMMOCTH 3aTOPMO3HTh, PEKOMEH/IYeTCsl HEMHOTO OTKMHYTBCS Ha3all.

Maintenance
Cwmaska:

Heo0xoanmo kakibie 6 MecsleB CMa3blBaTh HANIPABIIAIOLINE MEXaHN3MBbI CKJI/bIBAHISA I AaMOPTH3ATOPbI CHIIMKOHOBOIT
cmaskoit. Takke mposepsiite GONTHI, MOATATMBANTE X NPH HEOOXOIMMOCTH.

Buumanue: He HCMonb3yiiTe CMa3Ky, yCTOHuMBYIO K pkasunne. He cmasbipaiite mpoTekTop Konec.
Topmozxenue

ITposepsre cmay Topmoxkenusa. Eciam nmuus TOpMOXkeHMs ocnabma, noKanyiicra,
oTperynupyiite ee nepex HCroib3oBaHMeM. ECIM TOPMO3 3aKIMHMIO MJIM CIIbIIIEH
HEXapaKTepHBIil [IyM, MPOBEphTe BHYTPEHHMII kabeab TOPMO3HOTO TPOCa Ha MPEAMET
u3Hoca ¥ Jedopmaiuu WM 0oOpaTMTECh B LEHTP TEXHHYECKOTO OOCTyKMBAHMS.
AKKyMynATOp, MOCTaBJIAEMbIil ¢ 000PYIOBaHHEM, MOKHO 3apskKaTh Kak MHHHMyM 500
pas. [Tpu HeoOX0AMMOCTH (MPH YMEHBIICHHI TPOOEera) 3aMEHNTEe aKKYMYIIATOP.
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TexHuyeckne XapaKTepUCTHKH

Mogens: KuKirin M4 Pro

Kopmyc: AnmOMHHMEBBIN CIIaB

AKKyMynsTOp: 48VI18AH

Ananrep: Bxomamee 100-240 V, Hcxopsimee 54.6 V 2A
Topmo3sa MexaHu4yeckuil TUCKOBBII TOPMO3

Iuner: 80/65-6 ITHeBMaTHYECKIE ILHHBI

Dapsr: Tepenuss LED ¢apa, curHans! moBopoTa u 3anHss papa
MaxkcumManbHas

3arpyska: 150 kr

MakcumanpHas

CKOPOCTB: 481/

MakcumanbHOe 70

paccrosiHue: KA

Bpewms 3apsna: 8 vacos

IIpeononesaemsrii 15°

YKIIOH

KonecHas 6a3a: 85 cm

Pazmepsl:

119.5%26*50.5cm

Bec uznenus:

30.25 kr
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Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau produit.

Nous nous sommes inspirés d’une vision du monde lors du développement de ce produit,
a savoir que le véhicule doit étre facile a utiliser partout et accessible a tous.

Pendant trois ans de travail, nous avons porté une attention particuliére aux détails,
permettant ainsi une conduite plus confortable et un processus de pliage-dépliage plus
simple.

Nous espérons que la trottinette électrique fera partie intégrante de votre vie.

Nous espérons que vous apprécierez le voyage et que vous conduirez en toute sécurité !

L'utilisateur doit faire du vélo en stricte conformité avec les lois et réglements
sur les routes de circulation. S'il existe des lois et reglements locaux spéciaux,
I'utilisateur doit faire du vélo légalement conformément aux lois et
reglements locaux.

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit.
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Composants principaux

01 : Accélérateur 12 : Rotor de disque de frein avant
02 : Compteur 13 : Pneu avant

03 : Levier de frein arriére 14 : Sac de siége

04 : CIé pour serrure électrique 15 : Goupille de pliage pour sac de
05 : Loquet de verrouillage pour réglage de la siege

hauteur 16 : Loquet de verrouillage pour
06 : Goupille de pliage réglage de la hauteur du siége

07 : Phare avec sonnette 17 : Feu arriére

08 : Garde-boue avant 18 : Frein a disque arriére

09 : Amortisseurs avant 19 : Amortisseurs arriére

10 : Frein a disque avant 20 : Feux de coté

11 : Autocollants réfléchissants 21 : Moteur Hall
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Assemblage de la trottinette électrique

® Liste des produits

1/ Trottinette électrique 4/ Chargeur 110 a 240 V
2/ Sac de siege 5/ Barre de support de siege
3/ Cable d'extension de vanne 6/ Outils simples
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Etapes d’assemblage de la trottinette électrique ® Vérification des fonctions de la trottinette

01 : Interrupteur de phare 07 : Bouton de mode

02 : Interrupteur de feu clignotant 08 : Levier de frein avant

03 : Interrupteur de sonnette 09 : Afficheur de charge de batterie
04 : Levier de frein arriére 10 : Verrouillage de batterie

05 : Accélérateur 11 : Clé pour verrouillage de

06 : Bouton d'alimentation du compteur batterie

Vérifications avant utilisation

1. La vérification du démarrage de l'accélérateur et du volant : débranchez ’alimentation électrique, tirez
plusieurs fois sur la manette des gaz, et assurez-vous qu'elle revient a sa position d'origine. L’opération
est terminée en douceur sans appuyer sur la gachette.

2. La vérification des freins et des cébles : vérifiez la puissance de freinage, et effectuez un réglage avant
utilisation si le systéme de freinage est faible ; dans le cas ou le frein est bloqué ou qu’il y a un bruit
anormal, vérifiez si le cable de frein intérieur présente une usure ou une déformation.

3. La vérification de la pression et I'état des pneus : vérifiez si les pneus avant et arriére présentent une
crevaison et une usure de la bande de roulement ; assurez-vous que la pression des pneus est au niveau
recommandé, soit 23 kg par SQCM ; remplacez un nouveau pneu selon I’usure (comme I’
endommagement, I’usure de la bande de roulement, etc.).

4. La vérification de la partie pliante et du volant : en ce qui concerne le pliage-dépliage :assurez-vous que
le levier de verrouillage de pliage est verrouillé et en positionverticale ; assurez-vous que le support
se plie en douceur.

5. La vérification de I'état général : certaines piéces de la trottinette électrique nécessitent une maintenance
réguliére, tels que fourche de chassis, pneus, arbre et céble.
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14 . r
Sécurité
Suivez nos conseils d'utilisation pour éviter des dommages et des conséquences
indésirables.
Conseils
@®  Assurez-vous que la conduite d'une trottinette électrique ne contredit pas les
régles de circulation locales.
®  Kvitez de conduire la trottinette électrique en cas de mauvaise visibilité.
@  Veuillez ne pas faire des tricks en trottinette électrique.
@® Nous vous déconseillons strictement de conduire en état d'ivresse.

Le fabricant n'est pas responsable des défauts dues a une mauvaise utilisation de la
trottinette électrique.

Note : la batterie au lithium peut étre dangereuse lors de la charge,
veuillez la charger a l'extérieur.

Pourquoi avez-vous besoin d'un mode d’emploi ?

Le mode d’emploi vous permet de mieux connaitre les fonctionnalités de la

trottinette électrique et de profiter pleinement de la conduite. Lors de la conduite
pour la premiére fois, soyez extrémement prudent sur la route. Veuillez ne pas
connecter le chargeur dans le cas ou le port de charge est endommaggé ou que la
batterie est déja complétement chargée.
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Batterie et chargeur

Batterie

VEUILLEZ NE PAS allumer le moteur pendant la charge.

Le voyant de charge n’indique que deux étapes suivantes : la décharge et la charge. La
batterie complétement chargée ne doit pas rester inutilisée pendant une longue période
(plus de deux mois). La batterie peut se décharger pendant la conduite et le freinage et
lorsque le phare est allumé.

VEUILLEZ NE PAS utiliser la batterie dans les cas suivants :
®  Lorsque la batterie est endommagée ;
@®  Lorsque la batterie chauffe ou est déformée ; et

®  Lorsque la batterie fuit.
Veuillez ne pas toucher en aucun cas la batterie qui fuit. La batterie ne doit pas étre

accessible aux enfants et aux animaux. Une batterie défectueuse peut étre explosive et
causer des dommages irréparables a la santé.

Veuillez charger la batterie dans les aires désignées et équipées.
Charge

La batterie de la trottinette électrique est congue pour plusieurs charges. Insérez le cable
de charge au port de la batterie situé directement sous le plancher, puis branchez le céble
au réseau.

Le voyant s'allume en rouge pendant la charge.

Le voyant devient vert lorsque la batterie est complétement chargée.

Veuillez ne pas utiliser la batterie usée ou tierces.

En cas de longue période de non-utilisation, il est recommandé de charger la batterie au
moins une fois par mois pendant 9 heures. Aprés chaque voyage, la charge peut prendre
jusqu'a 12 heures. Avant d'installer, de réparer ou de retirer la batterie, ASSUREZ-VOUS
que la trottinette électrique est débranchée. Sinon, cela peut entrainer un court-circuit,
voire la trottinette électrique sera hors service.

VEUILLEZ NE PAS utiliser d'objets et de matériels d'autres fabricants non spécifiés dans
le mode d’emploi pour la charge ; sinon, cela peut entrainer I'inflammation ou la fuite
d'éléments toxiques dans la batterie. UTILISEZ uniquement les matériels fournis avec la
trottinette électrique.

92



Affichage

| NON : Commencer la marche a pied

ZERO : Commencer la marche par vitesse
uniquement

Port USB
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Etat de charge

Index des symboles

ODO : Kilométrage total

TRIP : Kilométrage de conduite
V : Signal de pression

TIME : Durée de conduite
Error1 : Erreur du moteur

Error2 : Erreur du levier de
vitesse

Error3 : Erreur du panneau de
commande

Error4 : Erreur du frein
Error$ : Pression élevée

Error6 : Aucune donnée
disponible sur le compteur

—
iaila] .
i) Error7 : AUCUNE donnée
e disponible sur le panneau de
T commande
[ %J Port USB
1)

Vitesse

Unité d'entrai

Vitesse fixe

Gardez la vitesse invariable en 5 s
pour l'activation

Recommandations

@® Pression recommandée des pneus :

Assurez-vous que la pression des pneus est au niveau recommandé, soit
20 a 25 kg par SQCM.

@® Equipement recommandé : un casque

Nous vous recommandons vivement de porter un casque de sécurité
lorsque vous conduisez une trottinette électrique, car des blessures
graves se produisent a la téte dans la plupart des accidents de conduite.
De plus, lisez les instructions sur la fagon de porter correctement un
casque avant utilisation.

@ Essais de sécurité mécanique

Avant utilisation, vérifiez visuellement si tous les boulons et toutes les
pieces sont en position. Si vous €tes toujours inquiet, envoyez votre
trottinette électrique pour diagnostic. En ce qui concerne le pneu
recommandé et sa pression, faites tourner manuellement les roues
plusieurs fois. Si la rotation des roues vous inquiéte, envoyez votre
trottinette électrique pour diagnostic.

Conseils :

Penchez-vous en avant lorsque vous voulez accélérer pendant la conduite, et

penchez-vous en arriére si vous devez ralentir.
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Opérations

®  Conduite en toute sécurité

Pour une conduite en toute sécurité, vous devez d'abord bien connaitre le produit, et sélectionnez un lieu ouvert
approprié pour la conduite. Conduisez la trottinette électrique avec prudence, réduisez la vitesse avant de
prendre un virage et freinez lentement lorsque la vitesse diminue.

® Comment déplacer

Mettez un de vos pieds a coté de la trottinette électrique, et ’autre pied sur le plancher plus prés de la barre.
Assurez-vous de vous tenir debout de fagon stable, puis poussez doucement la trottinette électrique

vers l'avant avec votre pied sur le sol, comme avec une trottinette ordinaire. Puis, mettez votre autre

pied sur le plancher plus prés du pare-chocs arriere. Lorsque votre corps est penché en avant, appuyez sur

le bouton d'accélération.Vous pouvez commencer a augmenter la vitesse.

@® Comment s'asseoir

Asseyez-vous sur le siége de la trottinette électrique, mettez un de vos pieds sur le plancher et ’autre sur le sol.
Appuyez doucement sur le bouton d'accélération. Lorsque la trottinette électrique commence a se déplacer

a la vitesse requise, mettez votre autre pied sur le plancher. Vous étes assis sur le siege.

Comment tourner :

Utilisez le volant pour tourner, cependant, gardez vos mains paralléles a votre corps
lorsque vous regardez autour pour assurer le manceuvre sir.

Comment freiner :

Freinez lentement et rappelez-vous le centre de gravité. Penchez-vous un peu en arrier¢
lorsque vous devez freiner. -

Maintenance
Lubrification :

Tous les 6 mois, vous devez lubrifier avec du silicone le mécanisme de guidage, celui de
pilage et I’amortisseur. Vérifiez également les boulons, et les resserrer le cas échéant.
Mise en garde : Veuillez ne pas utiliser de graisse résistante a la rouille. Veuillez ne pas
lubrifier la bande de roulement des roues.

Frein

Vérifiez la puissance de freinage, et effectuez un réglage avant utilisation si le systéme de
freinage est faible ; dans le cas ou le frein est bloqué ou qu’il y a un bruit anormal,
vérifiez si le cable de frein intérieur présente une usure ou une déformation.

La batterie fournie avec le matériel peut se charger au moins 500 fois. Le cas échéant
(comme la perte de kilométrage), remplacez la batterie.
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Caractéristiques

Modele : KuKirin M4 Pro

Chassis : Alliage d'aluminium

Batterie : 48V 18 AH

Adaptateur : Entrée de 100 a 240 V, et sortie de 54,6 V2 A
Frein : Frein a disque mécanique

Pneu : 80/65-6 Pneu pneumatique

Feu : Phare avant a LED, feu clignotant et feu arriére
Capacité max. : 150 kg

Vitesse max. ; 48km/h

Distance max. : 70 km

Durée de charge : 8 heures

Gradabilité : 15°

Empattement : 85 cm

Dimensions : 119,5 x 26 x 50,5 cm

Poids du produit : 30.25 kg
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