














@. Nacisnij [A] lub[ W ], aby dostosowac rozmiar liczby

@. Nacisnij przycisk [ (')], aby zmieni¢ pozycje cyfry regulacji, a odpowiednia liczba
zacznie migac.

©. Nacisnij przycisk[ OK ], aby potwierdzi¢ inicjalizacje czestotliwosci pracy pompy
olejowej

0. Nacisnij [i@?] , aby anulowaé operacje

5.2.16 Ten panel obstuguje aplikacje mobilng umozliwiajgca sterowanie tym
urzadzeniem przez Bluetooth.

5.2.17 Alarm btedu

Na wyswietlaczu cyfrowym widoczny jest symbol "E-21"

Symbol btedu miga, a ikona odpowiadajaca uszkodzonemu urzadzeniu miga.
Wyswietlane dane to kod btedu. Zapoznaj sie z tabelg bteddw, aby poznac jego
znaczenie.
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6. lista btedow ||

kod . "
przyczyna awarii metoda dyspozycji
btedu
L . 1) Sprawdz, czy przewdd taczacy akumulator nie jest
E021 N.ap.lqae zasilania jest zbyt uszkodzony i czy wtyczka jest dobrze zamocowana
niskie 2) Sprawdz czy bezpiecznik nie jest stary
Napigcie zasilania jest zbyt | Napiecie zasilania jest zbyt wysokie. Sprawdz zakres
E022 wysokie napiecia wyjsciowego akumulatora
Nieprawidtowe napiecie Napiecie zasilania jest nieprawidtowe. Sprawdz zakres
E023 Jasilania napiecia wyjéciowego akumulatora
1) Sprawdz, czy przewdd taczacy $wiece zaptonowa i sama
L . $wieca nie sg poluzowane lub uszkodzone.
E031 | Swieca zaptonowa jest 2) Sprawdz, czy wtyczka $wiecy zaptonowej nie jest luzna
otwarta 3) Podtacz $wiece zaptonowa do osobnego gniazda
zasilania, aby sprawdzi¢, czy nie jest uszkodzona.
. 1) Sprawdz, czy przewdd przytaczeniowy swiecy zaptonowe;j
E032 Swieca zaptonowa ma nie jest zwarty
zwarcie 2) Swieca zaptonowa jest uszkodzona lub plyta gtéwna
odczytuje dane btednie
1) Sprawd? , czy przewody przytaczeniowe i ztgcza pompy
E041 Pompa oleju jest otwarta olejowej nif-:' sg uszkodzong, poluzpyvane lub zerwane.
2) Sprawdz czy pompa olejowa nie jest uszkodzona
1) Sprawdz, czy przewdd przytaczeniowy pompy oleju nie jest
X . X zwarty
E042 Zwarcie pompy olejowej 2) Sprawdz, czy pompa olejowa nie jest zablokowana i
uszkodzona
1) Sprawd? czy wlot zimnego powietrza nie jest zablokowany
Alarm wysokiej temperatu- | 2) Sprawd?z, czy rura wylotowa goracego powietrza nie jest
E05 ry (przypadek > 230°C) wygieta lub zablokowana
3) Sprawdz, czy wentylator dziata prawidtowo
4) Sprawdz czy czujnik nie jest uszkodzony.
1) Sprawdz, czy przewdd taczacy silnik nie jest uszkodzony
L 2) Sprawdz, cz czka przewodu przytaczeniowego silnika
E061 Otwarty obwdd silnika niestt luzna y Wty P P2yl 9
3) Podtacz silnik osobno do zasilania i sprawdz czy sie obraca
o 1) Sprawdz, czy przewdd taczacy silnik nie jest zwarty
E062 | Zwarcie silnika 2) Uszkodzenie silnika lub btad odczytu ptyty gtéwnej
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E063

Predkos$¢ wentylatora jest
nieprawidtowa

1) Sprawdz, czy wirnik nie jest zablokowany
2) Odstep miedzy magnesem na kole wiatrowym a
czujnikiem Halla na sterowniku jest zbyt duzy

EO7

Ptyta gtéwna komunikuje
sie nieprawidtowo z
centralkg zdalnego
sterowania

1) Sprawd?z, czy port potaczeniowy przetacznika zdalnego
sterowania nie jest luzny

2) Sprawdz, czy przewdd potaczeniowy (niebieski)
przetacznika zdalnego sterowania nie jest uszkodzony

EO8

zgashiecie

1) Sprawdz, czy wystepuje niedobdr oleju, krzepniecie oleju
w niskiej temperaturze, zablokowanie przewodu olejowego,
pofatdowanie przewodu olejowego, zbyt wiele bebnow
parowych w przewodzie olejowym i zaciecie pompy
olejowej

2) Sprawdz, czy kanat wlotowy tlenu i wylotowy jest gtadki
3) Sprawdz, czy czujnik temperatury obudowy ma petny
kontakt z obudowa i czy sprezyna dociskowa jest mocna.
4) Sprawdz czy czujnik nie jest uszkodzony.

E091

Czujnik temperatury jest
otwarty

1) Czy przewod potgczeniowy czujnika temperatury i jego
wtyczka sg uszkodzone lub poluzowane.
2) Sprawdz czy czujnik nie jest uszkodzony

E092

Czujnik temperatury jest
zwarty

1) Czy linia podtaczenia czujnika temperatury jest
zwarta.
2) Sprawdz czy czujnik nie jest uszkodzony

E10

Startup sig nie powiodt

1) Temperatura obudowy jest zbyt wysoka i nie mozna jej
schtodzi¢ po 3 minutach od uruchomienia

2) Z portu wydechowego wydobywa sie duzo biatego
dymu

2.1) Sprawdz, czy filtr siatkowy obok $wiecy zaptonowej
jest czysty, a jedli nie jest czysty, wyczys¢ go lub wymien.
2.2) Sprawdz, czy pompa olejowa rozpyla paliwo skutec-
znie

2.3) Sprawdz, czy $wieca zaptonowa nie jest stara

3) W spalinach jest niewielka ilo$¢ biatego dymu lub nie ma
go wecale

3.1) Sprawdz, czy nie brakuje oleju, czy przewdd olejowy
nie jest zamarzniety lub zablokowany

3.2) Sprawdz, czy pompa olejowa nie jest zablokowana lub
uszkodzona i nie moze pompowac oleju

3.3) Sprawdz, czy kanaly dolotowe i wylotowe spalin sa
gtadkie

3.4) Sprawdz, czy $wieca zaptonowa nie jest uszkodzona
3.5) Czy szczelina wewnetrznego kota wiatrowego jest zbyt
duza?

4) Zapton dziata prawidtowo, ale nadal wyswietla sie btad
awarii zaptonu

Sprawdyz, czy czujnik temperatury obudowy ma petny
kontakt z obudowa i czy sprezyna dociskowa jest mocna,
Czy czujnik jest prawidtowy.
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7. Uzyj kodu 1

1. Nie uzywaé w warunkach duzej wilgotnoéci, przewodzgcego pytu, tatwopalnych i
wybuchowych gazéw, pytéw, materiatéw, mediéw zracych, narazenia na silne
$wiatto, w poblizu urzadzen o silnym polu magnetycznym, wysokim napieciu i
duzym natezeniu pradu.

2. Zakres napiecia zasilania: Regulator DC24V jest odpowiedni (18~32) V; Regula-
tor DC12V jest odpowiedni (9~16) V; regulatory o innym napieciu nie s uniwer-
salne i nie wolno ich stosowaé poza dopuszczalnym zakresem napiecia.

3. Regulator 5 kW mozna stosowa¢ wytacznie z nadwoziem o mocy 5 kW; regula-
tor 2 KW mozna stosowac wytgcznie z nadwoziem o mocy 2 kKW.

4. W przypadku uszkodzenia sterownika lub urzgdzenia zewnetrznego nalezy
wybrac¢ ten sam model i urzadzenie o tych samych parametrach i wymienic je przy
pomocy fachowcow.

5. Nie otwieraj powtoki kontrolera bez pozwolenia.

6. Sprzet musi by¢ zainstalowany $cisle wedtug wymagan i uzywany w bezpiec-
znych warunkach.

7. Kontroler nie ponosi odpowiedzialnosci za straty lub zobowigzania powstate na
skutek nieprawidtowego podtaczenia, zwarcia lub uszkodzenia urzadzen i linii
zewnetrznych.

8. Gdy temperatura ciata jest wysoka i wentylator nie moze pracowa¢ normalnie,
nalezy go szybko schtodzié. Zimne powietrze nalezy wdmucha¢ do otworu wloto-
wego spalania, aby schtodzi¢ ciato, tak aby jego temperatura byta nizsza niz 80°C.
Zapobiegaj oparzeniom czesci spowodowanym wysoka temperatura lub
spowodowaniu pozaru.

9. Podczas ogrzewania sprzetu upewnij sig, ze wszystkie kanaty powietrzne s
drozne, ,bez zagied, cisnienia, blokad”, aby skutecznie zagwarantowaé wydajnosc¢
ogrzewania i normalng prace sprzetu. Zablokowane kanaty mogag powodowac
wysokie temperatury w urzadzeniu, zmniejsza¢ wydajnos¢ ogrzewania, skracaé
zywotno$¢ sprzetu, a nawet go uszkodzi¢. Uzywanie kwalifikowanego paliwa jest
niezbedne do zapewnienia prawidtowego funkcjonowania i dtugowiecznosci
sprzetu.

10. Czestotliwosé pracy pompy olejowej mozna regulowaé, wprowadzajgc hasto.
Obstuga pompy musi by¢ wykonywana przez profesjonalistéw w bezpiecznym
Srodowisku.

A\ Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub zobowigzania
powstate w wyniku nieinstalowania i nieuzywania powyzszych artykutow.

Uwaga: Temperatura zaptonu bawetny i ggbki wynosi 150°C, temperatura zaptonu
papieru wynosi 130°C, temperatura zaptonu tkaniny wynosi 270°C, a temperatura
zaptonu oleju napedowego wynosi 220°C. Wylot goracego powietrza moze by¢
wyzszy niz 150°C, a wylot rury wydechowej moze by¢ wyzszy niz 270°C.
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8. Instrukcje dotyczace dziatania aplikaciji I

Jesli kupisz wersje z Bluetooth, bedziesz mogt takze sterowac parkowaniem
grzejnik za pomoca aplikacji (jesli nie masz pewnosci, czy produkt, ktéry
chcesz zakupiony sprzet jest wyposazony w Bluetooth, mozesz zwrdcic sie do
naszego serwisu posprzedazowego (personel na stronie zakupu)

8.1 Jak pobra¢ aplikacje?

- Dla Android - - DlaiOS -

Uzytkownicy systemu Android moga pobrac pakiet instalacyjny ze sklepu Google
Play, a uzytkownicy urzadzen Apple ze sklepu App Store. Mozna tez zeskanowa¢ kod
QR, aby zainstalowac aplikacje "Hcalory".
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8.2 Instrukcje dotyczace dziatania aplikacji

‘calory

Device

-

(3

Please add a device

Allow Hcalory to access location
info?

Approximate location Precise location

Deny

Only this time

Allow only while using the app

rI
A

8.2.1 8.2.2

8.2.1. Kiedy po raz pierwszy uruchamiasz aplikacje, musisz klikna¢ znak "+", aby
doda¢ urzadzenie.

8.2.2. Podczas wyszukiwania urzadzen musisz wigczy¢ funkcje Bluetooth i

autoryzowac doktadne informacje o potozeniu. Jesli odmdwisz autoryzacji, Twoj
telefon moze nie by¢ w stanie wyszukac pobliskich urzadzen.
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< Bluetooth Selection

Searching...

¥ Hcalory5831

*  Hcalory5317

L3

Allow Hcalory to discover and
connect to the devices nearby?

Deny Allow all the time

8.2.3 8.2.4

8.2.3. Przed nawigzaniem potaczenia Bluetooth musisz zezwoli¢ aplikacji
Hcalory na wykrycie urzadzen znajdujgcych sie w poblizu i nawigzanie z nimi
potaczenia.

8.2.4. Jedli interfejs Bluetooth nie pojawi sie, mozesz klikng¢ [ikone Bluetooth],
aby telefon wyszukat pobliskie urzadzenia Bluetooth i wybrat urzadzenie z
»hcalory” w nazwie. Jesli telefon jest juz potaczony z urzadzeniem w tym
momencie, inne telefony nie moga potaczyc sie w tym samym czasie, dopdki
telefon nie zakonczy potaczenia z urzadzeniem.
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8.2.5. Po pomysinym nawigzaniu potaczenia urzadzenie moze wykonywac rézne
operacje .
‘calory

‘calory

Standby Blow

High Plateau

< Blow Wind ) Heating R Blow Wind

@ )

@. [Rozpocznij ogrzewanie] : Kliknij [przycisk ogrzewanial, aby rozpoczaé
normalny tryb ogrzewania. tryb ogrzewania, mozesz wybrac [tryb temperatury]
lub [tryb biegéw] dla sterowanie ogrzewaniem. W trybie temperatury urzadzenie
bedzie inteligentnie sterowac biegami na podstawie ustawionej temperatury
docelowej. Gdy temperatura otoczenia jest znacznie nizsza niz temperatura
docelowa, bieg jest najwyzszy i spada do najnizszego po tym, jak bedzie wyzsza
niz temperatura docelowa. Tryb temperatury jest bardziej odpowiedni do uzytku
wewnatrz. Jesli wybierzesz tryb Igear], urzadzenie bedzie pracowac na statym
biegu. Tryb ten jest bardziej odpowiedni do otwartych przestrzeni i namiotéw ze
staba izolagja.

@. [Tryb wentylatora] : W trybie wentylatora wentylator uruchomi sie niezaleznie,
a urzadzenie nie bedzie pracowaé. nie wykonuje programu spalania. Moze by¢
uzywany jako wentylator lub wentylator wyciggowy.
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*calory & Settings

Blow Unit switch

Language switch

Timer setting

User help

Feedback

< Blow Wind

® ®

®. [Przycisk Plateau] : Ze wzgledu na niskie cisnienie powietrza i niskg zawartosé
tlenu w obszarach ptaskowyzu, wymagany do spalania stosunek powietrza do
paliwa bedzie inny niz na réwninach. Gdy klawisz plateau jest wigczony, urzadzenie
bedzie symulowa¢ érodowisko pracy na duzych wysokosciach i dostosowywaé
czestotliwos¢ pompy oleju. (W normalnych okolicznosciach zaleca sie wigczenie
trybu plateau podczas korzystania z niego w zakresie 2000-5000 metréw nad
poziomem morza, ale srodowisko zewnetrzne jest bardziej ztozone, a wilgotnosé¢,
temperatura, jakos¢ oleju napedowego itp. beda miaty wptyw na zapton i spalanie
sprzetu. W przypadku braku czesci zamiennych nie zaleca sie uzytkownikom
diugotrwatego przebywania na wysokosciach powyzej 4000 metrow.)

@®. [Zaplanowany czas] : Urzadzenie mozna ustawi¢ za pomoca wielu timeréw.
Nalezy pamietad, ze jesli chcesz, aby funkcja timed on/off zadziatata, nie wytaczaj
zasilania urzadzenia grzewczego. Jedli zasilanie jest wytaczone, kontroler nie bedzie
mogt wykonad polecenia timed on/off.
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< Settings

Unit switch

Language switch

Timer setting

User help

Feedback

®

®. [Inne ustawienia] : Mamy réwniez inne przyciski ustawien, a uzytkownicy
moga ustawi¢ informacje o interfejsie do jezyka/znaku temperatury, ktérego
potrzebujg, zgodnie z informacje wyswietlane w aplikacji. Jesli masz inne sugestie,
mozesz réwniez wyslij nam wiadomos¢ e-mail poprzez [Opinie uzytkownikéw] w
aplikacji.
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