




INHALTSVERZEICHNIS

1. Aufbau

2. Spezifikation

3. Zusammenbau des Rades

4. Faltrad Auseinanderfalten & Zusammenfalten

5. Akku aufladen

6. Anweisungen zur Wartung

7. Weitere Tipps

8. Garantie

Lenker 

Vorderrad

Sattel/Sitz

Pedale

Reifen

Bremse

Akku-Pflege

01

02

03

06

07

16

17

10

04

    away.
  

STEP 2. Install the Front Wheel

1. Remove the protective gaps
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1. Entfernen Sie die Schutzabdeckungen

Schritt 2. Das Vorderrad montieren
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04

  

STEP 2. Install the Front Wheel

1. Remove the protective gaps

1. Entfernen Sie die Plastikschutzabdeckungen auf jeder Seite und     
    werfen Sie diese weg.  

2. Lösen Sie die beiden Schrauben, bis Sie das Rad in die richtige 
    Position schieben können. Achten Sie darauf, dass der 
    Bremssattel auf die Bremsscheibe gleitet und die beiden Gabeln 



Tipp: Die Sattelstütze muss mindestens bis zur Markierung im Sitzrohr 
stecken, das heißt, die Markierung darf nicht sichtbar sein!

    Sie den Schnellspanner fest.
2. Stellen Sie den Sattel auf die gewünschte Höhe ein und ziehen 

1. Öffnen Sie den Schnellspanner an der Sattelstütze und setzen 
    Sie die Sattelstütze in den Sitzrohren. 

Sitzrohren setzen festziehen.
1.Die Sattelstütze in den 2. Den Schnellspanner

Schritt 3. Den Sattel montieren
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Tip: DO NOT raise the saddle higher than the safety line. 

 

STEP 3. Install the Seat
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2. Ziehen Sie beide Schrauben fest.  
    



 1. Das Faltrad ist aufgeklappt.
den Rahmen zu falten.

2. Drücken Sie auf den Riegel, um

   vorhanden.
   zu identifizieren. L und R Markierungen sind an den Pedalen 
1.Überprüfen Sie beide Pedalen, um das linke und rechte Pedal 

    angezogen werden. Anziehen immer in Richtung
    gegen den Uhrzeigersinn und das rechte Pedal im Uhrzeigersinn 
    einem Schraubenschlüssel fest. Achtung: Das linke Pedal muss 
2. Bringen Sie das Pedal an der Kurbel an und ziehen Sie es mit 

Schritt 4. Pedale montieren

Tipp: Die linke und. rechte Seite wird in Fahrtrichtung identifiziert.
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Faltrad Auseinander-& Zusammenfalten

1.Link vs. Recht Pedal
befestigen

2. Das Pedal an der Kurbel









Gratulation!
Ihr Klapprad ist nun vollständig zusammengebaut und bereit 

bewundern Sie Ihr Werk. Während Ihr neuer Star aufgeladen wird, 

und gönnen Sie sich eine wohlverdiente Pause.
machen Sie doch ein paar Fotos, teilen diese in den sozialen Medien 

für die erste Fahrt. Klopfen Sie sich selbst auf die Schulter und 

Es ist wichtig, dass Sie lernen und sich merken, welcher 
Bremshebel die jeweilige Bremse (vorne/hinten) bedient, um Ihre 

In der Regel wird mit dem rechten Bremshebel die Hinterrad-
bremse und mit dem linken Bremshebel die Vorderradbremse 
betätigt. Dies kann jedoch je nach Land variieren und kann immer 

Um zu überprüfen, mit welcher Konfiguration Ihr E-Bike 
eingestellt ist, drücken Sie einen Bremshebel und schauen Sie, ob 
die Vorder- oder Hinterradbremse betätigt wird. Machen Sie nun 
das Gleiche mit dem anderen Bremshebel. Merken Sie sich diese 

Vergewissern Sie sich beim Testen der Bremskonfiguration, dass 
Ihre Hände die Hebel problemlos erreichen und betätigen 
können. Wenn Sie Probleme oder Unbehagen bei der Bedienung 
der Bremsen haben, wenden Sie sich bitte an uns, bevor Sie 
fahren.

Einstellung.

an Ihre eigenen Vorlieben angepasst werden.

Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen zur Wartung

BREMSEN
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Prüfen Sie die Spannung der 
Bremsen, indem Sie die Bremsheb-
el zusammendrücken. Wenn sie 
sich zu locker anfühlen, stellen Sie 
die Spannung ein, indem Sie die 
Einstellschrauben auf beiden 
Seiten drehen.

Um zu prüfen, mit welcher Konfiguration Ihr E-Bike eingestellt ist, 
drücken Sie einen Bremshebel und schauen Sie, ob die Vorder- 

oder Hinterradbremse greift. Machen Sie nun das Gleiche mit dem 
anderen Bremshebel. Merken Sie sich diese Einstellung.

Vergewissern Sie sich beim Testen der Bremskonfiguration, dass 
Ihre Hände die Hebel problemlos erreichen und betätigen können.

Wenn Sie Probleme oder Unbehagen bei der Bedienung der 
Bremsen haben, wenden Sie sich bitte an uns, bevor Sie fahren.

Bei Arbeiten an den Bremsbelägen achten Sie bitte darauf, die 
Bremsscheiben nicht zu berühren, da diese teilweise scharfe 

Kanten besitzen.

Das Fahren mit abgenutzten Bremsbelägen, unsachgemäß mon-
tierten Bremsen oder Rädern, bei denen die Abnutzung der 
Bremsbeläge sichtbar ist, ist gefährlich und kann zu schweren 
Verletzungen oder zum Tod führen.

Scheibenbremse

ACHTUNG! 

Tipp: Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Spannung zu verringern, und 
gegen den Uhrzeigersinn, um die Spannung zu erhöhen.
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Ihr wird standardmäßig mit 20" X 3.0" CY-FAT-Reifen ausges-
tattet. Um ein sicheres Fahren zu gewährleisten, ist es wichtig, 
dass Sie die entsprechenden Bedingungen und das Gelände 
kennen, damit Sie sicher stellen, dass diese Reifen das Gelände 

Wenn Sie einen Reifen über den maximalen Druck 
hinaus aufpumpen, kann der Reifen von der Felge 
platzen, was zu Schäden am Fahrrad und möglichen 
Verletzungen des Fahrers führen kann.

auch bewältigen können.

Es wird dringend empfohlen, eine fahrradspezifische Luftpumpe 
mit eingebautem Druckmesser zu verwenden. Wenn Sie keinen 
Zugang zu einer solchen Pumpe haben oder sich nicht zutrauen, 
sie selbst aufzupumpen, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann 

Ein hoher Reifendruck eignet sich am besten für glatte, trockene 
Wege, während ein niedriger Reifendruck die beste Leistung auf 
glattem, rutschigem Terrain bietet. Die Erhöhung oder Verrin-
gerung des Reifendrucks hat jedoch keinen Einfluss auf das 
Gelände, für das der Reifen ausgelegt ist. Ein Straßenreifen mit 
niedrigem Druck kann immer noch kein Gelände wie Lehm oder 
Sand bewältigen.

in einem lokalen Fahrradgeschäft.

kann den Fahrer über den Lenker werfen.
Eine plötzliche oder übermäßige Betätigung der Vorderradbremse 

REIFEN

Größe, Reifendruck und andere Informationen sind oft an der Seite 
des Reifens zu finden. Der Reifendruck ist die wichtigste Informa-
tion, die Sie sich merken sollten.

REIFENDRUCK
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Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an uns oder an Ihr 
Fahrradgeschäft vor Ort, um den besten Reifendruck für die Art von 

Es ist wichtig, diese Anweisungen und Sicherheitstipps zu befol-
gen, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten und eine ein-

Laden Sie den Akku vor jeder Fahrt vollständig auf, um sicherzus-
tellen, dass Sie für die volle Reichweite bereit sind. Dadurch wird 
das Risiko einer Überentladung des Akkus verringert.

wandfreie Leistung zu gewährleisten.

Fahrten zu ermitteln, die Sie am häufigsten machen.

AKKUPFLEGE

Es ist wichtig, diese Anweisungen und Sicherheitstipps zu befol-
gen, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten und eine ein-

Laden Sie den Akku vor jeder Fahrt vollständig auf, um sicherzus-
tellen, dass Sie für die volle Reichweite bereit sind. Dadurch wird 

Das Ladegerät ist für 100-240 V ausgelegt. Überprüfen Sie das 
Ladegerät, die Ladekabel und den Akku vor jedem Ladevorgang 
auf Schäden.

das Risiko einer Überentladung des Akkus verringert.

wandfreie Leistung zu gewährleisten.

Akku aufladen

Wenn der Akku physisch beschädigt oder funk-
tionsuntüchtig ist, fallen gelassen wurde, in einen Unfall 
verwickelt war oder Sie bemerken, dass er nicht mehr 
richtig funktioniert, verwenden Sie ihn nicht mehr und 
kontaktieren Sie KAISDA sofort.
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Die Ladezeit beträgt etwa 4-5 Stunden. In seltenen Fällen kann 
es länger dauern, bis die Batterie vollständig aufgeladen ist, 
insbesondere wenn das Fahrrad neu ist oder über einen längeren 
Zeitraum gelagert wurde.

Laden Sie den Akku nur mit dem mitgelieferten 
KAISDA-Ladegerät auf, da andere Ladegeräte den Akku 
beschädigen oder die Gefahr eines Brandes oder einer 

Obwohl das Ladegerät so konzipiert ist, dass es den Ladevorgang 
automatisch beendet, sobald der Akku voll ist, sollten Sie es nicht 

Achten Sie darauf, dass Ihr Ladegerät nicht mit Flüssigkeiten, 

Das Ladegerät kann während des Gebrauchs heiß werden. Wenn es 
jedoch zu heiß wird, um es zu berühren, oder wenn Sie etwas 
bemerken, wie z. B. einen seltsamen Geruch oder andere Anzeichen, 
die auf eine Überhitzung hindeuten, stellen Sie die Verwendung 
sofort ein und kontaktieren Sie KAISDA Bike.

Schmutz und Ablagerungen in Berührung kommt.

länger als 12 Stunden am Stromnetz angeschlossen lassen.

Explosion erhöhen können.

Zerlegen Sie das Ladegerät nicht und verändern Sie nicht die 

Wenn ein Problem mit dem Ladegerät oder der Batterie auftritt, 
verwenden Sie es nicht und kontaktieren Sie uns sofort.

Eingangsspannung.

Decken Sie das Ladegerät während des Gebrauchs nicht ab.
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Weitere Tipps

Die Nichtbeachtung einer ordnungsgemäßen Akkupflege kann zu 
einer unnötigen Abnutzung der Komponenten, des Akkus 

und/oder des Ladegeräts führen, was dazu führen kann, dass der 
Akku nicht mehr die erforderliche Leistung erbringt oder nicht 

mehr funktionsfähig ist. Der Verlust der Batteriekapazität ist nicht 
durch die Garantie abgedeckt.

Eine ordnungsgemäße Wartung ist für Ihre Sicherheit und für die 
optimale Leistung Ihres E-Bikes unerlässlich. Wenn Sie nicht in der 
Lage sind, die allgemeine Wartung selbst durchzuführen, wenden 
Sie sich bitte an einen qualifizierten Mechaniker.

Achten Sie darauf, Ihre Kurbelschrauben regelmäßig zu 
überprüfen und bei Bedarf nachzuziehen. Kurbelschrauben 
können sich an jedem Fahrrad lockern, insbesondere nach 
anstrengendem Gebrauch.

Sie können zwar im Regen fahren, aber Rost ist der 
schlimmste Feind eines Fahrrads! Achten Sie darauf, Ihr 
E-Bike nach einer nassen Fahrt abzutrocknen.

Überprüfen Sie die Schrauben regelmäßig, um sicherzustel-
len, dass sie fest sitzen und alle Komponenten sicher sind.
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DIESE GARANTIE GILT NICHT FÜR:

Normaler Verschleiß eines der oben genannten Bauteile. Typ
ische Verbrauchs- oder Verschleißteile: Reifen, Schläuche, 
Bremsbeläge, Scheibenbremsscheiben, Brems- oder Umwer-
ferzüge und -gehäuse, Griffe, Kette, Kettenblätter und Spe-

Schäden oder Ausfälle aufgrund von Unfällen, unsach-
gemäßem 

Schäden, die durch unsachgemäßes Aufladen des Akkus oder 
durch Verwendung eines nicht von Kaisda Bike gelieferten 
Ladegeräts entstehen.

Gebrauch, Missbrauch oder Vernachlässigung.

ichen.
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Das Fahrrad ist ausschließlich für den privaten Gebrauch zu 
verwenden. Schäden, die durch Vermietung, Leasing oder 
Teilnahme an Wettbewerben entstehen, sind vollumfänglich 
von der Gewährleistung ausgeschlossen. Die Gewährleis-
tung verfällt, wenn Sie selbständig Reparaturen, Umbauten 
oder andere Modifikationen an diesem Fahrrad vornehmen, 
ohne dass hierbei Rücksprache mit dem Hersteller gehalten 
wurde. Die Gewährleistung verfällt ebenfalls, wenn die in 
dieser Gebrauchsanleitung vorgeschrieben Wartungsinter-
valle nicht eingehalten werden sowie eine sorgfältige Prü-
fung Ihres Fahrrades mindestens ein- bis zweimal jährlich 
nicht durchgeführt wird..



PROZESS DER GARANTIEANSPRÜCHE:

KAISDA WIRD IM RAHMEN DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE KEINE 
ERSATZTEILE ANBIETEN, OHNE VORHER FOTOS ODER VIDEOS DER BES-

CHÄDIGTEN KOMPONENTE ZU SEHEN.

Um Ihr Recht auf Ersatz einer Komponente im Rahmen dieser ein-
geschränkten Garantie auszuüben, müssen Sie:

Wenden Sie sich per E-Mail an den technischen Support von 
KAISDA unter kaisdaebike@gmail.com . Das Team wird 
zunächst 
gemeinsam mit Ihnen eine Fehlersuche an Ihrem E-Bike durch-

Wenn der technische Kundendienst feststellt, dass ein Bauteil 
ausgetauscht werden muss, erhalten Sie von ihm eine Anlei-
tung für die Rücksendung des defekten Bauteils und den 

Nachdem Sie das Ersatzteil erhalten haben, hilft Ihnen das 
Support-Team auch dabei, wie Sie das neue Teil in Ihr E-Bike 
einbauen oder ersetzen können. Oder Sie können es einfach in 

Sie sind für die mit der Rücksendung einer Komponente ver-
bundenen Versandkosten verantwortlich, es sei denn, KAISDA 
erklärt sich schriftlich bereit, diese Kosten zu übernehmen. 
Ersatzkomponenten im Rahmen dieser beschränkten Garantie 
werden nur an die Adresse des ursprünglichen Käufers ver-
sandt.

der Werkstatt ersetzen lassen.

Erhalt des Ersatzteils.

führen, um mögliche einfache Fehler zu beheben.
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1. Rimuovere le coperture protettive

Passaggio 2. Installare la ruota anteriore

04

2. Allentare le due viti finché non è possibile far 
scorrere la ruota nella posizione corretta. Assicurarsi 
che la pinza del freno scorra sul disco del freno e 

1.Rimuovere ed eliminare le coperture protettive in 
plastica su ciascun lato.

sulle due forcelle



1. Il reggisella nel 
Stringere i tubi del 

sedile.

2. Il rilascio rapido

Passaggio 3. Assemblare la sella

05

Suggerimento: il reggisella deve essere inserito almeno fino alla 
tacca nel tubo sella, il che significa che la tacca non deve essere 

2.  Adjust the saddle to the desired height and tighten

1. Aprire lo sgancio rapido sul reggisella e sul 

2. Stringere entrambe le viti. 

sedile. Posizionare il reggisella nei tubi del sedile.

 the quick release.

visibile!



 1. cartella aperta

1.Controllare entrambi i pedali per identificare i pedali sinistro e 
destro. I contrassegni L e R sono presenti sui pedalidisponibili.

Passaggio 4. Assemblare i pedali

06

Bicicletta pieghevole che si apre e si piega

1.Pedale sinistro vs. destro 2. Collegare il pedale alla 
pedivella

2. Premere il fermo per piegare 

2. Collegare il pedale alla pedivella e tirarlo con 
una chiave inglese. Attenzione: il pedale sinistro 
deve essere in senso antiorario e il pedale destro in

Suggerimento: il lato sinistro e quello destro diventano identificativi nella 
direzione di marcia.

 senso orario. Vestirsi sempre nella direzione

il telaio.









 

Congratulazioni!

La tua bicicletta pieghevole è ora completamente 
assemblata e pronta per l'uso per la prima volta. Datti una
 pacca sulla spalla e ammira il tuo lavoro. Mentre la tua 
nuova stella si carica, scatta qualche foto, condividila sui 
social media e concediti una meritata pausa.

È importante imparare e ricordare quale leva del freno 
aziona il rispettivo freno (anteriore/posteriore) per 

As a rule, the right brake lever is used to control the rear wheel
brake and the front brake with the left brake lever
operated. However, this may vary by country and can always be 
adjusted to your own preferences.

To check which configuration your e-bike has
is set, press a brake lever and see if the front or rear brake is 
applied. Now do the same with the other brake lever. Remember 

Quando si testa la configurazione del freno, assicurarsi che le 
mani possano raggiungere e azionare facilmente le leve. Se 
riscontri problemi o fastidi nell'azionamento dei freni, contattaci 
prima di guidare.

this setting.

garantire la tua sicurezza.

Istruzioni per la manutenzione

FRENI
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Controllare la tensione dei freni 
premendo le leve dei freni. Se 
sembrano troppo allentati, regola la 
tensione ruotando le viti di 
regolazione su entrambi i lati. 

Guidare con pastiglie dei freni usurate, freni installati in modo
 errato o ruote con pastiglie dei freni visibilmente usurate è 
pericoloso e può provocare lesioni gravi o mortali.

Per verificare su quale configurazione è impostata la tua e-bike, 
premi una leva del freno e controlla se è anteriore
o si inserisce il freno della ruota posteriore. Ora fai lo stesso con 
l'altra leva del freno. Ricorda questa impostazione.
Quando provi la configurazione dei freni, assicurati che le tue 
mani possano facilmente raggiungere e azionare le leve. In caso 
di problemi o disagio durante l'utilizzo dei freni, contattaci prima
 di guidare.
Quando si lavora sulle pastiglie dei freni, fare attenzione a non 
toccare i dischi dei freni poiché alcuni di essi hanno bordi 
taglienti. L'applicazione improvvisa o eccessiva del freno 
anteriore può far cadere il ciclista oltre il manubrio.

Regolare o sostituire regolarmente le pastiglie dei freni

Freno a disco

 

Suggerimento: ruotare in senso orario per diminuire la tensione e in senso

PERICOLO!

 antiorario per aumentarla.
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Il tuo viene fornito di serie con pneumatici CY-FAT da 20" X 3.
0".
tatuaggi. Per garantire una guida sicura, è importante che tu
comprendere le condizioni e il terreno rilevanti per garantire 

Gonfiare uno pneumatico oltre la pressione 
massima può causare lo scoppio dello pneumatico
 dal cerchione, causando
danni alla bicicletta e possibili lesioni al ciclista.

che questi pneumatici possano affrontare il terreno.

 

Si consiglia l'uso di una pompa ad aria specifica per bicicletta con 
un manometro integrato. Se non hai accesso a una pompa di 
questo tipo o non hai la sicurezza di farlo, parla con un 
professionista presso il tuo negozio di biciclette locale se hai 

Una pressione alta dei pneumatici è la migliore per percorsi lisci
 e asciutti, mentre una pressione bassa è ottimale
la pressione fornisce le migliori prestazioni su terreni lisci e 
scivolosi. Tuttavia, l'aumento o la diminuzione della pressione 
degli pneumatici non ha alcun effetto. Terreno per il quale lo 
pneumatico è progettato. Uno pneumatico da strada con bassa
 pressione non è ancora in grado di affrontare terreni come 
argilla o sabbia.

bisogno di gonfiarti.

PNEUMATICI

Dimensioni, pressione dei pneumatici e altre informazioni si 
trovano spesso sul lato del pneumatico. La pressione dei 
pneumatici è l'informazione più importante da ricordare.

PRESSIONE PNEUMATICI

12



Se non sei sicuro, contattaci o contatta il tuo negozio di biciclette 
locale per determinare la migliore pressione dei pneumatici per il 
tipo di guida che svolgi più

È importante seguire queste istruzioni e suggerimenti per la
 sicurezza per preservare la durata della batteria e garantire

Carica completamente la batteria prima di ogni uscita per 
assicurarti di essere pronto per l'intera autonomia. Ciò riduce il 
rischio di scaricare eccessivamente la batteria.

 prestazioni adeguate.

 spesso.

Utilizzo della batteria

Se la batteria è danneggiata fisicamente o non 
funziona correttamente
è inutilizzabile, è caduto, è stato coinvolto in un 
incidente o ti accorgi che non funziona più
funziona correttamente, smettere di usarlo e 
contattare KAISDA

caricabatterie

subito.
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È importante seguire queste istruzioni e suggerimenti per la 
sicurezza per preservare la durata della batteria e garantire 
prestazioni adeguate.

Carica completamente la batteria prima di ogni uscita per 
assicurarti di essere pronto per l'autonomia completa. Ciò 
riduce il rischio di scaricare eccessivamente la batteria.

Il caricabatterie è progettato per 100-240 V. Controlla quello
Controllare il caricabatterie, i cavi di ricarica e la batteria
 per eventuali danni prima di ogni processo di ricarica.



Il tempo di ricarica è di circa 4-5 ore. In rari casi, la batteria 
potrebbe impiegare più tempo per caricarsi completamente, 
soprattutto se la bicicletta è nuova o è stata conservata per un 
lungo periodo di tempo.

Per caricare utilizzare solo la batteria inclusa
Altri caricabatterie potrebbero danneggiare la batteria 

Sebbene il caricabatterie sia progettato per interrompere 
automaticamente la ricarica
una volta che la batteria è carica, non dovresti
lasciarlo collegato alla rete elettrica per più di 12 ore.

Assicurati che il caricabatterie non venga a contatto con
liquidi, sporco e detriti.

Il caricabatterie potrebbe surriscaldarsi durante l'uso. Tuttavia, se 
diventa troppo caldo al tatto o noti qualcosa come: Se noti uno 
strano odore o altri segni di surriscaldamento, interrompi l'uso
immediatamente e contattare KAISDA Bike.

o aumentare il rischio di incendio o esplosione.

Non coprire il caricabatterie durante l'uso.

Non smontare il caricabatterie né

Se si verifica un problema con il caricabatterie o la batteria, 
non utilizzarlo e contattarci immediatamente.

 modificare la tensione di ingresso.
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La mancata manutenzione della batteria può comportare un'inutile 
usura dei componenti, della batteria e/o del caricabatterie, che 
potrebbe far sì che la batteria non funzioni più come richiesto o diventi 
inutilizzabile. La perdita di capacità della batteria non è coperta dalla 

Più suggerimenti

garanzia.

Una corretta manutenzione è essenziale per la tua sicurezza e per 
il funzionamento ottimale della tua e-bike. Se non siete in grado di
 effettuare da soli la manutenzione generale, rivolgetevi ad un 
meccanico qualificato.

Assicurati di controllare regolarmente i bulloni della 
pedivella e di serrarli secondo necessità. I bulloni della 
pedivella possono allentarsi su qualsiasi bicicletta, 

Potresti riuscire a pedalare sotto la pioggia, ma la ruggine 
è il peggior nemico della bicicletta! Assicurati di asciugare 
la tua e-bike dopo una corsa bagnata.

Controllare regolarmente le viti per assicurarsi che siano 
serrate e che tutti i componenti siano sicuri.

soprattutto dopo un uso intenso.
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QUESTA GARANZIA NON SI APPLICA A:

Normale usura di uno dei componenti sopra indicati.
Parti tipiche di consumo o soggette ad usura: pneumatici, 
camere d'aria, pastiglie dei freni, dischi dei freni a disco, 
cavi e alloggiamenti del freno o del deragliatore, manopole

Danni o guasti dovuti a incidenti, uso improprio, 

Danni causati da una carica impropria della batteria o dall'
utilizzo di un caricabatterie non fornito da Kaisda Bike.

abuso o negligenza.

, catena, corone e raggi.
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La bicicletta deve essere utilizzata esclusivamente per uso 
privato. I danni causati dal noleggio, dal leasing o dalla 
partecipazione a concorsi sono completamente esclusi dalla
 garanzia. La garanzia decade se si effettuano 
personalmente riparazioni, conversioni o altre modifiche a 
questa bicicletta senza consultare il produttore. La garanzia
 decade anche se non vengono rispettati gli intervalli di 
manutenzione indicati nelle presenti istruzioni per l'uso e la 
bicicletta non viene controllata attentamente almeno una o 
due volte all'anno.



PROCESSO DI RICHIESTA DI GARANZIA:

KAISDA NON OFFRIRÀ PARTI DI RICAMBIO AI SENSI DELLA PRESENTE GARANZIA 
LIMITATA SENZA PRIMA AVER VEDUTO FOTO O VIDEO DEL COMPONENTE 
DANNEGGIATO.

COMPONENTE DANNEGGIATO.

Per esercitare il diritto alla sostituzione di un componente 
ai sensi della presente Garanzia limitata, è necessario:

Contattare il supporto tecnico KAISDA via e-mail all'indirizzo 
kaisdaebike@gmail.com. Il team lavorerà innanzitutto con te 
per risolvere i problemi della tua e-bike per correggere 
eventuali errori semplici. Se il servizio tecnico clienti determina 
che un componente deve essere sostituito, ti fornirà le 
istruzioni per restituire il componente difettoso e la ricevuta 

Dopo aver ricevuto il pezzo di ricambio, il team di supporto ti 
aiuterà anche su come installare o sostituire il nuovo pezzo 
nella tua e-bike. Oppure puoi semplicemente farlo sostituire 
in officina.

L'utente è responsabile dei costi di spedizione associati alla 
restituzione di un componente, a meno che KAISDA non 
accetti per iscritto di coprire tali costi. I componenti sostitutivi
 ai sensi della presente Garanzia limitata verranno spediti solo
 all'indirizzo dell'acquirente originale.

del pezzo di ricambio.
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1. Remove the protective covers

Step 2. Install the front wheel

04

1. Remove and discard the plastic protective covers on each side.  

2. Loosen the two screws until you can slide the wheel into the correct 
position. Make sure the brake caliper slides onto the brake disc and the 
two forks 



1. Open the quick release on the seat post and seat Place the 

Tip: The seat post must be inserted at least up to the mark in the seat 
tube, which means that the mark must not be visible!

seat post in the seat tubes.

1.The seat post in the
Tighten the seat tubes.

2. The quick release

Step 3. Assemble the saddle
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2. Tighten both screws. 

2. Adjust the saddle to the desired height and tighten the 
quick release.



 1. The folding bike is unfolded. 2. Press the latch to fold the 
frame.

1.Check both pedals to identify the left and right pedals. L 
and R markings are on the pedals available.

Step 4. Assemble pedals

Tip: The left and right side becomes identifier in the direction of travel.
2. Attach the pedal to the crank and pull it alonga wrench.
Attention: The left pedal mustcounterclockwise and the right 
pedal clockwise.Always dress in the direction

06

Folding bike unfolding and folding

1.Left vs. right pedal 2. Attach the pedal to the
crank









It is important that you learn and remember which one    
Brake lever operates the respective brake (front/rear) to 
ensure your safety.

BRAKES

As a rule, the right brake lever is used to control the rear wheel 
brake and the front brake with the left brake lever
operated. However, this may vary by country and can always be 
adjusted to your own preferences.

To check which configuration your e-bike has
is set, press a brake lever and see if the front or rear brake is
applied. Now do the same with the other brake lever. Remember 
this setting.

Your folding bike is now fully assembled and ready for use
first ride. Pat yourself on the back and admire your work.

While your new star is charging up, take some photos, share
them on social media, and give yourself a well-deserved break.

When testing the brake configuration, make sure that
Your hands can easily reach and operate the levers
can. If you have any problems or discomfort when operating the
brakes, please contact us before you
drive.

 

Congratulations!

10

Maintenance instructions



Check the tension of the brakes by 
 squeezing the brake levers. If they  
  feel too loose, adjust the tension 
by turning the adjustment screws 
on    both sides.

Driving with worn brake pads, improperly installed brakes, or 
wheels where brake pad wear is visible is dangerous and can 
result in serious injury or death.Due to regular inspection and 

To check which configuration your e-bike is set to, press a brake 
lever and see if the front

or rear wheel brake engages. Now do the same with the other

When testing the brake configuration, make sure that

If you have any problems or discomfort when operating the
brakes, please contact us before driving.

When working on the brake pads, please be careful not to 
touch the brake discs as some of them have sharp edges.

Your hands can easily reach and operate the levers.

brake lever. Remember this setting.

debugging of brake pads

Disc brake

Tip: Turn clockwise to decrease tension and counterclockwise to increase 

DANGER! 

tension.
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Yours comes standard with 20" X 3.0" CY-FAT tires.
tatts. To ensure safe driving, it is important that you
understand the relevant conditions and terrain to ensure that 

Inflating a tire beyond the maximum pressure can 
cause the tire to burst from the rim, causing
damage to the bike and possible injury to the rider.

these tires can handle the terrain.

Sudden or excessive application of the front brake may throw the

A bicycle-specific air pump is recommended for use with a built-in
 pressure gauge. If you don't have access to such a pump or don't 
 have the confidence to do so, talk to a professional at your local   

High tire pressure is best for smooth, dry trails, while low tire
pressure provides best performance on smooth, slippery terrain.
 However, increasing or decreasing tire pressure has no effect

Terrain for which the tire is designed. A road tire with low ure 
still cannot handle terrain such as clay or sand.

  bike shop if you need to inflate yourself.

 rider over the handlebars.

TIRES

Size, tire pressure and other information can often be found on the
 side of the tire. Tire pressure is the most important information to 
 remember.

TIRE PRESSURE

12



If you are unsure, contact us or your local bike shop to determine 

It is important to follow these instructions and safety tips to 

Fully charge the battery before every ride to ensure you are
ready for the full range. This reduces the risk of over-discharging
 the battery.

preserve battery life and ensure proper performance.

the best tire pressure for the type of riding you do most often.

Battery usage

If the battery is physically damaged or malfunctioning is
 inoperable, has been dropped, has been involved in 
anaccident or you notice that it no longer works 
isworking properly, stop using it and contact KAISDA 

It is important to follow these instructions and safety tips to 
preserve battery life and ensure proper performance.

Fully charge the battery before every ride to ensure you are 
ready for full range. This reduces the risk of over-discharging the
 battery.

The charger is designed for 100-240V. Check that out
Check the charger, the charging cables and the battery for 
damage before each charging process.

Charger

immediately.
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Charging time is approximately 4-5 hours. In rare cases, the 
battery may take longer to fully charge, especially if the bike is 
new or has been stored for a long period of time.

Only charge the battery with the included KAISDA 
charger, as other chargers may damage the battery or 

Although the charger is designed to automatically stop charging 
when the battery is full, you should not leave it plugged in for 

Make sure your charger does not come into contact with 

The charger may become hot during use. However, if it becomes 
too hot to touch or if you notice something such as: If you notice a 
strange smell or other signs of overheating, stop using it 
immediately and contact KAISDA Bike.

liquids, dirt and debris.

more than 12 hours.

increase the risk of fire or explosion.

If there is a problem with the charger or battery, do not use it 
and contact us immediately.

Do not disassemble the charger or change the input voltage.

Do not cover the charger during use.

14



 

When you first receive your bike, it is important that you follow the 
following steps to ensure your battery cells are properly balanced so 
that they work as efficiently as possible.

1.When charging for the first time after receiving the bike (or 
after long-term storage), the battery must be charged for at 
least 3-4 hours before riding.

 

2.After the first 3 rides, you can start normal charging 
processes.

Balance the battery

Note: We recommend that you charge the battery for at least 5-6 hours 

If you plan to store your bike (or spare battery) for more than 
two weeks at a time, please follow the guidelines below to 

It is recommended not to leave the battery with less than 80% 
charge during long-term storage. If you store the battery for a 
month or longer, check it regularly and make sure the charge 

Store your battery in a cool, dry place, away from water and other
 elements, at a temperature between 50 - 77 (10 - 25).

level is at least 80%.

extend the life of your battery.

Store battery

for the first 3 charges to ensure the cells balance properly.
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Failure to maintain proper battery care may result in unnecessary wear   
 and tear on the components, battery and/or charger, which may result  
  in the battery no longer performing as required or becoming 

More tips

inoperable. Loss of battery capacity is not covered by the warranty.

Proper maintenance is essential for your safety and for the 
optimal performance of your e-bike. If you are unable to carry out 
general maintenance yourself, please contact a qualified mechanic
.

Be sure to check your crank bolts regularly and tighten 
them as needed. Crank bolts can become loose on any 

You may be able to ride in the rain, but rust is a bike's
worst enemy! Make sure to dry your e-bike after a wet

 Check the screws regularly to ensure they are tight and all 
components are secure.

ride.

bike, especially after strenuous use.
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THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO:

Normal wear and tear of one of the above components. 
Typical consumable or wear parts: tires, tubes, brake pads, 
disc brake discs, brake or derailleur cables and housings, 

Damage or failure due to accident, misuse, abuse or 

Damage caused by improper charging of the battery or by 
using a charger not supplied by Kaisda Bike.

neglect.

grips, chain, chainrings and spokes.
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The bicycle is to be used exclusively for private use. 
Damage caused by renting, leasing or participating in 
competitions is completely excluded from the warranty. The
 warranty will be void if you carry out repairs, conversions 
or other modifications to this bicycle yourself without 
consulting the manufacturer. The warranty is also void if the
 maintenance intervals specified in these operating 
instructions are not adhered to and your bicycle is not 
carefully inspected at least once or twice a year.



WARRANTY CLAIM PROCESS:

KAISDA WILL NOT OFFER REPLACEMENT PARTS UNDER THIS LIMITED 
WARRANTY WITHOUT FIRST SEEING PHOTOS OR VIDEOS OF THE 

DAMAGED COMPONENT.

To exercise your right to have a component replaced under 
this Limited Warranty, you must:

Contact KAISDA Technical Support by email atkaisdaebike@
gmail.com. The team will first carry out troubleshooting on 
your e-bike together with you in order to correct possible 
simple errors.

If Technical Support determines that a component needs to be
 replaced, they will provide you with instructions on how to 
return the defective component and receive the replacement 

You are responsible for the shipping costs associated with 
returning a component unless KAISDA agrees in writing to 
cover these costs. Replacement components under this 
Limited Warranty will be shipped only to the address of the 
original purchaser.

After you receive the spare part, the Suppor team will also 
help you with how to install or replace the new part in your e-
bike. Or you can simply have it replaced at the workshop.

part.
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Krok drugi. Zainstalować przednie koł

1. Zdejmij osłony ochronne

o

04

1. Usunąć i wyrzucić plastikowe osłony ochronne z każdej strony.

2. Poluzować dwie śruby, aż będziesz mógł przesunąć koło w 
prawidłowej pozycji. Upewnij się, że zacisk hamulca przesuwa się na 
tarczę hamulcową i dwa widelce



1. Otwórz szybki zwolnienie na słupku siedzenia i siedzeniu 
Umieść słupek siedzenia w rurach siedzenia.

2. Dostosować siodło do pożądanej wysokości i dokręcić szybkie 

Wskazówka: Słupek siedzenia musi być umieszczony co najmniej 
do znaku w rurze siedzenia, co oznacza, że znak nie może być 
widoczny!

zwolnienie.

1.Słupek siedzenia w
Zaciśnij rury siedziska.

2. Szybkie zwolnienie

Krok trzeci. Złóż siodło
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2. Dokręcić obie śruby. 



 1. Składany rower jest rozłożony. 2. Naciśnij zatrzask, aby złożyć ramę.

Krok czwarty. Złożyć pedał

1.Sprawdź oba pedały, aby zidentyfikować lewy i prawy pedał. 
Oznaczenia L i R są dostępne na pedałach.

y

Wskazówka: Lewa i prawa strona stają się identyfikatorem w kierunku 
podróży.

2. Przymocować pedał do korby i pociągnąć klucz własny. Uwaga: 
Lewy pedał musi przechodzić zgodnie z ruchem wskazówek zegara
, a prawy pedał zgodnie z ruchem wskazówek zegara zegara. 
Zawsze ubieraj się w kierunku

06

Rozkładany rower rozkładany i składany

1.1.Lewy vs. prawy pedał 2.  Przymocować pedał 
do korby









Ważne jest, aby dowiedzieć się i pamiętać, która dźwignia 
hamulca obsługuje odpowiedni hamulec (przedni/tylny), aby 
zapewnić Państwu bezpieczeństwo.

Hamulce

Twój składany rower jest teraz w pełni zmontowany i gotowy 
do użycia Pierwsza jazda. Poklep się po plecach i podziwiaj 

swoją pracę.Podczas ładowania nowej gwiazdy zrób kilka zdjęć, 
udostępnij Zasłużyć sobie na zasłużoną przerwę

Z reguły prawa dźwignia hamulca jest używana do sterowania 
hamulcem tylnym kołem i hamulcem przednim za pomocą lewej 
dźwigni hamulca

operowane. Może się to jednak różnić w zależności od kraju i 
zawsze można je dostosować do własnych preferencji.

Aby sprawdzić, jaką konfigurację ma Twój e-rower jest ustawiony,
 naciśnij dźwignię hamulca i sprawdź, czy hamulec przedni lub 
tylny jest zastosowano. Teraz zrób to samo z drugą dźwignią 
hamulca. Pamiętaj o tym ustawieniu.

.

Gratulacje!!
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Instrukcje konserwacji

Podczas testowania konfiguracji hamulca należy upewnić 
się, że
Twoje ręce mogą łatwo sięgnąć i obsługiwać 
dźwignie
może. Jeśli występują jakiekolwiek problemy lub 
dyskomfort podczas obsługi hamulce, skontaktuj się z nami
 przed Tobą Jedź.



Sprawdź napięcie Hamuj poprzez 
naciskanie dźwigni hamulca razem. 
Jeśli oni Czujesz się zbyt luźny, reguluj
 napięcie poprzez regulację śrub 
regulacyjnych na obu stronach 
Obracaj strony

Jazda ze zużytymi klockami hamulcowymi, nieprawidłowo 
zamontowanymi hamulcami lub kołami, w których zużycie
Klocki hamulcowe są widoczne, niebezpieczne i mogą prowadzić 
do poważnych obrażeń lub śmierci.

Hamulec tarczowy

Wskazówka: Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara zegara, 
aby zmniejszyć napięcie, i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 
aby zwiększyć napię

UWAGA! 

cie.
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Aby sprawdzić, z jaką konfiguracją Twój e-bike jest ustawiony, 
Naciśnij dźwignię hamulca i sprawdź, czy z przodu lub tylny 
hamulec. Teraz zrób to samo zinnej dźwigni hamulca. Pamiętaj o 
tym nastawieniu.

Podczas testowania konfiguracji hamulca należyupewnićsię, że:
Twoje ręce mogąłatwo sięgnąći obsługiwać dwignie.
Jeli wystąpiąjakiekolwiek problemy lub dyskomfort podczas 
stosowania leku Jeśli masz hamulce, skontaktuj się z nami przed 
jazdą.

Podczas pracy nad klockamihamulcowyminależy upewnićsię, że
Tarcze hamulcowe nie należydotykać, ponieważsąone czasami 
ostre
Maszkrawdzie.
Nagłelub nadmierne zastosowanie hamulca przedniego Może rzucić 
kierowcęprzez kierownicę.



Standardowo wyposażony jest w opony 20" X 3.0" CY-FAT. Aby
 zapewnić bezpieczną jazdę, ważne jest, aby znać odpowiednie 
warunki i teren, aby upewnić się, że opony te mogą poradzić 

W przypadku napompowania opony ponad 
maksymalne ciśnienie, opona może pęknąć z obręczy,
 co może spowodować uszkodzenie roweru i 
ewentualne obrażenia kierowcy.

sobie z terenem.

Nagłe lub nadmierne zastosowanie hamulca przedniego
Może rzucić kierowcę przez kierownicę

Zdecydowanie zaleca się stosowanie specyficznej dla roweru 
pompy powietrza z wbudowanym ciśnieniomierzem. Jeśli nie
Jeśli masz dostęp do takiej pompy lub nie odważysz się ją 
samodzielnie pompować, skontaktuj się z profesjonalistą w 

Wysokie ciśnienie w oponach najlepiej nadaje się na gładkie, 
suche drogi, podczas gdy niskie ciśnienie w oponach zapewnia 
najlepsze osiągi na gładkim, śliskim terenie. Wzrost lub spadek
Jednakże ciśnienie w oponach nie jest wpływane przez
Teren, dla którego opona jest przeznaczona. Opona drogowa o 
niskim ciśnieniu nadal nie poradzi sobie z terenem takim jak 
glina czy piasek.

lokalnym sklepie rowerowym.

.

Opony

Ciś

Rozmiar, ciśnienie w oponie i inne informacje często znajdują się na 
boku opony. Ciśnienie w oponach jest najważniejszą informacją, 
którą należy pamiętać.

nienie opon
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Jeśli nie jesteś pewien, skontaktuj się z nami lub lokalnym sklepem 
rowerowym, aby określić najlepsze ciśnienie w oponach dla rodzaju 
jazdy, które najczęś

Ważne jest, aby postępować zgodnie z tymi instrukcjami i 
wskazówkami bezpieczeństwa, aby utrzymać żywotność baterii i 
zapewnić bezścienną wydajność

Pełne naładowanie akumulatora przed każdą jazdą, aby upewnić 
się, że jesteś gotowy do pełnego zasięgu. Zmniejsza to ryzyko 
przeładowania akumulatora.

.

ciej robisz.

OPIEKA

Jeśli akumulator jest fizycznie uszkodzony lub
Jeśli zauważysz, że nie działa już prawidłowo, nie używaj 
go i natychmiast skontaktuj się

Ładowanie bate

Ważne jest, aby postępować zgodnie z tymi instrukcjami i 
wskazówkami bezpieczeństwa, aby utrzymać żywotność baterii i 
zapewnić bezścienną wydajnoć

Pełne naładowanie akumulatora przed każdą jazdą, aby upewnić 
się, że jesteś gotowy do pełnego zasięgu. Zmniejsza to ryzyko 
przeł

Ładowarka jest przeznaczona do 100-240 V. Sprawdź ładowarkę
, kable ładowania i akumulator pod kątem uszkodzenia przed 
ładowaniem.

adowania akumulatora.

.

rii

 z KAISDA.
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Czas ładowania wynosi około 4-5 godzin. W rzadkich 
przypadkach całkowite naładowanie akumulatora może potrwać 
dłużej,Zwłaszcza jeśli rower jest nowy lub był przechowywany 
przez dłuższy czas.

Ładować akumulator tylko za pomocą dostarczonego
Ładowarka KAISDA jako inne ładowarki mogą uszkodzić 
akumulator lub zwiększyć ryzyko poż

Chociaż ładowarka została zaprojektowana tak, aby 
automatycznie zatrzymać ładowanie po zapełnieniu baterii, nie 
należy pozostawiać jej podłączonej przez dłużej niż

Upewnij się, że ładowarka nie ma kontaktu z płynami, brudem

Ładowarka może stać się gorąca podczas użytkowania. Jednak jeśli 
robi się zbyt gorąco, aby dotknąć, lub jeśli masz coś zauważenie, takie
 jak dziwny zapach lub inne oznaki wskazujące na przegrzanie, 
przerwać stosowanie natychmiast skontaktuj się z KAISDA Bike.

 i zanieczyszczeniami.

 12 godzin.

aru lub wybuchu.

Nie zakrywać ładowarki podczas uż

Nie należy demontować ładowarki ani zmieniać napięcia 
wejś

Jeśli występuje problem z ładowarką lub akumulatorem, nie 
używaj jej i skontaktuj się z nami natychmiast

ciowego.

ytkowania.
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Gdy otrzymasz rower po raz pierwszy, ważne jest, aby wykonać 
poniższe czynności, aby upewnić się, że ogniwa baterii są prawidłowo 
zrównoważone, aby działały jak najbardziej efektywnie..

1.Przy pierwszym ładowaniu po otrzymaniu roweru (lub po
dłuższe przechowywanie) akumulator musi być naładowany 
przez co najmniej 6-7 godzin przed jazdą.

 

Bateria równoważą

2.Po pierwszych trzech podróżach można rozpocząć 
normalne procesy ładowania.

ca

Uwaga: Zalecamy ładowanie akumulatora przez co najmniej 6-7 godziny 
podczas pierwszych sesji 3-ładowania, aby upewnić się, że akumulator 

Równoważenie komó

Przechowywać bateri

Jeśli używasz roweru (lub zapasowego akumulatora) dłużej niż 
dwóch Jeśli chcesz przechowywać przez tygodnie, postępuj 
zgodnie z poniższymi wytycznymi, aby przedłużyć żywotność 

Zaleca się, aby akumulator nie pozostawiał ładowania mniej niż 
80% podczas długotrwałego przechowywania. Jeśli akumulator 
przechowujesz przez miesiąc lub dłużej, sprawdzaj go regularnie
 i upewnij się, że poziom ł

Przechowywać baterię w chłodnym, suchym miejscu, z dala od
Woda i inne elementy w temperaturze między 50.77 (10.25).

adowania wynosi co najmniej 80%.

baterii.

ę

rek.
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Nieprzestrzeganie prawidłowej pielęgnacji akumulatora może skutkować
niepotrzebne zużycie komponentów, bateriii/lub ładowarka, która może 
powodować Bateria nie zapewnia już wymaganej wydajności lub nie
bardziej funkcjonalne. Utrata pojemności akumulatora nie jest
objęte gwarancją

Więcej wskazówek

.

Prawidłowa konserwacja jest niezbędna dla Twojego 
bezpieczeństwa i optymalnej wydajności Twojego e-roweru. Jeśli 
nie jesteś w stanie samodzielnie wykonać ogólnej konserwacji, 
skontaktuj się z wykwalifikowanym mechanikiem.

Upewnij się, że regularnie zamykaj śruby korbowe
sprawdzić i postępować w razie potrzeby. Śruby korbowe 
mogą się poluzować na każdym rowerze, zwłaszcza po 
ciężkim uż

Możesz jeździć w deszczu, ale rdza jest Najgorszy wróg
 roweru! Pamiętaj, aby wysuszyć swój e-rower po 

Regularnie sprawdzaj śruby, aby upewnić się, że są szczelne 
i wszystkie komponenty są bezpieczne.

mokrej jazdzie.

ytkowaniu.
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Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do:

Normalne zużycie jednego z powyższych elementów. 
Typowe części eksploatacyjne lub zużywane: opony, węże,
Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, kable i obudowy 
hamulcowe, uchwyty, łańcuch, listwy łań

Uszkodzenie lub awaria spowodowane wypadkami, 
niewłaściwe
Używać, nadużywać lub zaniedbywać

Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym ładowaniem 
akumulatora lub użyciem ładowarki niedostarczanej przez 
Kaisda Bike.

.

cuchowe i szprychy.
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Rower ma być używany wyłącznie do użytku prywatnego. 
Szkody wynikające z wynajmu, leasingu lub uczestnictwa w 
konkursach są całkowicie wyłączone z gwarancji. Gwarancja 
wygasa, jeśli samodzielnie przeprowadzisz naprawy, 
przebudowy lub inne modyfikacje roweru bez konsultacji z 
producentem. Gwarancja wygasa również, jeżeli
Czasy konserwacji określone w niniejszej instrukcji nie są 
przestrzegane i dokładna kontrola roweru nie jest 
przeprowadzana co najmniej raz lub dwa razy w roku.



Proces roszczeń gwarancyjnych:

KAISDA NIE Będzie dostarczać CZĘŚCI ZAMIESZCZEŃ BEZ 
ODWIEDZANIA ZDjęć LUB WIDEO USzkodzonego CZĘŚCI W ramach 

niniejszej OGRANICzonej GWARANCji.

Aby skorzystać z prawa do wymiany komponentów w 
ramach niniejszej ograniczonej gwarancji, użytkownik musi:

Skontaktuj się z Pomocą Techniczną KAISDA e-mailem na adres
 kaisdaebike@gmail.com Oh, tak. Zespół będzie
Najpierw wykonaj z Tobą rozwiązywanie problemów na 
rowerze elektronicznym w celu poprawienia ewentualnych 
prostych błędów
Jeśli techniczny obsługa klienta stwierdzi, że komponent musi 
zostać wymieniony, otrzymasz instrukcję zwrotu wadliwego 
komponentu oraz Odbieram część zamienną

Po otrzymaniu części zamiennej,Zespół wsparcia również w 
zakresie instalacji lub wymiany nowej części w rowerze e-bike. 
Możesz też po prostu wymienić ją

Ponosisz odpowiedzialność za koszty wysyłki związane ze 
zwrotem komponentu, chyba że KAISDA na piśmie zgodzi się 
ponieść te koszty.
Podzespoły zamienne w ramach tej ograniczonej gwarancji 
zostaną wysłane wyłącznie na adres oryginalnego nabywcy.

 w warsztacie.

.
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