
Description de la fonction de
linstrument Lucky Star 1:

1. Interrupteur à trois touches

(1) Appuyez longuement sur nimporte quelle touche 3S pour réveiller lécran, et lécran affiche
uniquement: symbole de verrouillage/numéro de mot de passe/symbole NFC

(2) Déverrouillage 1: Glissez la carte NFC pour déverrouiller. Une fois le déverrouillage

réussi, il y aura un son dinvite et lordinateur est allumé. Déverrouillage 2:

Déverrouillage par mot de passe (les trois premiers chiffres du kilométrage sont la

zone du mot de passe. Appuyez brièvement sur les touches "haut" et "bas" pour les

trois chiffres du mot de passe pour ajouter et soustraire des chiffres. Appuyez

brièvement sur la touche M pour confirmer le mot de passe actuel et ajustez-le au

chiffre suivant. Lorsque le mot de passe est le troisième chiffre, appuyez brièvement

pour confirmer le mot de passe. Si le déverrouillage réussit, il y aura un son

dinvite et lordinateur est allumé. Si le déverrouillage échoue, il y aura un son

dinvite et le mot de passe est effacé.

Illustration du
commutateur à trois
touches;

(3) Afficher lanimation au démarrage; Entrez dans le mode de conduite de linterface principale;
Appuyez longuement sur la touche M pendant 3 secondes pour éteindre le compteur. Il peut
également être verrouillé en glissant la carte NFC.

Arrêt automatique x minutes sans fonctionnement après lallumage (le temps darrêt

peut être réglé). Si vous ne roulez pas pendant 15 jours après larrêt, entrera

automatiquement en sommeil profond, NFC Glisser la carte pour allumer lordinateur

nest pas valide. Vous ne pouvez appuyer et maintenir le bouton que pour entrer le

mot de passe pour allumer

(4) Appuyez brièvement sur la touche M pour changer de vitesse (changement de vitesse cyclique),
la vitesse 1 par défaut

(5) Appuyez brièvement sur la touche "Haut" pour allumer et éteindre les phares. Appuyez
longuement sur le bouton "Haut" pendant plus de 3 secondes pour sélectionner le mode de conduite

(6) Appuyez brièvement sur la touche du klaxon et la touche du klaxon retentira 1 à 2 fois.
Appuyez longuement sur la touche "bas" pendant plus de 4 secondes pour basculer laffichage de la
vitesse. La valeur par défaut est dafficher la vitesse maximale

(7) Appuyez simultanément sur les touches "Haut" et "Bas" pendant 2-3 secondes pour entrer

dans le menu de projet. Dans létat de projet: appuyez brièvement sur M pour augmenter

les numéros de série du menu, qui sont respectivement P00-P20. Appuyez longuement sur M



pour enregistrer et sortir dans létat de conduite normal. Retour en mode conduite après

10 secondes sans touche;

2. Interrupteur à sept touches

(1) Appuyez longuement sur nimporte quelle touche 3S pour réveiller lécran, et lécran affiche
uniquement: symbole de verrouillage/numéro de mot de passe/symbole NFC

(2) Déverrouillage 1: glissez la carte NFC pour déverrouiller, il y aura un son dinvite

après le déverrouillage réussi et le téléphone est allumé, déverrouillage 2:

déverrouillage par mot de passe (les trois premiers chiffres du kilométrage sont la

zone du mot de passe, appuyez brièvement sur les touches "", "-" pour les trois

chiffres du mot de passe pour réaliser lajout et la soustraction des chiffres. Il y

aura un son dinvite lorsque le déverrouillage réussit. Si le déverrouillage échoue,

il y aura un son dinvite lorsque la machine est déverrouillée et le mot de passe est

effacé.

Illustration du
commutateur à sept touches;

(3) Après être entré dans le mode de conduite de linterface principale, appuyez et maintenez le
bouton dalimentation pendant 3 secondes pour éteindre linstrument. Il peut également être
verrouillé en glissant la carte NFC.

Il sarrêtera automatiquement pendant x minutes sans fonctionnement après larrêt (le temps
darrêt peut être défini) et entrera automatiquement en sommeil profond après 15 jours sans
conduite après larrêt,

Le glissement de la carte NFC ne fonctionne pas pour allumer le téléphone, vous ne pouvez donc
appuyer et maintenir le bouton pour entrer le mot de passe pour allumer

(4) Appuyez brièvement sur les touches "", "-" pour changer de vitesse

(changement de vitesse cyclique), la vitesse par défaut est 1, appuyez

longuement sur la touche "" pendant plus de 3 secondes pour sélectionner le

mode de conduite, appuyez longuement sur la touche "-" pendant plus de 4

secondes pour commuter laffichage de vitesse, le défaut est dafficher la

vitesse maximale

(5) Appuyez brièvement sur la touche "phare" pour allumer et éteindre les phares.

(6) Le klaxon sonne après avoir appuyé sur la touche du klaxon, relâchez-le pour sarrêter.

(7) Appuyez sur la touche "M" pendant 5 secondes pour entrer dans le menu dingénierie. Dans

létat dingénierie: appuyez brièvement sur M pour augmenter les numéros de série du menu,

qui sont respectivement P00-P20. Appuyez longuement sur M pour enregistrer et quitter

létat de conduite normal. Retour en mode conduite après 10 secondes sans touche;



3. Instructions de réglage du menu:

Entrez dans les paramètres du menu des fonctions et commencez par P01 pour réaliser

laugmentation cyclique du menu. À lexception de P04, P06, P08 et P15, qui ont des pressions

longues pour augmenter ou soustraire rapidement, les autres fonctions sont toutes des

pressions courtes pour augmenter ou diminuer.

Code Statut fonctionnel Valeur
par
défaut

P00 Linstrument se mettra en veille à faible consommation dénergie. Après
le régler sur 1, enregistrez-le. Linstrument séteindra et se mettra en
veille à faible consommation

0

P01 Réglage de la luminosité du rétroéclairage: le niveau 1 est le plus
sombre, le niveau 3 est le plus lumineux; Par défaut: 3

003

P02 Unité de kilométrage, 0: KM; 1: mile; Par défaut: KM 000KM

P03 Niveau de tension: 24V, 36V, 48V, 52V, 60V; Par défaut: 48V 048

P04
Temps de sommeil (minutes), 0 pas de sommeil; Les autres chiffres sont le

temps de dormance, allant de 1 à 60; Unité: minutes; Par défaut: 5
005

P05 Définir le NFC sous allumage: sélectionnable: 0 et 1, par défaut 1 a
NFC, 0 signifie que NFC nest pas valide

1

P06 Diamètre de roue: unité 0,1 inch, précision 0,1; Par défaut 10,0 pouces 10.0

P07 Nombre daimants de mesure de vitesse: plage: 0-255; Par défaut: 30 030

P08 Limite de vitesse 0%-100%, par défaut: 100%; 100

P09 Mode de démarrage, 0: démarrage zéro; 1: Démarrage non zéro; Démarrage
par défaut 0

0

P10 Bit de sélection daffichage de tension en temps réel ou SOC: 0:
tension en temps réel; 1: SOC; Tension en temps réel par défaut

0

P11 Sélection de frein électronique EABS, gamme 0-5, 0: non allumé, 1: le
plus faible, 5: le plus fort

003

P12 Intensité de démarrage doux et dur, plage: 1-5, 1: le plus faible, 5:
le plus fort, par défaut: 3

003

P13 Définissez le mot de passe de démarrage: sélectionnable: 0 et 1, par
défaut 1 est allumé avec un mot de passe, 0 est allumé directement sans
mot de passe

1

P14

Définissez le contenu du mot de passe: Appuyez longuement sur M sous

P14 pour afficher le mot de passe actuel et entrer en mode de

réglage. Appuyez brièvement sur les touches "" et "-" pour les trois

chiffres du mot de passe pour ajouter et soustraire des chiffres.

Appuyez brièvement sur le bouton de marche et darrêt pour confirmer

le mot de passe actuel et ajustez-le au chiffre suivant, appuyez sur

le troisième chiffre pour confirmer la sortie du mode mot de passe.

0

P15
La valeur de sous-tension du contrôleur est réglée, et la valeur de sous

-tension est réglée selon le niveau de tension de réglage P03. Par

exemple: P03 réglage 52V, plage 37-47, précision 0.1V, défaut: 42.0

40.0

P16 Paramètres deffacement ODO, appuyez longuement sur le bouton Plus
pendant 5 secondes, ODO effacera le kilométrage

00000KM

P17 Fonction de croisière automatique, 0 ne permet pas la croisière
automatique, 1 permet la croisière automatique, par défaut: 0

0



P18
Restaurez les paramètres dusine, appuyez longuement sur la touche "+"

pendant 3-5 secondes dans ce mode, P18 passera à P--, initialisez et

quittez le menu des fonctions.

0

P19

Entrez dans le mode dassortiment de cartes. Appuyez et maintenez la

touche "" pendant 3 à 5 secondes dans ce mode pour entrer dans le mode

dassortiment de cartes. Dans le mode dassortiment de cartes, la

vitesse affiche quelle carte se trouve actuellement, jusquà cinq

cartes. Si vous dépassez cinq cartes, remplacez la première carte et

ainsi de suite. Le mode dattribution de carte se quittera

automatiquement après 10 secondes de non-libération de la carte.

0

P20 Protocole de communication par défaut 4, non réglable 004



Tableau ci-joint: Définition du code derreur (affiché dans la zone
SPEED à droite) ERROR

Code derreur Définitions

E-01 Défaut de Hall du moteur

E-02 Défaillance des freins

E-03 Défaillance du capteur dassistance (cette fonction nest pas ouverte)

E-04 6 KM/H de croisière (cette fonction nest pas ouverte)

E05 Croisière en temps réel (pas affiché ici)

E-06 Défaut de sous-tension de la batterie

E-07 Défaillance du moteur

E-08 Défaillance de la poignée

E-09 Défaillance du contrôleur

E-10 Défaut de réception de la communication de linstrument

E-11 Défaut denvoi de la communication de linstrument

E-12 Défaillance de communication BMS (cette fonction nest pas ouverte)

E-13 Défaillance des phares (cette fonction nest pas ouverte)

Si le fil à 5 conducteurs reliant linstrument au contrôleur tombe en panne, les
raisons spécifiques peuvent être les suivantes:

(1) Si linstrument ne peut pas être allumé, lécran ne saffiche pas. Causes

possibles: Le câble dalimentation principal entre le contrôleur et la batterie nest

pas correctement connecté, ou il y a un problème avec lun des câbles rouges, noirs et

bleus reliant linstrument au contrôleur.

(2) Si linstrument peut être allumé, mais que le moteur ne tourne pas ou est en

position de vitesse. Cause possible: nimporte quel câble de signal vert et jaune

reliant linstrument au contrôleur est ouvert.

Heure de révision: 2023-7-25 Révision de la première version du document

Heure de révision: 2023-9-22 Modification du menu dingénierie du document
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