
Automatic
Watering System
Instruction
Manual

This special wateringkit contains everythingyouneedtowater upto10pottedplants automatically.
Thekit contains 10metres of vinyl tubing, thatcanbecut tothedesiredlengthanda timer thatcan
beadjustedtoalter the frequencyandlengthof timeplants arewatered.

Set Up:

1. Fill abucketwithwater; insert thepole intothewater (as showninFig. 1–Point10)
andhook theunitontothesideof thebucket (as showninFig. 1–Point1).

2. Determine thenumber of pottedplants thatyouneedtowater (uptoamaximumof 10).

3. Openoneof thewater outletcaps onthewateringunitandinsertoneendof the tubingintoit
(seeFig. 1–Point8). Pleasenote thatyoumayneedtocut theendof the tubingata slight
angle todothis.

4. Runtheother endof the tubingtothepottedplantyouwishtowater andwithapair of scissors, cut
off enoughlengthtocomfortably reachthesoil of theplant (seeFig. 1–Points 6&7). Secure the tube
inplacewithoneof thepegs (SeeFig. 2). Repeat this process for as manyother plants as youwishto
water. Pleasenote that the flowrangewill veryaccordingtohowmanytubes youhaveconnectedto
theunitatanyone time (please see the reference tableat theendof these instructions).

Important Notes:

·Theunitwill not function, unless thedetector
unitonthebottomof thepole is fully
immersedinwater.

·If theunitbeeps, youneedtoreplace the
batteries, or addmorewater tothebucket.
Toswitchoff thewarningsound, press the
“POWER”buttontoturntheunitoff andthen
press the“POWER”buttontoturntheunit
backon.

·Beforeuse, consult the reference tableat the
endof these instructions todeterminehow
manytubes youwill needfor eachof your
pot/pots.

·Makesure thatanyunusedconnector slots
areclosedwiththecaps.

·Normallyonlyone tube is requiredper plant.
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Programming Instructions:

Important note: Onceprogrammed, theunitwill runfor anindefiniteperiodof timeuntil thewater runs out,
or youremove thewateringsystemfromthewater.

1. Remove thebatterycompartment fromthecradle, UnscrewthebatterycompartmentwithaPhillips
screwdriver andinsert4AAbatteries (not included) (seeFig. 1–Point3)

2. Press the“POWER”buttonuntil youreachthe“Day”iconontheLCDdisplay (seeFig. 3)
anduse the“UP”or“DOWN”buttons (seeFig. 3) tosetwateringtime frequency
(from0.1 to30days).
Example: If youwantedtoset theunit to run5 times a day, youwouldneedtoset the frequency to0.2 (1/0.2=5). If
alternatively youwantedtoset thewateringsystemtoruntwice a day youwouldneedtoset the frequency to0.5days
(1/0.5=2). Please refer tothewatering table for further examples.

3. Press the“SET”buttonagainuntil youreachthe“Sec”iconandpress the“UP”or“DOWN”buttons (see
Fig. 3) tosetawateringtime (from1secondto99 seconds).
Example: If youwantedtoset a 20 secondwateringduration, youwouldsimply needtoselect 20. Alternatively if you
wantedtoselect a 30 secondduration, youwouldsimply needtoselect 30.
Please refer tothewatering table for further examples (Fig. 3).

4. Press the“TEST”buttonfor he firstwatering, andthenitwill enter intoautomatic runningstatus as
programmed.

If youpress the“POWER”buttonfirst, thenpress the“TEST”button, theautomatic default runningtime
is 30 seconds andthe frequencytime is 0.1days.

5. LCDDisplay

A. Whenthebatterypower is low, abatterysymbolwill displayandflashontheLCDscreen, andthe
unitwill beeptoremindyoutochange thebattery.

B. Whenthewater levels inthebucketare low, awater droplet symbolwill bedisplayedontheLCD
screen, andtheunitwill alertyouthatyouneedtoaddmorewater tothebucket.

Thewateringvolume is notonlya resultof programming, but is alsoaffectedbythevoltageof the
batteries. The reference tablebelowshows flowrangeversus wateringrunningtime, toallowyouto
decidehowmanytubes per pot thatyouneed, andtoselecta suitable sizedpot/pots.

Reference table: (Whenthe runningtime is 30 seconds, the rangeof tube reference table)

Lengthof Tubes andFlowrange for each tubeV (ml/s)
tube (cm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50 6.5 6.3 6.2 5.8 5.5 5.3 4.9 4.7 4.4 4.0
100 4.8 4.7 4.5 4.4 4.4 4.3 4.0 3.7 3.5 3.3
150 3.5 3.4 3.4 3.1 3.0 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7

Sample of possible watering settings:

Desiredwateringsetting Watering frequency Runningtime setting
(Day iconondisplay) (Sec iconondisplay)

Water onceaday30 seconds per day 1.0 30
Water twiceadayfor 20 seconds 0.5 20
Water everyseconddayfor 60 seconds 2 60
Water onceaweek for 60 seconds eachtime 7 60

This shows the
wateringfrequency
time inhours

This shows the
wateringfrequency
inminutes

Lowbattery
flashingsymbol

Wateringfrequency Runningtime

Description of Parts

1 LCDdisplay
2 Buzzer
3 Connector slot
4 Downbutton
5 Upbutton
6 Testbutton
7 Setbutton
8 Power button

1 xwateringtimer unit
(pumpincluded)

1 x10metre length
of vinyl tubing

10 stainless steel
springpegs

Package Contents
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Cette troussed’arrosagespéciale contient toutcedontvous avezbesoinpour arroser automatiquement
jusqu’àdixpots de fleurs. Cette troussecontientuntubeenvinylededixmètres de longqui peutêtrecoupé
àla longueur voulueetuneminuteriequi peutêtre régléepourmodifier la fréquenceet laduréed’arrosage
des plantes.

Assemblage :

1. Remplissez unsceaud’eau, insérez la tigedans l’eau(commeillustréàlaFig. 1–Point10), puis accrochez l’unité
sur le c�tédusceau(comme illustréàlaFig. 1–Point1)

2. Déterminez lenombredeplantes enpotquevous souhaitez arroser (jusqu’àunmaximumdedix).

3. Ouvrez l’undes capuchons desortied’eausur l’unitéd’arrosageet insérezuneextrémitédutubedans le
capuchon(voir la Fig. 1–Point8). Veuillez noter quevous devrezpeut-êtrecouper l’extrémitédutubeunpeuen
biais pour ce faire.

4. Apportez l’autreextrémitédutube jusqu’àlaplantequevous souhaitez arroser etavec unepairedeciseaux,
coupezune longueur suffisantede tubepour atteindre la terrede laplante (voir la Fig. 1–Points 6 et7). Fixez le
tubebienenplaceàl’aidede l’undes pics (voir la Fig. 2). Répétez ceprocessus pour toutes les plantes quevous
souhaitez arroser. Veuillez noter que ledébitvariera selonlenombrede tubes quevous avez raccordésàl’unitéà
la fois (veuillez consulter le tableaude référenceàla findeces instructions).

Remarques importantes :

·L’uniténe fonctionnerapas, sauf si ledétecteur
aubas de la tigeestcomplètementsubmergé
dans l’eau.

·Si l’unitéémetunsignal sonore, vous devez
remplacer les piles ouajouter de l’eaudans le
sceau. Pour arrêter le signal sonore, appuyez
sur lebouton�POWER�pour fermer l'unité, puis
appuyezdenouveausur lebouton�POWER�
pour la remettre sous tension.

·Avantd’utiliser l’unité, consultez le tableaude
référenceàla findeces instructions pour
déterminer decombiende tubes vous aurezbesoin
pour chaquepot.

·Assurez-vous que les fentes de raccordementnon
utilisées sont ferméesàl’aided’uncapuchon.

·Normalement, vous n’avezbesoinqued’untube
par plante.
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Instructions de programmation :

Remarque importante : Une fois programmée, l’unitéfonctionnerapendantunepériode indéfinie jusqu’àcequ’il n’yait
plus d’eaudans le sceauouquevous retiriez le systèmed’arrosagede l’eau..

1. Enlevez le compartimentàpiles dusupport. Dévissez le compartimentavec untournevis Phillips et insérezquatre
piles AA(nonincluses) (voir la Fig. 1–Point3).

2. Appuyez sur leboutonPOWER jusqu’àcequevous voyez l’ic�nede jour (Day) sur l’afficheurACL (voir la Fig. 3) et
utilisez les boutons UPouDOWN(hautoubas) (voir la Fig. 3) pour configurer la fréquenced’arrosage (de0.1à
30 jours).
Exemple : Pour configurer l’unitéafind’arroser cinq fois par jour, vous devez configurer la fréquenceà0.2 (1/0.2=5). Demême, si vous
voulez la configurer pour qu’elle fonctionnedeux fois par jour, vous devez configurer la fréquenceà0.5 (1/0.5=2). Veuillez consulter le
tableaud’arrosagepour obtenir d'autres exemples.

3. Appuyez sur lebouton�SET�denouveaujusqu’àcequevous arriviezàl’ic�nedesecondes (Sec), puis sur les
boutons�UP�ou�DOWN�(voir la Fig. 3) pour configurer laduréed’arrosagevoulue (de1à99secondes).
Exemple : Si vous voulezétablir uneduréed’arrosagede20 secondes, vous devez simplement sélectionner 20. Demême, si vous
voulez sélectionner uneduréede30 secondes, vous devez simplement sélectionner 30. Veuillez consulter le tableaud’arrosagepour
obtenir d'autres exemples (Fig. 3).

4. Appuyez sur lebouton�TEST�pour lepremier arrosage, puis le systèmepasseraautomatiquementàl’étatde
fonctionnementautomatique tel queprogrammé.

Si vous appuyez sur lebouton�POWER�enpremier, puis appuyez sur lebouton�TEST�, la duréede
fonctionnementautomatiquepar défautserade30 secondes et la fréquencesera0.1 jour.

5. �cranACL

A. Lorsque les piles sont faibles, unsymboledepile s’afficheetclignote sur l’écranACL. L’unitéémetunsignal
sonorepour vous rappeler dechanger les piles.

B. Lorsque leniveaud’eaudans le sceauestbas, unsymboledegoutted’eaus’affichesur l’écranACL et l’unité
vous alertequ’il est temps d’ajouter de l’eaudans le sceau.

Levolumed’arrosagen’estpas déterminéuniquementpar leprogramme,mais aussi par levoltagedes piles.
Le tableaude référenceci-dessous indique ledébitvs laduréed’arrosage, pour vous permettrededécider du
nombrede tubes par potdontvous avezbesoinetdesélectionner unoudes pots de tailleappropriée

Tableau de référence : (Lorsque laduréed’arrosageestde30 secondes, voici ledébitdutableaude référencedutube)

Longueur du Tubes et débit pour chaque tubeV (ml/s)
tube (cm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50 6,5 6,3 6,2 5,8 5,5 5,3 4,9 4,7 4,4 4,0
100 4,8 4,7 4,5 4,4 4,4 4,3 4,0 3,7 3,5 3,3
150 3,5 3,4 3,4 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7

Exemple de configurations d’arrosage possibles :

Arrosagevoulu Fréquenced’arrosage Paramètrededuréed’arrosage
(ic�nede jour affichée) (ic�nede sec. affichée)

Arroser 1 fois par jour 30 secondes par jour 1,0 30
Arroser 2 fois par jour pendant20 secondes 0,5 20
Arroser aux2 jours pendant60 secondes 2 60
Arroser 1 fois par semainependant60 secondes chaque fois 7 60

Cela indique la
fréquenced’arrosage
enheures

Cela indique la
fréquenced’arrosage
enminutes

Symboleclignotant
depile faible

Fréquenced’arrosage Duréed’arrosage

Description des pièces

1 AfficheurACL
2 Avertisseur sonore
3 Fentede raccordement
4 BoutonDOWN
5 BoutonUP
6 Boutonde test
7 Boutondeconfiguration
8 Boutondemise sous tension

1 xminuteried’arrosage
(pompe incluse)

1 x tubeenvinylede10
mètres de long

10picsàressorten
acier inoxydable

Contenu de l’emballage

1

2

3

4
6 5

8 7

Manuel d’instructions
pour le système
d’arrosage
automatique
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